
Einbaumaße
Type ECO-HK 70 - 90

Abmessungen Einheit 70 90

Nennwärmeleistung kW 70 90

Kesselhöhe mm 1610 1610

Kesselbreite mm 745 745

Kesseltiefe mm 1235 1235

Einbringmaß HxBxT 1670x745x1335

Rauchrohrdurchmesser mm 180 180

Höhe Anschluss VL mm 1475 1475

Höhe Anschluss RL mm 1250 1250

Vor- und Rücklauf Zoll 6/4 IG 6/4 IG

Zulässiger Betriebsdruck bar 3 3
max. Betriebstemperatur °C 95 95
Wasserinhalt Liter 180 180

Gewicht kg 865 865

Zugbedarf Pa 5 5

Elektroanschluss 400V AC, 50 Hz, 13 A

Kessel RECHTS 
vom Einschub

Kessel LINKS 
vom Einschub

Einbaumaße - Technische Daten
ECO-HK 70 - 90 kW

Hackgutanlage ECO-HK 70 - 90 kW
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Einbaumaße
Type ECO-HK 100 - 120

Abmessungen Einheit 100 110 120

Nennwärmeleistung kW 99 110 120

Kesselhöhe mm 1610 1610 1610

Kesselbreite mm 745 745 745

Kesseltiefe mm 1235 1235 1235

Einbringmaß HxBxT

Rauchrohrdurchmesser mm 180 180 180

Höhe Anschluss VL mm 1475 1475 1475

Höhe Anschluss RL mm 1250 1250 1250

Vor- und Rücklauf Zoll 6/4 IG 6/4 IG 6/4 IG

Zulässiger Betriebsdruck bar 3 3 3
max. Betriebstemperatur °C 95 95 95
Wasserinhalt Liter 180 180 180

Gewicht kg 890 890 890

Zugbedarf Pa 5 5 5

Elektroanschluss 400V AC, 50 Hz, 13 A

Kessel RECHTS 
vom Einschub

Kessel LINKS 
vom Einschub

Einbaumaße - Technische Daten
ECO-HK 100 - 120 kW

Hackgutanlage ECO-HK 100 - 120 kW
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