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Regulador de tiro chimenea

min. 400mm
optima 600mm

min. 800mm

780 optima 1000mm

Conexion eléctrica

230V AC, 50Hz, 16A
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Salida tubo de humos estandar
por arriba, opcional hacia izq.
340 6 derecha.
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1210 . 7" Vaciado 1/2" -
min. 100, optima 600 min. 100, optimal 600 T/
fara acceso chimenea 600 parja acceso chimenea 60
320 A
min. 800mm 510 2"
dptima 1000mm - m
X A | - |
HOJA DE DATOS TECNICOS PARA Classic 25 - 35 LAMBDA
Tipo 25 31 35
Potencia Caldera 25 31 35 KW
Altura Caldera 1460 1460 1460 mm
Ancho Caldera 1210 1210 1210 mm
Fondo Caldera 920 920 920 mm
. 1480/1280 | 1480/1280 | 1480/1280
Desmontaje 1210/760 | 1210/760 | 1210/760 | mm Datos técni did
Entera/d tad
niera/desmontaca 1200/800 | 1200/800 | 1200/800 alos (ecnicos y meaidas
Altura tubo humos 950 - 1250 | 950 - 1250 | 950 - 1250 mm i _ ( )
Diametro tubo humos 130 130 150 mm ClaSSIC 25 35 Lambda pe”ets
Altura Entrada 1110 1110 1110 mm 06.2008
Altura Retorno 545 545 545 mm
Entrada y Retormno 5/4" 5/4" 5/4" Pulgada A\
Presion max.operacion 3 3 3 bar (@) B{IA@@A@@ m:l E [R}
T max. operacion 95 95 95 °C X HACKGD-PELLETS—HEIZTECHNIK
Capacidad agua 100 100 100 Litro A - 49%ng ov %W
Peso 430 430 430 kg S
Presion de tiro 0,1 0,1 0,1 mbar 3{3“;?3’;;;3;;;;«3
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