Altura habitacidn min. 2000mm
optima 2400mm

Regulador

de tiro chimenea

E

min. 800mm
optima 1000mm

min. 400mm
optima 600mm 780

o

g w e g
£ % [I §
3 g
e E
< e
< 5 ==
pu g <
[H
1295
Salida tubo de humos estandar
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HOJA DE DATOS TECNICOS PARA CLASSIC 40 - 60 LAMBDA
Tipo 40 49 60
Potencia Caldera 40 49 58 KW
Altura Caldera H 1660 1660 1660 mm
Ancho Caldera A 1210 1210 1210 mm
Fondo Caldera F 920 920 920 mm
. H | 1680/1480 | 1680/1480 | 1680/1480
Desmontaje A| 1210760 | 1210/760 | 1210/760 mm £ .
Entera/Desmontada I | 1550800 | 1200/800 | 1200/800 Datos técnicos y medidas
Altura tubo humos 1150 -1450 | 1150 -1450 | 1150 -1450 mm H
bametio o rames 150 T 10w mn— Classic 40 - 60 Lambda (pellets)
Altura Entrada 1310 1310 1310 mm Enero 09
Altura Retorno 545 545 545 mm
Entrada y Retorno 5/4" 5/4" 5/4" Pulgada Z\
Presiéon méax.operacion 3 3 3 bar (@) MA@@A@@ME@
T max. operacion 95 95 95 °C
- P - X HACKGD-PELLETS—HEIZTECHNIK
Capacidad agua 124 124 124 Litro A _ 49980 OO
Peso 480 480 480 kg Tel:'+43/7';33/5274 -0 M%W
Presion de tiro 0,1 0,1 0,1 mbar f,‘f’gé;;g,?{,gf,ii,{gf“ -5 /Z
www.nargasssms

Toma eléctrica

230V AC, 50Hz, 16A
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