
Calderas de leña MV
Leña de 1 m.

¡Todas las ventajas de un vistazo!
	Cómodo llenado a través de la puerta lateral (1050 x 280mm) y delantera (500x320mm) 

	Compartimento de llenado de gran capacidad, de 380 litros para leña de hasta 1,1 m. 

	canal de gas superior para añadir combustible sin humo 

	Cámara de alto rendimiento completamente refractaria para una óptima post-combustión

	Sonda lambda con detección de la calidad del combustible

	Combustión perfecta, gracias al ventilador de tiro forzado con regulación de velocidad y

        aire secundario precalentado 

	Control mediante el "Lambda-Touch-Tronic“
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Sede Hargassner Filiales

Datos técnicos

Unidad MV 35 MV 35 SR 
od. SL* MV 49 MV 49 SR 

od. SL*
Potencia kW 39 39 49 49
Ancho mm 730 1070 730 1070
Fondo mm 1820 1820 1820 1820
Altura mm 1620 1620 1620 1620
Volumen de carga Liter 340 380 340 380
Fondo comp.  de carga mm 1100 1100 1100 1100
Tamaño leños m bis 1 bis 1 bis 1 bis 1
Puerta HxB mm 500x310 500x310 500x310 500x310
Compuerta lateral mm - 1045x280 - 1045x280
Diámetro humos mm 150 150 150 150
Contenido en agua Liter 210 210 210 210
Peso kg 1160 1310 1160 1310
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