ACO HEXALINE®

Canal DN100, sem pendente
Para Classes de carga — A15

Caracteristicas

Sistema de drenagem ACO HEXALINE®, com canal em polipropileno, com estrutura de
reforco hexagonal, disponivel com corpo em cor preta ou cinza,

Grelha de cobertura passarela em polipropileno, com cor preta ou cinza ou em aco
galvanizado, com sistema de fixacao por pressao, (opcionalmente com grelha Brickslot)
Com 8 pré-formados DN100 para descarga vertical por metro,

Largura util de 100 mm,

Comprimento de 1000 mm, com possibilidade de corte a 500 mm,

Para Classes de carga A15 - certificadas pela NP EN 1433 / DIN 19580

& -

Gama Hexaline®

Po

Aplicacoes
o Areas de pedestres (terracos, jardins, etc.) e ciclovias
e  Trafego ligeiro em aplicagées domésticas como entradas de garagens

Acessorios
o Tubagem de descarga
o Topos finais
o Grelha de pinha
o Caixa de canto que permite a interligacédo de 4 linhas de drenagem

Tubagem de Topo final Grelha de Caixa de
descraga pinha interligacdo
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ACO HEXALINE®

Canal DN100, sem pendente
Para Classes de carga — A15

Especificacoes técnicas

Canal HEXALINE® cor preta

Produto Comprimento | Largura | Altura Ke. ;
(cm) em) | em | umg | odiE0

Canal com grelha em polipropileno
cor prefa 100 12,5 7.8 J:2 00019310
Canal com grelha passarela em
aco galvanizado 100 125 7.8 1,9 00019313
Canal com grelha
ranhurada (Brickslat) 100 1256 13,8 00019555
Caixa de inspeccao para
canal ranhurado (Brickslot) 00019560
Caixa de ligacao cor prefa 125 125 7.8 0,18 00019280
Conjunto de accessdrios cor preta
( 2 topos, peca de uniao
DNIQO e grelha de pinha) 0,16 00019287

Canal HEXALINE® cor cinza

Comprimento | Largur. Altura

Canal com grelha em palipropileno

cor cinza metalzada 2,5 7,8 12 00019322
Canal com grelha passarela em

aco galvanizado 100 125 7.8 1,9 00019323
Caixa de ligacao cor cinza 125 125 7.8 0,18 00019296

Conjunto de accessdrios cor cinza
( 2 topos, peca de uniao DNIOO
e grelha de pinha) 0,16 00019297

em polipropifeno cor preta
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Canal Hexaline® 1 m com grelha em polipropileno cor
preta

Canal Hexaline® 1 m com grelha passarela em aco
galvanizado

Canal Hexaline® 1 m com grelha ranhurada Brickslot
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ACO HEXALINE®

Canal DN100, sem pendente
Para Classes de carga — A15

Tubagem de descarga para
simples conexdo de tubo
PVC &110mm na parte
inferior do canal

Instruces de instalagio
claramente marcadas na
parte inferior do canal

Guia de corte para | Topos finais de facil ajuste
criar canais de | para ambas as ligagies
meio metro | macho e fémea

Variedade de grelhas
adeguadas para
aplicacies domésticas

Pré-formados nos topos

finaiz pode ser facimente
removidos para proporcienar
drenagem de topo

Colunas hexagonais ddo ao canal
excelente resisténcia de carga.
Sistema totalmente certificado e

marcacdo CE para Classe A15 EN 1433

| Oito possibilidades de
descarga vertical
! por metro

Canais encaixam juntamente para
instalacéo facil € simples no local
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