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ISOLAMENTO FLEXÍVEL DE ALTO
RENDIMENTO PARA CONTROLO DE
CONDENSAÇÃO COM 40 ANOS DE
EXPERIÊNCIA COMPROVADA

• A barreira antidifusão de vapor de água integrada
reduz o risco de corrosão sob o isolamento (CUI).

• Instalação totalmente fiável quando complementada
com Armafix AF e Adesivos Armaflex.

• Baixa condutividade térmica para eficiência
energética a longo prazo. 

• A proteção ativa Microban ® reduz a formação de
bactérias e mofo.

• Coquilhas autoadesivas com corte tangencial para
maior fiabilidade

• Euroclasse B/BL-s3,d0
• Supervisão aprovada por FM



Dados Técnicos - AF/Armaflex

Breve descrição Isolamento térmico flexível de célula fechada, com elevada resistência à difusão do vapor de água, baixa condutibilidade térmica e proteção
antimicrobiana Microban® incorporada.

Tipo de material Espuma elastomérica flexível (FEF) à base de borracha sintética. Fabricada segundo a norma EN 14304.
Cor Negra
Informação
específica

Material autoadesivo: contém uma banda autoadesiva com base acrílica sensível à pressão e tem, adicionalmente, uma malha tecida como suporte.
Está revestida com um filme de polietileno. Podem ser encontrados vestígios de silicone no papel de proteção da tira autoadesiva.

Aplicação Isolamento e proteção de tubagens, condutas, depósitos (incluindo curvas, válvulas, etc.) em equipamentos de ar condicionado e refrigeração, para
prevenir a condensação e favorecer a poupança energética nas instalações. Redução do ruído estrutural em instalações de serviço de água e
tubagens de esgoto.

Particularidades A caraterística da espessura nominal crescente, assegura que a temperatura da superfície se mantém à medida que o diâmetro aumenta.
Espessuras que cumprem com o "Regulamento de Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios" (R.E.C.S.)

Observações Certificado de Conformidade de Marca CE n° 0543 e 0552 registado em Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemanha)

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Campo de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho + 110 °C (+ 85 °C se a prancha está
colada diretamente em toda a
superfície)

EU 5315
EU 5573

○/● Ensaios segundo:
EN 14706,
EN 14707,
EN 14304Temperatura mín. de trabalho1 -50 °C

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm +/-0 °C . λ= EU 5315
EU 5573
D 4892
D 4981

○/● Declaração
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
EN 12667
EN ISO 8497

Coquilhas
(AF-1 a
AF-4)

λ ≤ 0,033 W/(m · K) [33 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Coquilhas
(AF-5 a
AF-6)

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Pranchas
(AF-10MM
a AF 32
MM) e
cintas

λ ≤ 0,033 W/(m · K) [33 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Pranchas
(AF-36MM
a
F-50MM)

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·  ϑm²]/1000

Resistência à difusão do vapor de água
Resistência à
difusão do vapor de
água

Pranchas (AF-03MM a
AF-32MM) e coquilhas
(AF-1 a AF-4)

μ ≥ 10.000. EU 5315
EU 5573
D 4532
D 4981

○/● Ensaios segundo:
EN 12086,
EN 13469

Pranchas (AF-36MM a
AF-50MM) e coquilhas
(AF-5 a AF-6)

μ ≥ 7.000.

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo2 Coquilhas BL-s3, d0 EU 5315

EU 5573
○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN 13823
EN ISO 11925-2

Pranchas B-s3, d0

Cinta B-s3,d0

Outras supervisões Supervisão conforme a  FM (excepto coquilhas 54mm espessura) FM:
D 4592

○/● FM: Segundo
UBC26-3, Class
No.4924

Comportamento em
caso de incêndio

Autoextinguível, não goteja e não propaga a chama.

Rendimento acústico
Redução da
transmissão do
ruído estrutural

Atenuação acústica ≤  28 dB(A) D 3660 Ensaios segundo:
EN ISO 3822-1

Coeficiente de
absorção do som
ponderado αw

Absorção acústica ≤  0,45 D 4763 Ensaio segundo:
EN ISO 354

Outras caraterísticas técnicas
Dimensões e
tolerâncias

Dimensões e tolerâncias conforme a UNE- EN 14304, tabela 1.
Tabela disponível na nossa página web: www.armacell.pt

EU 5315
EU 5573

○/● Ensaios segundo:
EN 822,
EN 823,
EN 13467

Período máximo de
armazenagem

Material autoadesivo: 1 ano
Material não autoadesivo: indefinido

Deve ser
armazenado em
locais limpos e
secos, com
humidade relativa
normal (50% a 70%)
e temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C).

Caraterística
antimicrobiana

Proteção antimicrobiana incorporada Microban®. Não se formam fungos. D 4640
D 4641

Ensaios segundo as
normas  ASTM G21
e ASTM 1338
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Dados Técnicos - AF/Armaflex

Proteção à
intempérie

O Decreto-Lei  n.° 118/2013), Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios
(R.E.C.S.) estabelece: " Quando as tubagens ou os equipamentos estão instalados no exterior do
edifício, a superfície exterior do isolamento deverá ter a proteção suficiente contra a intempérie". O
AF/Armaflex, exposto à intempérie, deve ser protegido imediatamente depois de passadas 36 horas e
antes de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar. Recomendamos a tinta Armafinish
e os revestimentos Arma-Chek.

1.  Para temperaturas inferiores a -50 °C, consulte o nosso Departamento Técnico.

2.  A reação ao fogo dos materiais está conforme as normativas existentes para produtos da construção.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no momento de
projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex. Antes de instalar
tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico. Para uso exterior, o Armaflex deve ser protegido com um revestimento adequado, num período de 3 dias. Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode
exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso Departamento Técnico.
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AF/Armaflex coquilhas
Comprimento 2,0 m, Cor negra, Microban®

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-1
Espessura do isolamento 7,0 mm - 10,0 mm

AF-2
Espessura do isolamento 9,5 mm - 16,0 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

6. 7,0 AF-1-006 466. 1,34 9,5 AF-2-006 288. 1,98
10. 7,5 AF-1-010 284. 1,48 11,0 AF-2-010 192. 2,10
12. 7,5 AF-1-012 234. 1,65 11,0 AF-2-012 ● 168. 2,29
15. 8,0 AF-1-015 192. 1,80 11,5 AF-2-015 144. 2,50
18. 8,0 AF-1-018 168. 2,03 11,5 AF-2-018 ● 120. 2,88
22. 8,5 AF-1-022 132. 2,20 12,0 AF-2-022 96. 3,15
25. 8,5 AF-1-025 108. 2,31 12,5 AF-2-025 ● 84. 3,48
28. 8,5 AF-1-028 96. 2,62 12,5 AF-2-028 ● 80. 4,13
32. 9,0 AF-1-032 84. 3,28 13,0 AF-2-032 ● 64. 4,80
35. 9,0 AF-1-035 70. 3,40 13,0 AF-2-035 60. 4,97
40. - - - - 13,5 AF-2-040 ● 44. 5,35
42. 9,0 AF-1-042 60. 4,18 13,5 AF-2-042 40. 5,58
48. 9,0 AF-1-048 ● 50. 4,66 13,5 AF-2-048 ● 40. 5,97
50. - - - - 13,5 AF-2-050 ● 32. 6,32
54. 9,0 AF-1-054 40. 5,22 13,5 AF-2-054 32. 6,51
60. 9,0 AF-1-060 ● 36. 5,91 14,0 AF-2-060 ● 32. 7,03
64. 9,5 AF-1-064 32. 6,40 14,0 AF-2-064 28. 7,62
70. 9,5 AF-1-070 ● 32. 6,47 14,0 AF-2-070 ● 28. 7,87
76. 9,5 AF-1-076 24. 6,75 14,0 AF-2-076 ● 28. 8,77
80. 9,5 AF-1-080 ● 24. 7,86 14,5 AF-2-080 ● 24. 10,15
89. 9,5 AF-1-089 20. 8,02 14,5 AF-2-089 ● 20. 10,99

102. 9,5 AF-1-102 ● 16. 13,56 14,5 AF-2-102 ● 16. 14,42
110. 9,5 AF-1-110 ● 16. 16,29 15,0 AF-2-110 ● 16. 19,76
114. 9,5 AF-1-114 16. 16,47 15,0 AF-2-114 ● 16. 19,90
125. 9,5 AF-1-125 ● 12. 22,57 15,0 AF-2-125 ● 12. 24,96
140. 10,0 AF-1-140 ● 12. 34,84 15,5 AF-2-140 ● 8. 37,44
160. 10,0 AF-1-160 ● 8. 36,40 16,0 AF-2-160 ● 8. 41,08

AF/Armaflex coquilhas
Comprimento 2,0 m, Cor negra, Microban®

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-1
Espessura do isolamento 7,0 mm - 10,0 mm

AF-2
Espessura do isolamento 9,5 mm - 16,0 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

6. 7,0 AF-1-006 466. 1,34 9,5 AF-2-006 288. 1,98
10. 7,5 AF-1-010 284. 1,48 11,0 AF-2-010 192. 2,10
12. 7,5 AF-1-012 234. 1,65 11,0 AF-2-012 ● 168. 2,29
15. 8,0 AF-1-015 192. 1,80 11,5 AF-2-015 144. 2,50
18. 8,0 AF-1-018 168. 2,03 11,5 AF-2-018 ● 120. 2,88
22. 8,5 AF-1-022 132. 2,20 12,0 AF-2-022 96. 3,15
25. 8,5 AF-1-025 108. 2,31 12,5 AF-2-025 ● 84. 3,48
28. 8,5 AF-1-028 96. 2,62 12,5 AF-2-028 ● 80. 4,13
32. 9,0 AF-1-032 84. 3,28 13,0 AF-2-032 ● 64. 4,80
35. 9,0 AF-1-035 70. 3,40 13,0 AF-2-035 60. 4,97
40. - - - - 13,5 AF-2-040 ● 44. 5,35
42. 9,0 AF-1-042 60. 4,18 13,5 AF-2-042 40. 5,58
48. 9,0 AF-1-048 ● 50. 4,66 13,5 AF-2-048 ● 40. 5,97
50. - - - - 13,5 AF-2-050 ● 32. 6,32
54. 9,0 AF-1-054 40. 5,22 13,5 AF-2-054 32. 6,51
60. 9,0 AF-1-060 ● 36. 5,91 14,0 AF-2-060 ● 32. 7,03
64. 9,5 AF-1-064 32. 6,40 14,0 AF-2-064 28. 7,62
70. 9,5 AF-1-070 ● 32. 6,47 14,0 AF-2-070 ● 28. 7,87
76. 9,5 AF-1-076 24. 6,75 14,0 AF-2-076 ● 28. 8,77
80. 9,5 AF-1-080 ● 24. 7,86 14,5 AF-2-080 ● 24. 10,15
89. 9,5 AF-1-089 20. 8,02 14,5 AF-2-089 ● 20. 10,99

102. 9,5 AF-1-102 ● 16. 13,56 14,5 AF-2-102 ● 16. 14,42
110. 9,5 AF-1-110 ● 16. 16,29 15,0 AF-2-110 ● 16. 19,76
114. 9,5 AF-1-114 16. 16,47 15,0 AF-2-114 ● 16. 19,90
125. 9,5 AF-1-125 ● 12. 22,57 15,0 AF-2-125 ● 12. 24,96
140. 10,0 AF-1-140 ● 12. 34,84 15,5 AF-2-140 ● 8. 37,44
160. 10,0 AF-1-160 ● 8. 36,40 16,0 AF-2-160 ● 8. 41,08

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-3
Espessura do isolamento 12,5 mm - 19,0 mm

AF-4
Espessura do isolamento 15,5 mm - 25,0 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

10. 12,5 AF-3-010 ● 156. 3,13 15,5 AF-4-010 110. 3,99
12. 13,0 AF-3-012 ● 144. 3,48 16,0 AF-4-012 100. 4,65
15. 14,0 AF-3-015 108. 3,78 17,0 AF-4-015 90. 5,17
18. 14,0 AF-3-018 ● 96. 3,83 17,5 AF-4-018 72. 5,68
22. 14,5 AF-3-022 ● 84. 4,08 18,0 AF-4-022 56. 6,22
25. - - - - 18,5 AF-4-025 56. 6,90
28. 15,5 AF-3-028 ● 60. 4,66 19,0 AF-4-028 48. 7,60
32. - - - - 19,5 AF-4-032 ● 40. 8,44
35. 16,0 AF-3-035 ● 50. 5,50 19,5 AF-4-035 36. 8,48
40. - - - - 20,5 AF-4-040 ● 32. 9,08
42. 16,5 AF-3-042 ● 40. 6,90 20,5 AF-4-042 32. 9,40
48. 16,5 AF-3-048 ● 32. 7,47 21,0 AF-4-048 24. 11,06
50. - - - - 21,0 AF-4-050 ● 24. 11,88
54. 17,0 AF-3-054 ● 24. 8,23 21,0 AF-4-054 24. 11,92
60. 17,0 AF-3-060 ● 24. 8,98 21,5 AF-4-060 20. 13,11
64. 17,0 AF-3-064 ● 20. 14,06 21,5 AF-4-064 18. 14,42
70. 17,5 AF-3-070 ● 18. 15,38 22,0 AF-4-070 ● 16. 16,09
76. 17,5 AF-3-076 ● 16. 15,75 22,0 AF-4-076 16. 16,69
80. - - - - 22,5 AF-4-080 ● 16. 1,00
89. 18,0 AF-3-089 ● 16. 20,49 22,5 AF-4-089 12. 22,50

102. - - - - 23,0 AF-4-102 ● 10. 46,35
110. 18,0 AF-3-110 ● 12. 26,64 23,0 AF-4-110 ● 10. 48,83
114. 18,5 AF-3-114 ● 12. 44,45 23,5 AF-4-114 ● 10. 50,53
125. 18,5 AF-3-125 ● 12. 46,66 23,5 AF-4-125 ● 8. 51,67
140. 19,0 AF-3-140 ● 8. 49,47 24,5 AF-4-140 ● 6. 53,48
160. 19,0 AF-3-160 6. 52,51 25,0 AF-4-160 ● 6. 55,93
168. - - - - 25,0 AF-4-168 ● 4. 59,04

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-3
Espessura do isolamento 12,5 mm - 19,0 mm

AF-4
Espessura do isolamento 15,5 mm - 25,0 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

10. 12,5 AF-3-010 ● 156. 3,13 15,5 AF-4-010 110. 3,99
12. 13,0 AF-3-012 ● 144. 3,48 16,0 AF-4-012 100. 4,65
15. 14,0 AF-3-015 108. 3,78 17,0 AF-4-015 90. 5,17
18. 14,0 AF-3-018 ● 96. 3,83 17,5 AF-4-018 72. 5,68
22. 14,5 AF-3-022 ● 84. 4,08 18,0 AF-4-022 56. 6,22
25. - - - - 18,5 AF-4-025 56. 6,90
28. 15,5 AF-3-028 ● 60. 4,66 19,0 AF-4-028 48. 7,60
32. - - - - 19,5 AF-4-032 ● 40. 8,44
35. 16,0 AF-3-035 ● 50. 5,50 19,5 AF-4-035 36. 8,48
40. - - - - 20,5 AF-4-040 ● 32. 9,08
42. 16,5 AF-3-042 ● 40. 6,90 20,5 AF-4-042 32. 9,40
48. 16,5 AF-3-048 ● 32. 7,47 21,0 AF-4-048 24. 11,06
50. - - - - 21,0 AF-4-050 ● 24. 11,88
54. 17,0 AF-3-054 ● 24. 8,23 21,0 AF-4-054 24. 11,92
60. 17,0 AF-3-060 ● 24. 8,98 21,5 AF-4-060 20. 13,11
64. 17,0 AF-3-064 ● 20. 14,06 21,5 AF-4-064 18. 14,42
70. 17,5 AF-3-070 ● 18. 15,38 22,0 AF-4-070 ● 16. 16,09
76. 17,5 AF-3-076 ● 16. 15,75 22,0 AF-4-076 16. 16,69
80. - - - - 22,5 AF-4-080 ● 16. 1,00
89. 18,0 AF-3-089 ● 16. 20,49 22,5 AF-4-089 12. 22,50

102. - - - - 23,0 AF-4-102 ● 10. 46,35
110. 18,0 AF-3-110 ● 12. 26,64 23,0 AF-4-110 ● 10. 48,83
114. 18,5 AF-3-114 ● 12. 44,45 23,5 AF-4-114 ● 10. 50,53
125. 18,5 AF-3-125 ● 12. 46,66 23,5 AF-4-125 ● 8. 51,67
140. 19,0 AF-3-140 ● 8. 49,47 24,5 AF-4-140 ● 6. 53,48
160. 19,0 AF-3-160 6. 52,51 25,0 AF-4-160 ● 6. 55,93
168. - - - - 25,0 AF-4-168 ● 4. 59,04

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-5
Espessura do isolamento 25,0 mm - 32,0 mm

AF-6
Espessura do isolamento 32,0 mm - 45,0 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

10. - - - - 32,0 AF-6-010 ● 36. 11,05
12. - - - - 32,0 AF-6-012 ● 36. 11,36
15. - - - - 32,0 AF-6-015 ● 32. 11,92
18. 25,0 AF-5-018 42. 8,43 32,0 AF-6-018 ● 32. 12,64
22. 25,0 AF-5-022 36. 8,59 33,5 AF-6-022 28. 13,51
28. 25,0 AF-5-028 36. 10,29 35,0 AF-6-028 24. 16,38
35. 27,0 AF-5-035 24. 11,54 35,0 AF-6-035 18. 18,31
42. 27,0 AF-5-042 22. 14,12 36,5 AF-6-042 16. 19,72
48. 27,5 AF-5-048 16. 15,30 37,5 AF-6-048 12. 23,14
54. 28,5 AF-5-054 16. 16,33 38,0 AF-6-054 12. 24,32
60. 29,0 AF-5-060 12. 17,80 39,0 AF-6-060 10. 26,59
64. 29,0 AF-5-064 12. 19,43 39,5 AF-6-064 10. 28,46
70. 29,5 AF-5-070 ● 12. 20,32 40,0 AF-6-070 ● 8. 35,36
76. 30,0 AF-5-076 10. 20,51 40,5 AF-6-076 8. 37,44
89. 30,5 AF-5-089 8. 23,52 41,5 AF-6-089 6. 45,76
102. - - - - 42,5 AF-6-102 ● 4. 57,35
108. 31,0 AF-5-108 ● 6. 41,60 42,5 AF-6-108 ● 4. 59,04
114. 31,5 AF-5-114 6. 47,69 43,0 AF-6-114 4. 60,92
125. 31,5 AF-5-125 6. 55,07 44,0 AF-6-125 4. 62,04
140. 32,0 AF-5-140 1 6. 65,61 44,5 AF-6-140 1 4. 64,90
160. - - - - 45,0 AF-6-160 1● 4. 86,84
168. 32,0 AF-5-168 1● 4. 69,61 45,0 AF-6-168 1 4. 99,43

Tolerância do comprimento
das coquilhas:

±1,5%

Tolerância da espessura: AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Observação: As coquilhas são fornecidas fechadas longitudinalmente no comprimento standard de 2 m, podendo ser fornecidas
abertas sob pedido específico, com um aumento sobre o preço de venda ao público de:
AF-1 e AF-2: 0,85 €/m;
AF-3, AF-4, AF-5, AF-6: 0,97 €/m
Fornecidas em caixas completas desde fábrica.
Reservamo-nos o direito de fornecer, ocasionalmente, até 10% do conteúdo da caixa com 1 m de comprimento.

● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.
1 Estas coquilhas poderão ser fornecidas com 1 m de comprimento.

4 2015 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tabela de preços válida para  Portugal - Preços válidos a partir de 01/02/ 2015. Anula as anteriores e é orientativa. Preços
recomendados, sem compromisso e IVA não incluído. Está sujeita a alterações sem aviso prévio e às condições gerais de venda e de envio 01/10.



AF/Armaflex coquilhas
Comprimento 2,0 m, Cor negra, Microban®

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-5
Espessura do isolamento 25,0 mm - 32,0 mm

AF-6
Espessura do isolamento 32,0 mm - 45,0 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

10. - - - - 32,0 AF-6-010 ● 36. 11,05
12. - - - - 32,0 AF-6-012 ● 36. 11,36
15. - - - - 32,0 AF-6-015 ● 32. 11,92
18. 25,0 AF-5-018 42. 8,43 32,0 AF-6-018 ● 32. 12,64
22. 25,0 AF-5-022 36. 8,59 33,5 AF-6-022 28. 13,51
28. 25,0 AF-5-028 36. 10,29 35,0 AF-6-028 24. 16,38
35. 27,0 AF-5-035 24. 11,54 35,0 AF-6-035 18. 18,31
42. 27,0 AF-5-042 22. 14,12 36,5 AF-6-042 16. 19,72
48. 27,5 AF-5-048 16. 15,30 37,5 AF-6-048 12. 23,14
54. 28,5 AF-5-054 16. 16,33 38,0 AF-6-054 12. 24,32
60. 29,0 AF-5-060 12. 17,80 39,0 AF-6-060 10. 26,59
64. 29,0 AF-5-064 12. 19,43 39,5 AF-6-064 10. 28,46
70. 29,5 AF-5-070 ● 12. 20,32 40,0 AF-6-070 ● 8. 35,36
76. 30,0 AF-5-076 10. 20,51 40,5 AF-6-076 8. 37,44
89. 30,5 AF-5-089 8. 23,52 41,5 AF-6-089 6. 45,76

102. - - - - 42,5 AF-6-102 ● 4. 57,35
108. 31,0 AF-5-108 ● 6. 41,60 42,5 AF-6-108 ● 4. 59,04
114. 31,5 AF-5-114 6. 47,69 43,0 AF-6-114 4. 60,92
125. 31,5 AF-5-125 6. 55,07 44,0 AF-6-125 4. 62,04
140. 32,0 AF-5-140 1 6. 65,61 44,5 AF-6-140 1 4. 64,90
160. - - - - 45,0 AF-6-160 1● 4. 86,84
168. 32,0 AF-5-168 1● 4. 69,61 45,0 AF-6-168 1 4. 99,43

Tolerância do comprimento
das coquilhas:

±1,5%

Tolerância da espessura: AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Observação: As coquilhas são fornecidas fechadas longitudinalmente no comprimento standard de 2 m, podendo ser fornecidas
abertas sob pedido específico, com um aumento sobre o preço de venda ao público de:
AF-1 e AF-2: 0,85 €/m;
AF-3, AF-4, AF-5, AF-6: 0,97 €/m
Fornecidas em caixas completas desde fábrica.
Reservamo-nos o direito de fornecer, ocasionalmente, até 10% do conteúdo da caixa com 1 m de comprimento.

● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.
1 Estas coquilhas poderão ser fornecidas com 1 m de comprimento.

AF/Armaflex coquilhas R.E.C.S.
Comprimento 2,0 , Gama de acordo com o Regulamento R.E.C.S.
Diâmetro exterior máx.

da tubagem [mm]
Aplicações no INTERIOR dos edifícos

Temperatura do fluído 0 °C a 10 °C
Aplicações no EXTERIOR dos edifícios.

Temperatura do fluído 0 °C a 10 °C
Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

15. AF-4-015 90. 5,17 - - -
18. AF-4-018 72. 5,68 - - -
22. AF-4-022 56. 6,22 - - -
25. AF-4-025 56. 6,90 - - -
28. AF-4-028 48. 7,60 - - -
35. AF-4-035 36. 8,48 - - -
42. AF-5-042 22. 14,12 AF-6-042 16. 19,72
48. AF-5-048 16. 15,30 AF-6-048 12. 23,14
54. AF-5-054 16. 16,33 AF-6-054 12. 24,32
60. AF-5-060 12. 17,80 AF-45X060 8. 42,72
64. AF-5-064 12. 19,43 - - -
76. AF-5-076 10. 20,51 AF-45X076 6. 45,82
89. AF-5-089 8. 23,52 AF-45X089 6. 49,72
114. AF-36X114 6. 41,13 AF-54X114 4. 83,19
140. AF-36X140 4. 43,48 AF-54X140 2. 96,30
168. AF-36X168 4. 60,99 AF-54X168 2. 105,94

AF/Armaflex coquilhas R.E.C.S.
Comprimento 2,0 , Gama de acordo com o Regulamento R.E.C.S.
Diâmetro exterior máx.

da tubagem [mm]
Aplicações no INTERIOR dos edifícos

Temperatura do fluído 0 °C a 10 °C
Aplicações no EXTERIOR dos edifícios.

Temperatura do fluído 0 °C a 10 °C
Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

15. AF-4-015 90. 5,17 - - -
18. AF-4-018 72. 5,68 - - -
22. AF-4-022 56. 6,22 - - -
25. AF-4-025 56. 6,90 - - -
28. AF-4-028 48. 7,60 - - -
35. AF-4-035 36. 8,48 - - -
42. AF-5-042 22. 14,12 AF-6-042 16. 19,72
48. AF-5-048 16. 15,30 AF-6-048 12. 23,14
54. AF-5-054 16. 16,33 AF-6-054 12. 24,32
60. AF-5-060 12. 17,80 AF-45X060 8. 42,72
64. AF-5-064 12. 19,43 - - -
76. AF-5-076 10. 20,51 AF-45X076 6. 45,82
89. AF-5-089 8. 23,52 AF-45X089 6. 49,72
114. AF-36X114 6. 41,13 AF-54X114 4. 83,19
140. AF-36X140 4. 43,48 AF-54X140 2. 96,30
168. AF-36X168 4. 60,99 AF-54X168 2. 105,94

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

Aplicações no EXTERIOR dos edifícios,
Temperatura do fluído 40 °C a 65 °C

Aplicações no EXTERIOR dos edifícios
Temperatura do fluído 65 °C a 100 °C

Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

42. AF-5-042 22. 14,12 AF-6-042 16. 19,72
48. AF-5-048 16. 15,30 AF-6-048 12. 23,14
54. AF-5-054 16. 16,33 AF-6-054 12. 24,32
60. AF-6-060 10. 26,59 AF-6-060 10. 26,59
76. AF-6-076 8. 37,44 AF-6-076 8. 37,44
89. AF-6-089 6. 45,76 AF-6-089 6. 45,76
114. AF-36X114 6. 41,13 AF-6-114 4. 60,92
140. AF-36X140 4. 43,48 AF-6-140 2 4. 64,90
160. - - - AF-6-160 2● 4. 86,84
168. AF-36X168 4. 60,99 AF-6-168 2 4. 99,43

Tolerância do comprimento das
coquilhas:

De acordo com a norma EN 14304, tabela 1.

Tolerância da espessura: De acordo com a norma EN 14304, tabela 1.
Observação: Correspondências com espessuras R.E.C.S. (Decreto-Lei  n.° 118/2013)

Aplicações no INTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (0 °C a 10 °C):
ref.s de AF-4-015 a AF-4-035; equivalentes a 20 mm
ref.s de AF-5-042 a AF-5-089; equivalentes a 30 mm
ref.s de AF-36X114 a AF-36X168; equivalentes a 40 mm
Aplicações no EXTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (0 °C a 10 °C):
ref.s de AF-6-042 a AF-6-054; equivalentes a 40 mm
ref.s de AF-45X060 a AF-45X089; equivalentes a 50 mm
ref.s de AF-54X114 a AF-54X168; equivalentes a 60 mm

Aplicações no EXTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (40 °C a 65 °C):
ref.s de AF-5-042 a AF-5-054; equivalentes a 30 mm
ref.s de AF-6-060 a AF-6-089;  equivalentes a 40 mm
ref.s de AF-36X114 a AF-36X168; equivalentes a 40 mm
Aplicações no EXTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (66 °C a 100 °C):
ref.s de AF-6-042 a AF-6-089; equivalentes a 40 mm
ref.s de AF-6-114 a AF-6-168; equivalentes a 50 mm

NOTA: Consultar departamento ténico para mais informações
● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.
2 Estas coquilhas poderão ser fornecidas com 1 m de comprimento.
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AF/Armaflex coquilhas R.E.C.S.
Comprimento 2,0 , Gama de acordo com o Regulamento R.E.C.S.

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

Aplicações no EXTERIOR dos edifícios,
Temperatura do fluído 40 °C a 65 °C

Aplicações no EXTERIOR dos edifícios
Temperatura do fluído 65 °C a 100 °C

Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

42. AF-5-042 22. 14,12 AF-6-042 16. 19,72
48. AF-5-048 16. 15,30 AF-6-048 12. 23,14
54. AF-5-054 16. 16,33 AF-6-054 12. 24,32
60. AF-6-060 10. 26,59 AF-6-060 10. 26,59
76. AF-6-076 8. 37,44 AF-6-076 8. 37,44
89. AF-6-089 6. 45,76 AF-6-089 6. 45,76
114. AF-36X114 6. 41,13 AF-6-114 4. 60,92
140. AF-36X140 4. 43,48 AF-6-140 2 4. 64,90
160. - - - AF-6-160 2● 4. 86,84
168. AF-36X168 4. 60,99 AF-6-168 2 4. 99,43

Tolerância do comprimento das
coquilhas:

De acordo com a norma EN 14304, tabela 1.

Tolerância da espessura: De acordo com a norma EN 14304, tabela 1.
Observação: Correspondências com espessuras R.E.C.S. (Decreto-Lei  n.° 118/2013)

Aplicações no INTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (0 °C a 10 °C):
ref.s de AF-4-015 a AF-4-035; equivalentes a 20 mm
ref.s de AF-5-042 a AF-5-089; equivalentes a 30 mm
ref.s de AF-36X114 a AF-36X168; equivalentes a 40 mm
Aplicações no EXTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (0 °C a 10 °C):
ref.s de AF-6-042 a AF-6-054; equivalentes a 40 mm
ref.s de AF-45X060 a AF-45X089; equivalentes a 50 mm
ref.s de AF-54X114 a AF-54X168; equivalentes a 60 mm

Aplicações no EXTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (40 °C a 65 °C):
ref.s de AF-5-042 a AF-5-054; equivalentes a 30 mm
ref.s de AF-6-060 a AF-6-089;  equivalentes a 40 mm
ref.s de AF-36X114 a AF-36X168; equivalentes a 40 mm
Aplicações no EXTERIOR dos edifícios. Temperatura do fluido (66 °C a 100 °C):
ref.s de AF-6-042 a AF-6-089; equivalentes a 40 mm
ref.s de AF-6-114 a AF-6-168; equivalentes a 50 mm

NOTA: Consultar departamento ténico para mais informações
● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.
2 Estas coquilhas poderão ser fornecidas com 1 m de comprimento.

AF/Armaflex Coquilhas autoadesivas.
Comprimento 2,0 m, Cor negra, corte tangencial, Microban®

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-1
Espessura do isolamento 8,0 mm - 9,5 mm

AF-2
Espessura do isolamento 11,0 mm - 14,5 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

12. 7,5 AF-1-012-A ○ 234. 2,20 11,0 AF-2-012-A ○ 168. 2,25
15. 8,0 AF-1-015-A ○ 192. 2,43 11,5 AF-2-015-A ○ 144. 3,15
18. 8,0 AF-1-018-A 168. 2,70 11,5 AF-2-018-A 120. 3,55
22. 8,5 AF-1-022-A 132. 2,85 12,0 AF-2-022-A 96. 3,94
28. 8,5 AF-1-028-A 96. 3,27 12,5 AF-2-028-A 80. 5,04
30. 9,0 AF-1-030-A 96. 3,66 12,5 AF-2-030-A 72. 5,63
35. 9,0 AF-1-035-A 70. 4,16 13,0 AF-2-035-A 60. 6,07
42. 9,0 AF-1-042-A 60. 5,12 13,5 AF-2-042-A 40. 6,81
48. 9,0 AF-1-048-A 50. 5,80 13,5 AF-2-048-A 40. 7,30
54. 9,0 AF-1-054-A 40. 6,50 13,5 AF-2-054-A 32. 7,96
60. 9,0 AF-1-060-A 36. 7,21 14,0 AF-2-060-A 32. 8,58
64. - - - - 14,0 AF-2-064-A 28. 9,56
70. - - - - 14,0 AF-2-070-A 28. 10,68
76. 9,5 AF-1-076-A 24. 9,10 14,0 AF-2-076-A 28. 12,50
89. 9,5 AF-1-089-A 20. 11,43 14,5 AF-2-089-A 20. 15,77

AF/Armaflex Coquilhas autoadesivas.
Comprimento 2,0 m, Cor negra, corte tangencial, Microban®

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-1
Espessura do isolamento 8,0 mm - 9,5 mm

AF-2
Espessura do isolamento 11,0 mm - 14,5 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

12. 7,5 AF-1-012-A ○ 234. 2,20 11,0 AF-2-012-A ○ 168. 2,25
15. 8,0 AF-1-015-A ○ 192. 2,43 11,5 AF-2-015-A ○ 144. 3,15
18. 8,0 AF-1-018-A 168. 2,70 11,5 AF-2-018-A 120. 3,55
22. 8,5 AF-1-022-A 132. 2,85 12,0 AF-2-022-A 96. 3,94
28. 8,5 AF-1-028-A 96. 3,27 12,5 AF-2-028-A 80. 5,04
30. 9,0 AF-1-030-A 96. 3,66 12,5 AF-2-030-A 72. 5,63
35. 9,0 AF-1-035-A 70. 4,16 13,0 AF-2-035-A 60. 6,07
42. 9,0 AF-1-042-A 60. 5,12 13,5 AF-2-042-A 40. 6,81
48. 9,0 AF-1-048-A 50. 5,80 13,5 AF-2-048-A 40. 7,30
54. 9,0 AF-1-054-A 40. 6,50 13,5 AF-2-054-A 32. 7,96
60. 9,0 AF-1-060-A 36. 7,21 14,0 AF-2-060-A 32. 8,58
64. - - - - 14,0 AF-2-064-A 28. 9,56
70. - - - - 14,0 AF-2-070-A 28. 10,68
76. 9,5 AF-1-076-A 24. 9,10 14,0 AF-2-076-A 28. 12,50
89. 9,5 AF-1-089-A 20. 11,43 14,5 AF-2-089-A 20. 15,77

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-3
Espessura do isolamento 13,5 mm - 17,5 mm

AF-4
Espessura do isolamento 17,0 mm - 22,5 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

15. 13,5 AF-3-015-A 108. 4,33 17,0 AF-4-015-A 90. 6,15
18. 14,0 AF-3-018-A 96. 4,65 17,5 AF-4-018-A 72. 6,88
22. 14,5 AF-3-022-A 84. 4,83 18,0 AF-4-022-A 56. 7,52
28. 15,5 AF-3-028-A 60. 6,19 19,0 AF-4-028-A 48. 9,19
35. 16,0 AF-3-035-A 50. 6,93 19,5 AF-4-035-A 36. 10,26
42. 16,5 AF-3-042-A 40. 9,90 20,5 AF-4-042-A 32. 11,47
48. 16,5 AF-3-048-A 32. 11,45 21,0 AF-4-048-A 24. 13,44
54. 17,0 AF-3-054-A 24. 13,61 21,0 AF-4-054-A 24. 15,76
60. 17,5 AF-3-060-A 24. 14,60 21,5 AF-4-060-A 20. 17,32
70. - - - - 22,0 AF-4-070-A 16. 19,68
76. 17,5 AF-3-076-A 16. 16,08 22,0 AF-4-076-A 16. 21,16
89. 17,5 AF-3-089-A 16. 18,55 22,5 AF-4-089-A 12. 23,44

Tolerância do comprimento
das coquilhas:

±1,5%

Tolerância da espessura: AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm

Observação: Reservamo-nos o direito de fornecer, ocasionalmente, até 10% do conteúdo da caixa com 1 m de comprimento.
Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

○ Neste produto, a união autoadesiva é formada por um corte radial.
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AF/Armaflex Coquilhas autoadesivas.
Comprimento 2,0 m, Cor negra, corte tangencial, Microban®

Diâmetro
exterior máx.
da tubagem

[mm]

AF-3
Espessura do isolamento 13,5 mm - 17,5 mm

AF-4
Espessura do isolamento 17,0 mm - 22,5 mm

Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m Espessura do
isolamento

[mm]

Ref. m/caixa €/m

15. 13,5 AF-3-015-A 108. 4,33 17,0 AF-4-015-A 90. 6,15
18. 14,0 AF-3-018-A 96. 4,65 17,5 AF-4-018-A 72. 6,88
22. 14,5 AF-3-022-A 84. 4,83 18,0 AF-4-022-A 56. 7,52
28. 15,5 AF-3-028-A 60. 6,19 19,0 AF-4-028-A 48. 9,19
35. 16,0 AF-3-035-A 50. 6,93 19,5 AF-4-035-A 36. 10,26
42. 16,5 AF-3-042-A 40. 9,90 20,5 AF-4-042-A 32. 11,47
48. 16,5 AF-3-048-A 32. 11,45 21,0 AF-4-048-A 24. 13,44
54. 17,0 AF-3-054-A 24. 13,61 21,0 AF-4-054-A 24. 15,76
60. 17,5 AF-3-060-A 24. 14,60 21,5 AF-4-060-A 20. 17,32
70. - - - - 22,0 AF-4-070-A 16. 19,68
76. 17,5 AF-3-076-A 16. 16,08 22,0 AF-4-076-A 16. 21,16
89. 17,5 AF-3-089-A 16. 18,55 22,5 AF-4-089-A 12. 23,44

Tolerância do comprimento
das coquilhas:

±1,5%

Tolerância da espessura: AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm

Observação: Reservamo-nos o direito de fornecer, ocasionalmente, até 10% do conteúdo da caixa com 1 m de comprimento.
Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

○ Neste produto, a união autoadesiva é formada por um corte radial.

AF/Armaflex Pranchas em folha.
Comprimento 2,0 m, Largura 0,5 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] m²/caixa €/m2

AF-10MM 10,0 13. 27,34
AF-13MM 13,0 9. 34,89
AF-16MM ● 16,0 8. 46,66
AF-19MM 19,0 7. 51,55
AF-25MM 25,0 5. 58,77
AF-32MM 32,0 4. 76,34
AF-50MM 50,0 3. 112,11

Tolerância do comprimento das pranchas: ±1,5%
Tolerância da espessura das pranchas: 10 -19 mm: ±1,5 mm

>19 mm: ±2,0 mm
Observação: Uma prancha de 1 m2, pode ser substituída por duas de 0,5 m2.

Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.
● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.

AF/Armaflex Pranchas em folha.
Comprimento 2,0 m, Largura 0,5 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] m²/caixa €/m2

AF-10MM 10,0 13. 27,34
AF-13MM 13,0 9. 34,89
AF-16MM ● 16,0 8. 46,66
AF-19MM 19,0 7. 51,55
AF-25MM 25,0 5. 58,77
AF-32MM 32,0 4. 76,34
AF-50MM 50,0 3. 112,11

Tolerância do comprimento das pranchas: ±1,5%
Tolerância da espessura das pranchas: 10 -19 mm: ±1,5 mm

>19 mm: ±2,0 mm
Observação: Uma prancha de 1 m2, pode ser substituída por duas de 0,5 m2.

Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.
● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.

AF/Armaflex Prancha autoadesiva.
Comprimento 2,0 m, Largura 0,5 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] m²/caixa €/m2

AF-10MM/A 10,0 13. 33,42
AF-13MM/A 13,0 9. 41,57
AF-19MM/A 19,0 7. 59,29
AF-25MM/A 25,0 5. 67,72
AF-32MM/A 32,0 4. 83,97
AF-50MM/A 50,0 3. 118,63

Tolerância do comprimento das pranchas: ±1,5 %
Tolerância da espessura das pranchas: 10 -19 mm: ±1,5 mm

>19 mm: ±2,0 mm
Observação: Uma prancha de 1 m² pode ser substituída por duas pranchas de 0.5 m².

Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

AF/Armaflex Prancha autoadesiva.
Comprimento 2,0 m, Largura 0,5 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] m²/caixa €/m2

AF-10MM/A 10,0 13. 33,42
AF-13MM/A 13,0 9. 41,57
AF-19MM/A 19,0 7. 59,29
AF-25MM/A 25,0 5. 67,72
AF-32MM/A 32,0 4. 83,97
AF-50MM/A 50,0 3. 118,63

Tolerância do comprimento das pranchas: ±1,5 %
Tolerância da espessura das pranchas: 10 -19 mm: ±1,5 mm

>19 mm: ±2,0 mm
Observação: Uma prancha de 1 m² pode ser substituída por duas pranchas de 0.5 m².

Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

AF/Armaflex Pranchas em rolo.
Largura 1,0 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] Comprimento [m] m²/caixa €/m2

AF-06MM/E ● 6,0 15. 15. 21,86
AF-10MM/E 10,0 10. 10. 27,34
AF-13MM/E 13,0 8. 8. 34,89
AF-16MM/E ● 16,0 7. 7. 46,66
AF-19MM/E 19,0 6. 6. 51,55
AF-25MM/E 25,0 4. 4. 58,77
AF-32MM/E 32,0 3. 3. 76,34
AF-36MM/E 36,0 5. 5. 85,83
AF-50MM/E 50,0 5. 5. 112,11

Tolerância do comprimento das pranchas: ±1,5%
Tolerância da espessura das pranchas: ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Observação: Reservamo-nos o direito de fornecer, ocasionalmente, até 1% do conteúdo da caixa com 1 m de
comprimento. Uma prancha de 1 m2, pode ser substituída por duas de 0,5 m2.

● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.
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AF/Armaflex Pranchas em rolo.
Largura 1,0 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] Comprimento [m] m²/caixa €/m2

AF-06MM/E ● 6,0 15. 15. 21,86
AF-10MM/E 10,0 10. 10. 27,34
AF-13MM/E 13,0 8. 8. 34,89
AF-16MM/E ● 16,0 7. 7. 46,66
AF-19MM/E 19,0 6. 6. 51,55
AF-25MM/E 25,0 4. 4. 58,77
AF-32MM/E 32,0 3. 3. 76,34
AF-36MM/E 36,0 5. 5. 85,83
AF-50MM/E 50,0 5. 5. 112,11

Tolerância do comprimento das pranchas: ±1,5%
Tolerância da espessura das pranchas: ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Observação: Reservamo-nos o direito de fornecer, ocasionalmente, até 1% do conteúdo da caixa com 1 m de
comprimento. Uma prancha de 1 m2, pode ser substituída por duas de 0,5 m2.

● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.

AF/Armaflex Pranchas autoadesivas em rolo.
Largura 1,0 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] Comprimento [m] m²/caixa €/m2

AF-06MM/EA 6,0 15. 15. 27,93
AF-10MM/EA 10,0 10. 10. 33,42
AF-13MM/EA 13,0 8. 8. 41,57
AF-16MM/EA 16,0 7. 7. 52,85
AF-19MM/EA 19,0 6. 6. 59,29
AF-25MM/EA 25,0 4. 4. 67,72
AF-32MM/EA 32,0 3. 3. 83,97
AF-50MM/EA 50,0 5. 5. 118,63

Tolerância do comprimento das pranchas: ± 1,5 %
Tolerância da espessura das pranchas: ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7-19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Observação: Uma prancha de 1m²  pode ser substituída por duas de 0,5 m².
Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

AF/Armaflex Pranchas autoadesivas em rolo.
Largura 1,0 m, Cor negra, Microban®

Ref. Espessura do isolamento [mm] Comprimento [m] m²/caixa €/m2

AF-06MM/EA 6,0 15. 15. 27,93
AF-10MM/EA 10,0 10. 10. 33,42
AF-13MM/EA 13,0 8. 8. 41,57
AF-16MM/EA 16,0 7. 7. 52,85
AF-19MM/EA 19,0 6. 6. 59,29
AF-25MM/EA 25,0 4. 4. 67,72
AF-32MM/EA 32,0 3. 3. 83,97
AF-50MM/EA 50,0 5. 5. 118,63

Tolerância do comprimento das pranchas: ± 1,5 %
Tolerância da espessura das pranchas: ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7-19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Observação: Uma prancha de 1m²  pode ser substituída por duas de 0,5 m².
Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

AF/Armaflex Cintas autoadesivas.
Cor negra, Microban®

Ref. Largura [mm] Comprimento [m] Espessura [mm] Rolos/caixa €/rolo
AF-TAPE-MC 50,0 15. 3. 12. 28,39
AF-TAPE-MC/30 50,0 30. 3. 10. 51,58

Tolerância da espessura: - 0,1 mm a + 1,5 mm
Tolerância do comprimento: -1,5% a +5%

AF/Armaflex Cintas autoadesivas.
Cor negra, Microban®

Ref. Largura [mm] Comprimento [m] Espessura [mm] Rolos/caixa €/rolo
AF-TAPE-MC 50,0 15. 3. 12. 28,39
AF-TAPE-MC/30 50,0 30. 3. 10. 51,58

Tolerância da espessura: - 0,1 mm a + 1,5 mm
Tolerância do comprimento: -1,5% a +5%
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