
AR Fonoblok

INSTRUÇÕES DE
 INSTALAÇÃO

2. Isolamento de TÊS, DN 100
Corte um círculo sobre um troço de coquilha
AR Fonoblok, instale-o ao redor da tubagem
e cubra todas as juntas com a cinta
auto-adesiva Tubolit AR.

Termine a instalação do troço vertical do
TÊ como se vê na figura.

3. Isolamento de curvas a 45°, DN 100
Prepare uma peça plana com coquilha
AR Fonoblok e corte duas peças curvas com
22,5° cada (usando um molde) e instale-a
como se mostra na foto.

4. Isolamento das juntas de dilatação
Envolva a junta com tiras de AR Fonoblok ou com cinta
auto-adesiva Tubolit, fazendo um encaixe na zona dos parafu-
sos. Cubra todas as juntas.

Vista geral.5. Tubagens isoladas parcialmente
Revestimento de um TÊ e da
abraçadeira.

6. Isolamento das abraçadeiras
Opção 1: Isole a abraçadeira cobrindo-a com cinta, deixando uns
furos para apertar a fixação.

Opção 2 (mais segura): Primeiro, envolva com cinta os dois troços
de tubagem próximos da abraçadeira. Em seguida isole a junta,
deixando uns furos para apertar a fixação.
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1. Isolamento delle sezioni diritte
Tagliare i l tubo AR Fonoblock longi-
tudinalmente, avvolgere la guaina intorno al
tubo con una parte sovrapposta ed assicurare
tutte le giunture con il nastro AR autoadesivo.

2. Isolamento di  T-88 DN 100
Creare un foro adeguato in un AR Fonoblock
preparato, tagliarlo, aprirlo e metterlo attorno
al T ed assicurare tutte le giunture come
descritto nel punto 1.

3. Isolamento della curva a 45° DN100
Prendere il pezzo piatto aperto di AR
Fonoblock e preparare 2 pezzi di curva con un
taglio di 22,5° (es. taglio sagomato) ed
applicare come mostrato nelle figure.

4. Isolamento del collare di fissaggio
Avvolgere la striscia già preparata di AR Fonoblock o altrimenti
il nastro AR, attorno al collare ed assicurare tutte le giunture.

5. Isolamento parziale del tubo
Primo piano dell’isolamento del T e del collare
di fissaggio.

6. Isolamento in corrispondenza dei collari
Prima soluzione: isolare il collare semplicemente avvolgendo il nastro
AR intorno e fustellare dei fori adeguati in corrispondenza delle viti
di fissaggio.

Seconda soluzione ( peraltro più sicura ): avvolgere ed assicurare il
nastro AR attorno al tubo, vicino ai collari su entrambi i lati prima e
dopo, in un secondo momento avvolgere il nastro AR intorno al
collare e fustellare dei fori adeguati in corrispondenza delle viti di
fissaggio.

1. Isolamento de troços rectos
Corte longitudinalmente a coquilha de AR
Fonoblok, coloque-a sobre o tubo fazendo
um pequeno solapamiento e cubra todas
as juntas com cinta auto-adesiva Tubolit AR.




