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A GAMA DE ISOLAMENTO PARA UMA
POUPANÇA EFETIVA DE ENERGIA E
PROTEÇÃO ACÚSTICA

• Gama completa de isolamento térmico e acústico em
polietileno 

• De acordo com o Plano de Poupança de Energia
Europeu

• Melhora os níveis de conforto acústicos
• Disponível para sistemas termoplásticos

• λ40 °C ≤ 0,040 W/(m · K)
• Espessuras de acordo com R.E.C.S.
• Gama completa para tubagens termoplásticas.



Dados Técnicos - Tubolit

Breve descrição Isolamento térmico flexível, de espuma de polietileno, ideal para reduzir as perdas de calor em instalações de aquecimento e fornecimento de água
sanitária, assim como para a atenuação acústica das ditas instalações.

Tipo de material Espuma flexível à base de polietileno PEF, fabricada de acordo com a norma EN 14313.
Cor Cinza / azul.
Informação
específica

Superfície autoadesiva das cintas: adesivo sensível à pressão em base acrílica modificada, embebida em malha e revestida por uma película
protetora de polietileno.

Aplicação Isolamento e proteção de tubagens (sistemas de aquecimento, água sanitária quente e fria, tubagens de esgoto e águas residuais) e outras
instalações de aquecimento e canalização (curvas, peças, etc.).
Tubolit AR Fonoblok / Tubolit AR Fonowave: isolamento térmico e acústico em tubagens de águas residuais e rede de esgotos em edifícios
residenciais e não residenciais.

Observações Depois da instalação, pode produzir-se um leve encolhimento do material (aprox. 2%), especialmente durante a fase inicial do funcionamento do
sistema.
Em condições ambientais especiais (ex.: alta humidade), recomendamos o isolamento das tubagens de água fria, refrigeração e ar condicionado,
tubagens complexas de junção de água pluvial e esgotos (telhados), o uso de Armaflex para obter uma ótima proteção contra o risco de
condensação.
Certificado de Conformidade de Marca CE n° 0550, 0551, 0552 e 0543 (cinta) segundo Güteschutzgemeinschaft Hartschaum (GSH) e.V. , Celle
(Alemanha).

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Campo de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho + 100 °C (+ 85 °C para cintas) EU 5221
EU 5232
EU 5432
D 4761

● Ensaios segundo:
EN 14706
EN 14707
EN 14313Temperatura mín. de trabalho (as habituais para instalações

de aquecimento e A.Q.S.)
Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica1

ϑm 40. °C λ= EU 5221
EU 5232
EU 5432
D 4761

○/● Classificado
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
EN ISO 8497

Tubolit
DG

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [36 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit S
Plus

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit
AR
Fonoblok,
Tubolit
AR
Fonowave

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Tubolit
cinta
autoadesiva

λ ≤ 0,045 W/(m · K) [41 + 0,1·  ϑm + 0,0008 ·
(ϑm-40)²]/1000

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo2 Tubolit DG E EU 5221

EU 5232
EU 5432
D 4761

○/● Classificado
segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN 13823
EN ISO 11925-2

Tubolit AR Fonoblok E
Tubolit AR Fonowave E
Tubolit S Plus E
Tubolit cinta autoadesiva E

Rendimento acústico
Redução da
transmissão do
ruído estrutural

Tubolit AR Fonoblok ≤  15 dB (A) D 2144
D 4478
D 4742

Ensaios segundo:
para AR:
EN 14366;Tubolit AR Fonowave ≤  11 dB (A)

Outras caraterísticas técnicas
Dimensões e
tolerâncias

Dimensões e tolerâncias em conformidade com a Norma EN 14313, tabelas 1 e 2 EU 5221
EU 5232
EU 5432

○/● Ensaios segundo:
EN 13467

Período máximo de
armazenagem

Material não autoadesivo: indefinidamente
Cintas autoadesivas: 1 ano

Deve ser
armazenado em
locais limpos e seco,
com humidade
relativa normal (50%
a 70%) e
temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C).

1.  Devido ao método e equipamento de laboratório, a condutibilidade térmica mede-se de forma regular para o Tubolit DG, S e DHS

2.  A reação ao fogo dos materiais está conforme as normativas existentes para produtos da construção.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no momento de
projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. Tem à sua disposição instruções de instalação. Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o
nosso Departamento Técnico. Deve utilizar-se cola Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.

2 2015 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tabela de preços válida para  Portugal - Preços válidos a partir de 01/02/ 2015. Anula as anteriores e é orientativa. Preços
recomendados, sem compromisso e IVA não incluído. Está sujeita a alterações sem aviso prévio e às condições gerais de venda e de envio 01/10.



Tubolit DG coquilhas
Comprimento 2,0 m

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

5,0 mm
Espessura do isolamento

9,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

12. TL-12/5-DG 380. 0,37 TL-12/9-DG ● 300. 0,67
15. TL-15/5-DG 300. 0,41 TL-15/9-DG 232. 0,74
18. TL-18/5-DG 240. 0,49 TL-18/9-DG 190. 0,81
20. TL-20/5-DG ● 240. 0,57 TL-20/9-DG ● 172. 0,87
22. TL-22/5-DG 200. 0,58 TL-22/9-DG 162. 0,89
25. TL-25/5-DG ● 200. 0,69 TL-25/9-DG ● 138. 0,99
28. TL-28/5-DG 160. 0,71 TL-28/9-DG 126. 1,05
32. TL-32/5-DG ● 140. 0,83 TL-32/9-DG ● 106. 1,16
35. TL-35/5-DG 120. 0,85 TL-35/9-DG 92. 1,24
40. - - - TL-40/9-DG ● 82. 1,45
42. - - - TL-42/9-DG 72. 1,53
48. - - - TL-48/9-DG 66. 1,81
50. - - - TL-50/9-DG ● 58. 1,96
54. - - - TL-54/9-DG 50. 2,08
60. - - - TL-60/9-DG 46. 2,35
64. - - - TL-64/9-DG ● 42. 2,60
70. - - - TL-70/9-DG ● 32. 4,79
76. - - - TL-76/9-DG 32. 2,89
89. - - - TL-89/9-DG 22. 4,52

Tubolit DG coquilhas
Comprimento 2,0 m

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

5,0 mm
Espessura do isolamento

9,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

12. TL-12/5-DG 380. 0,37 TL-12/9-DG ● 300. 0,67
15. TL-15/5-DG 300. 0,41 TL-15/9-DG 232. 0,74
18. TL-18/5-DG 240. 0,49 TL-18/9-DG 190. 0,81
20. TL-20/5-DG ● 240. 0,57 TL-20/9-DG ● 172. 0,87
22. TL-22/5-DG 200. 0,58 TL-22/9-DG 162. 0,89
25. TL-25/5-DG ● 200. 0,69 TL-25/9-DG ● 138. 0,99
28. TL-28/5-DG 160. 0,71 TL-28/9-DG 126. 1,05
32. TL-32/5-DG ● 140. 0,83 TL-32/9-DG ● 106. 1,16
35. TL-35/5-DG 120. 0,85 TL-35/9-DG 92. 1,24
40. - - - TL-40/9-DG ● 82. 1,45
42. - - - TL-42/9-DG 72. 1,53
48. - - - TL-48/9-DG 66. 1,81
50. - - - TL-50/9-DG ● 58. 1,96
54. - - - TL-54/9-DG 50. 2,08
60. - - - TL-60/9-DG 46. 2,35
64. - - - TL-64/9-DG ● 42. 2,60
70. - - - TL-70/9-DG ● 32. 4,79
76. - - - TL-76/9-DG 32. 2,89
89. - - - TL-89/9-DG 22. 4,52

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

20,0 mm
Espessura do isolamento

25,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

15. TL-15/20-DG ● 84. 2,23 TL-15/25-DG ● 100. 3,93
18. TL-18/20-DG 78. 2,54 - - -
22. TL-22/20-DG 72. 2,74 TL-22/25-DG ● 80. 4,28
28. TL-28/20-DG ● 60. 3,32 TL-28/25-DG 1● 66. 5,30
35. TL-35/20-DG 46. 3,84 TL-35/25-DG ● 56. 6,22
42. TL-42/20-DG ● 40. 4,39 TL-42/25-DG ● 44. 6,99
48. TL-48/20-DG ● 32. 5,12 TL-48/25-DG ● 24. 7,55
54. TL-54/20-DG ● 32. 5,82 TL-54/25-DG ● 24. 7,87
60. TL-60/20-DG ● 28. 6,40 TL-60/25-DG ● 18. 9,69
64. TL-64/20-DG ● 24. 6,83 - - -
76. TL-76/20-DG ● 18. 8,72 TL-76/25-DG ● 16. 11,08
89. TL-89/20-DG ● 12. 9,60 TL-89/25-DG ● 12. 13,87
110. TL-110/20-DG ● 10. 15,05 - - -
114. TL-114/20-DG 8. 13,53 TL-114/25-DG ● 8. 18,05

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

20,0 mm
Espessura do isolamento

25,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa €/m Ref. m/caixa €/m

15. TL-15/20-DG ● 84. 2,23 TL-15/25-DG ● 100. 3,93
18. TL-18/20-DG 78. 2,54 - - -
22. TL-22/20-DG 72. 2,74 TL-22/25-DG ● 80. 4,28
28. TL-28/20-DG ● 60. 3,32 TL-28/25-DG 1● 66. 5,30
35. TL-35/20-DG 46. 3,84 TL-35/25-DG ● 56. 6,22
42. TL-42/20-DG ● 40. 4,39 TL-42/25-DG ● 44. 6,99
48. TL-48/20-DG ● 32. 5,12 TL-48/25-DG ● 24. 7,55
54. TL-54/20-DG ● 32. 5,82 TL-54/25-DG ● 24. 7,87
60. TL-60/20-DG ● 28. 6,40 TL-60/25-DG ● 18. 9,69
64. TL-64/20-DG ● 24. 6,83 - - -
76. TL-76/20-DG ● 18. 8,72 TL-76/25-DG ● 16. 11,08
89. TL-89/20-DG ● 12. 9,60 TL-89/25-DG ● 12. 13,87
110. TL-110/20-DG ● 10. 15,05 - - -
114. TL-114/20-DG 8. 13,53 TL-114/25-DG ● 8. 18,05

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

30,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa €/m

18. TL-18/30-DG ● 46. 5,05 - - -
22. TL-22/30-DG ● 46. 5,10 - - -
42. TL-42/30-DG ● 24. 8,16 - - -
48. TL-48/30-DG ● 22. 9,38 - - -
54. TL-54/30-DG ● 22. 9,59 - - -
60. TL-60/30-DG ● 18. 10,91 - - -
64. TL-64/30-DG ● 16. 11,53 - - -
76. TL-76/30-DG ● 12. 14,28 - - -
89. TL-89/30-DG ● 10. 17,65 - - -
114. TL-114/30-DG ● 8. 21,42 - - -

Tolerância do comprimento das
coquilhas:

± 1%

Observação: Para instalações no exterior, consulte a nossa delegação de vendas.
Expedição de caixas completas a partir de fábrica.
Poderá ser fornecido o produto Tubolit com a designação Tubolit DG ou Tubolit DGE dependendo da planta
no qual é produzido.

As coquilhas de 9 e 20mm são fornecidas semi abertas.
● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.
1 Para tubagens de aço.

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

30,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa €/m

18. TL-18/30-DG ● 46. 5,05 - - -
22. TL-22/30-DG ● 46. 5,10 - - -
42. TL-42/30-DG ● 24. 8,16 - - -
48. TL-48/30-DG ● 22. 9,38 - - -
54. TL-54/30-DG ● 22. 9,59 - - -
60. TL-60/30-DG ● 18. 10,91 - - -
64. TL-64/30-DG ● 16. 11,53 - - -
76. TL-76/30-DG ● 12. 14,28 - - -
89. TL-89/30-DG ● 10. 17,65 - - -
114. TL-114/30-DG ● 8. 21,42 - - -

Tolerância do comprimento das
coquilhas:

± 1%

Observação: Para instalações no exterior, consulte a nossa delegação de vendas.
Expedição de caixas completas a partir de fábrica.
Poderá ser fornecido o produto Tubolit com a designação Tubolit DG ou Tubolit DGE dependendo da planta
no qual é produzido.

As coquilhas de 9 e 20mm são fornecidas semi abertas.
● É fornecido contra pedido específico. Consultar quantidades mínimas por encomenda e prazo de entrega.
1 Para tubagens de aço.

Tubolit S Plus coquilhas em rolo
Comprimento 20,0 m, Cor cinza, Cor do revestimento. azul, com revestimento protetor exterior e superfície interior com menor atrito para mais rápida
instalação.
Coquilhas em rolo

Diâmetro exterior máx. da
tubagem [mm]

4,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa Rolos/caixa €/m
15. TL-12-15/4-S+ 520. 26. 0,69
18. TL-18/4-S+ 440. 22. 0,73
20. TL-20/4-S+ 440. 22. 0,81
22. TL-22/4-S+ 400. 20. 0,83
25. TL-24/4-S+ 400. 20. 0,97
28. TL-28/4-S+ 320. 16. 1,01
30. TL-30/4-S+ 320. 16. 1,18
35. TL-35/4-S+ 280. 14. 1,23
42. TL-42/4-S+ 240. 12. 1,40

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.
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Tubolit S Plus coquilhas em rolo
Comprimento 20,0 m, Cor cinza, Cor do revestimento. azul, com revestimento protetor exterior e superfície interior com menor atrito para mais rápida
instalação.
Coquilhas em rolo

Diâmetro exterior máx. da
tubagem [mm]

4,0 mm
Espessura do isolamento

Ref. m/caixa Rolos/caixa €/m
15. TL-12-15/4-S+ 520. 26. 0,69
18. TL-18/4-S+ 440. 22. 0,73
20. TL-20/4-S+ 440. 22. 0,81
22. TL-22/4-S+ 400. 20. 0,83
25. TL-24/4-S+ 400. 20. 0,97
28. TL-28/4-S+ 320. 16. 1,01
30. TL-30/4-S+ 320. 16. 1,18
35. TL-35/4-S+ 280. 14. 1,23
42. TL-42/4-S+ 240. 12. 1,40

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Tubolit AR Fonowave Coquilhas em rolo.
Comprimento 10,0 m, Espessura 9,0 mm, Cor azul, Cor do revestimento. azul, perfil interior ondulado e revestimento protetor exterior
, isolamento acústico para sistemas de esgotos, especialmente concebido para tubagens plásticas.

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

9,0 mm
Espessura do isolamento

Ø exterior [mm] Diâmetro nominal
DN

Ref. m/caixa Rolos/caixa €/m

57. 50/56 50/56 TL-50/9-ARW 80. 8. 6,52
64. 63. 60. TL-63/9-ARW 70. 7. 7,53
76. 75. 70. TL-70/9-ARW 60. 6. 8,73
89. 90. 90. TL-90/9-ARW 50. 5. 9,84
110. 110. 100. TL-100/9-ARW 50. 5. 11,16
133. 125/135 125. TL-125/9-ARW 40. 4. 13,15

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Tubolit AR Fonowave Coquilhas em rolo.
Comprimento 10,0 m, Espessura 9,0 mm, Cor azul, Cor do revestimento. azul, perfil interior ondulado e revestimento protetor exterior
, isolamento acústico para sistemas de esgotos, especialmente concebido para tubagens plásticas.

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

9,0 mm
Espessura do isolamento

Ø exterior [mm] Diâmetro nominal
DN

Ref. m/caixa Rolos/caixa €/m

57. 50/56 50/56 TL-50/9-ARW 80. 8. 6,52
64. 63. 60. TL-63/9-ARW 70. 7. 7,53
76. 75. 70. TL-70/9-ARW 60. 6. 8,73
89. 90. 90. TL-90/9-ARW 50. 5. 9,84
110. 110. 100. TL-100/9-ARW 50. 5. 11,16
133. 125/135 125. TL-125/9-ARW 40. 4. 13,15

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Tubolit AR Fonowave Cintas autoadesivas.
Cor azul

Ref. Largura [mm] Comprimento [m] Espessura [mm] Rolos/caixa €/rolo
TL-TAPE/50-ARW 50,0 15. 3. 12. 27,58

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Tubolit AR Fonowave Cintas autoadesivas.
Cor azul

Ref. Largura [mm] Comprimento [m] Espessura [mm] Rolos/caixa €/rolo
TL-TAPE/50-ARW 50,0 15. 3. 12. 27,58

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Tubolit AR Fonoblok Coquilhas em rolo.
Comprimento 15,0 m, Espessura 5,0 mm, Cor azul, isolamento acústico para sistemas de esgotos e águas residuais.

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

5,0 mm
Espessura do isolamento

Ø exterior [mm] Diâmetro nominal
DN

Ref. m/caixa Rolos/caixa €/m

57. 58. 50. TL-50/5-AR 135. 9. 2,24
64. 63. 60. TL-60/5-AR 120. 8. 2,84
76. 78. 70. TL-70/5-AR 105. 7. 3,01
89. 90. 90. TL-90/5-AR 75. 5. 3,48

108. 110. 100. TL-100/5-AR 75. 5. 3,88
133. 135. 125. TL-125/5-AR 60. 4. 4,82
160. 160. 150. TL-150/5-AR 45. 3. 6,34

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Tubolit AR Fonoblok Coquilhas em rolo.
Comprimento 15,0 m, Espessura 5,0 mm, Cor azul, isolamento acústico para sistemas de esgotos e águas residuais.

Diâmetro exterior
máx. da tubagem

[mm]

5,0 mm
Espessura do isolamento

Ø exterior [mm] Diâmetro nominal
DN

Ref. m/caixa Rolos/caixa €/m

57. 58. 50. TL-50/5-AR 135. 9. 2,24
64. 63. 60. TL-60/5-AR 120. 8. 2,84
76. 78. 70. TL-70/5-AR 105. 7. 3,01
89. 90. 90. TL-90/5-AR 75. 5. 3,48

108. 110. 100. TL-100/5-AR 75. 5. 3,88
133. 135. 125. TL-125/5-AR 60. 4. 4,82
160. 160. 150. TL-150/5-AR 45. 3. 6,34

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Tubolit AR Fonoblok Cintas autoadesivas.
Cor azul

Ref. Largura [mm] Comprimento [m] Espessura [mm] Rolos/caixa €/rolo
TL-TAPE/50-AR 50,0 15. 3. 12. 21,59
TL-TAPE/100-AR 100,0 15. 3. 6. 41,74

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.
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Tubolit AR Fonoblok Cintas autoadesivas.
Cor azul

Ref. Largura [mm] Comprimento [m] Espessura [mm] Rolos/caixa €/rolo
TL-TAPE/50-AR 50,0 15. 3. 12. 21,59
TL-TAPE/100-AR 100,0 15. 3. 6. 41,74

Observação: Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Acessórios Tubolit

Ref. Descrição Peças/caixa Peças/bolsa €/unidade
TLT-TAPE/50-DG Cinta Tubolit DG cinza (10 m x

50mm espessura)
12. - 23,17

TL-CLIPS Clips Tubolit (bolsas de 100
clips)

25. 100. 19,09

Observação: Preço/unidade: Cinta= 1 rolo; Clips= 1 bolsa.
Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.

Acessórios Tubolit

Ref. Descrição Peças/caixa Peças/bolsa €/unidade
TLT-TAPE/50-DG Cinta Tubolit DG cinza (10 m x

50mm espessura)
12. - 23,17

TL-CLIPS Clips Tubolit (bolsas de 100
clips)

25. 100. 19,09

Observação: Preço/unidade: Cinta= 1 rolo; Clips= 1 bolsa.
Gama de produto importada. Consultar prazo de entrega.
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Notas
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