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Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, nº 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 25 26 27
F 217 930 738
apoioaocliente.pt@geberit.com

→  www.geberit.pt

Para mais
informações:
800 25 26 27
Assessor Pessoal Geberit
→  Informação personalizada.

→  Respostas às suas perguntas.

→  Combine visitas aos Centros de Informação Geberit.

→  �Conheça os nossos distribuidores, projetistas e 
instaladores recomendados, delegados técnicos e 
muito mais.

→  �Se pretender mais informações sobre os nossos 
produtos, visite a nossa página de internet.

→  www.geberit.pt

Para uma 
casa de 
banho 
melhor.
Mecanismos Geberit



 

     Descrição Série 240
base universal

Série 330
Ligação lateral

Série  340
Ligação inferior

     Referência 136.916.21.1 136.736.00.1 136.737.00.1

Válvula 
de descarga

Válvulas de 
enchimento

Compatível com todas as cisternas cerâmicas:
→   �Válidas para orificios de entre 20 e 40 mm Ø.

→   �Altura ajustável entre 300 e 450 mm.

→   �Conjunto excêntrico axial do botão de ± 10 mm. 

Poupança de água:
→   �Descarga total regulável para 6 ou 9 litros.

→   �Descarga parcial regulável entre 3 e 4,5 litros.

Instalação fácil e rápida.
→   �A ponta telescópica facilita a montagem e 

permite fixar o botão à tampa da cisterna 
cerâmica.

Fabricado na Europa
�→   �Tecnologia de última geração.

→   �Materiais de elevada qualidade.

Compatível com todas as cisternas cerâmicas:
→   �Altura regulável.

Ampla gama de fecho hidráulico
→   �Pressão de serviço desde 0,5 até 10 bar, sem 

necessidade de colocar acessórios extra.

→   �Ligação rápida à cisterna (30 segundos aprox. 
com 3 bar de pressão).

Conforme as normas NF, WRAS, IAPMO, 
Watermark, JC
Enchimento silencioso, classe acústica I (segundo 
norma EN 14124)
→   �Entre 12 e 14 db(A) a 3 bar de pressão  

(Nivel acústico I).

Muito resistente aos agentes de limpeza e à 
sujidade
→   �As válvulas são fabricadas com materiais 

plásticos de elevada qualidade, tendo ligação 
roscada em latão.
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base universal

Série 330
Ligação lateral

Série 340
Ligação inferior


