
Gama
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ACO Self
100

ACO Qmax® 150

 Clases de carga D400 y F900
	 Homologación CE
	
 Classes de carga D400 e F900

	 Homologação CE

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Sec.
Int

cm3

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Qmax® 150 F900 Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado 200 Ø 21 40 - 12 9,8 85,0 178 00032993 355,00

Qmax® 150 F900 Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado 200 Ø 21 40 - 12 9,8 178,5 178 00032992 365,00

Qmax® 150 F900 Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil 200 Ø 21 40 - 22 9,8 178,4 178 00032990 465,07

Qmax® 150 F900 Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil 200 Ø 21 40 - 23 9,8 117,0 178 00032991 495,00
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ACO MonoBlock PD
PD100V

ACO Qmax® 225

 Clases de carga D400 y F900
	 Homologación CE
	
 Classes de carga D400 e F900

	 Homologação CE

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha
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Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Sec.
Int

cm3

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Qmax® 225 F900 Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado 200 Ø 29 48 - 15,3 28,0 90,0 398 00032803 386,00

Qmax® 225 F900 Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado 200 Ø 29 48 - 17,8 28,0 188,5 398 00032802 395,00

Qmax® 225 F900 Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil 200 Ø 29 48 - 22,5 28,0 178,4 398 00032800 480,08

Qmax® 225 F900 Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil 200 Ø 29 48 - 23,7 28,0 117,0 398 00032801 505,53
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ACO Self
100

ACO Qmax® 350

 Clases de carga D400 y F900
	 Homologación CE
	
 Classes de carga D400 e F900

	 Homologação CE
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Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Sec.
Int

cm3

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Qmax® 350 F900 Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado 200 Ø 41,5 60 - 21,5 87 90,0 962 00032813 441,81

Qmax® 350 F900 Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado 200 Ø 41,5 60 - 24,0 87 188,5 962 00032812 487,47

Qmax® 350 F900 Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil 200 Ø 41,5 60 - 28,7 87 178,4 962 00032810 578,26

Qmax® 350 F900 Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil 200 Ø 41,5 60 - 29,9 87 117,0 962 00032811 605,44



ACO MonoBlock PD
PD100V
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ACO Qmax® 550

 Clases de carga D400 y F900
	 Homologación CE
	
 Classes de carga D400 e F900

	 Homologação CE

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha
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Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Sec.
Int

cm3

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Qmax® 550 F900 Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado 200 63,5 92 - 33,1 160,0 90,0 1544 00032823 853,80

Qmax® 550 F900 Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado 200 63,5 92 - 35,6 160,0 188,5 1544 00032822 899,46

Qmax® 550 F900 Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil 200 63,5 92 - 40,4 160,0 178,4 1544 00032820 989,98

Qmax® 550 F900 Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil 200 63,5 92 - 41,6 160,0 117,0 1544 00032821 1.017,43
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ACO Qmax®

700

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha
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ACO Qmax® 700

 Clases de carga D400 y F900
	 Homologación CE
	
 Classes de carga D400 e F900

	 Homologação CE

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Sec.
Int

cm3

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Qmax® 700 F900 Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado 200 73 107 - 39,4 300,0 90,0 2501 00032833 904,54

Qmax® 700 F900 Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado 200 73 107 - 41,9 300,0 188,5 2501 00032832 946,29

Qmax® 700 F900 Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil 200 73 107 - 46,7 300,0 178,4 2501 00032830 1.028,59

Qmax® 700 F900 Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil 200 73 107 - 47,9 300,0 117,0 2501 00032831 1.053,30
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ACO Qmax®

700

ACO Qmax® 900

 Clases de carga D400 y F900
	 Homologación CE
	
 Classes de carga D400 e F900

	 Homologação CE 

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Sec.
Int

cm3

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Qmax® 900 F900 Reja ranurada Q-Guard - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Guard - Aço galvanizado 200 86 127 - 54,7 580,0 90,0 4135 00032843 1.112,80

Qmax® 900 F900 Reja ranurada Q-Flow - Acero galvanizado
Grelha ranhurada Q-Flow - Aço galvanizado 200 86 127 - 57,2 580,0 188,5 4135 00032842 1.159,11

Qmax® 900 F900 Reja ranurada Q-Flow - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Flow - Fundição dúctil 200 86 127 - 62,0 580,0 178,4 4135 00032840 1.236,85

Qmax® 900 F900 Reja ranurada Q-Guard - Fundición dúctil
Grelha ranhurada Q-Guard - Fundição dúctil 200 86 127 - 63,2 580,0 117,0 4135 00032841 1.261,56
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ACO Qmax®

Accesorios · Acessórios

Qmax®150 Accesorios · Acessórios

Arqueta de Inspección
Caixa de Inspecção

Qmax®350 Accesorios · Acessórios

Qmax®150, 225 y 350 Arquetas de Inspección · Caixas de Inspecção

Qmax®225 Accesorios · Acessórios

Reja Q-Flow Ranurada de A. Galva.
Grelha Q-Flow Ranhurada de A. Galva.

Reja Q-Guard Antitacón de A. Galva.
Grelha Q-Guard Anti-salto alto de A. Galva.

Reja Q-Flow Ranurada de Fundición
Grelha Q-Flow Ranhurada de Fundição

Reja Q-Guard Antitacón de Fundición
Grelha Q-Guard Anti-salto alto de Fundição

Qmax® Rejas · Grelhas

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Tapa multifuncional Qmax® 150 - Entrada / salida / cierre - Polietileno
Topo multifuncional Qmax® 150 - Entrada / saída / fecho – Polietileno 24 Ø 21 Ø 21 - 1 00032997 76,45

- Conector Qmax® 150 a Qmax® 225 (M a H) - Polietileno
Peça de ligação Qmax® 150 a Qmax® 225 (M a H) – Polietileno 2,5 Ø 31 - - 0,4 00032995 72,37

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Tapa multifuncional Qmax® 350 - Entrada / salida / cierre - Polietileno
Topo multifuncional Qmax® 350 - Entrada / saída / fecho – Polietileno 26 Ø 41,5 Ø 41,5 - 2,6 00042351 138,95

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

D400 Arqueta de Inspección - Reja ranurada D400 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção - Grelha ranhurada D400 e aro de fundição dúctil 56,5 56,5 64 1 48 00032970 555,90

D400 Arqueta de Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada D400 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada D400 e aro de fundição dúctil 56,5 56,5 109,5 1 52 00032972 740,41

F900 Arqueta de Inspección - Reja ranurada F900 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção - Grelha ranhurada F900 e aro de fundição dúctil 66 66 64 1,9 77,5 00032971 812,62

F900 Arqueta de Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada F900 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada F900 e aro de fundição dúctil 66 66 109,5 1,9 51,5 00032973 886,79

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Tapa multifuncional Qmax® 225 - Entrada / salida / cierre - Polietileno
Topo multifuncional Qmax® 225 - Entrada / saída / fecho – Polietileno 24 Ø 29 Ø 29 - 1,4 00042221 92,64

- Conector Qmax® 225 a Qmax® 350 (M a H) - Polietileno
Peça de ligação Qmax® 225 a Qmax® 350 (M a H) – Polietileno 2,5 Ø 43,5 - - 0,8 00032880 89,47
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ACO Qmax®

Accesorios · Acessórios

Qmax®550 Accesorios · Acessórios

Qmax®700 Accesorios · Acessórios

Conexión Qmax® 700 Macho
Ligação Qmax® 700 Macho

Conexión Qmax® 700 Hembra
Ligação Qmax® 700 Fêmea

Qmax® Rejas · Grelhas
Reja Q-Flow Ranurada de A. Galva.

Grelha Q-Flow Ranhurada de A. Galva.
Reja Q-Guard Antitacón de A. Galva.

Grelha Q-Guard Anti-salto alto de A. Galva.
Reja Q-Flow Ranurada de Fundición

Grelha Q-Flow Ranhurada de Fundição
Reja Q-Guard Antitacón de Fundición

Grelha Q-Guard Anti-salto alto de Fundição

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Tapa final ciega Qmax® 550 - Cierre - Polietileno
Topo final cego Qmax® 550 - Fecho – Polietileno 63,5 1,2 Ø 71,5 - 3,5 00032825 310,91

- Tapón para cortes intermedios Qmax® 550 - Cierre - Polietileno
Tampão para cortes intermédios Qmax® 550 - Fecho – Polietileno 44 6 Ø 62,5 - 2,1 00032886 289,35

- Conector Qmax® 550 a Qmax® 700 (M a H) - Polietileno
Peça de ligação Qmax® 550 a Qmax® 700 (M a H) – Polietileno 73 7,5 Ø 86,5 - 2,5 00032882 311,61

- Conector Qmax® 550 a Arqueta (pareja) - Polietileno
Peça de ligação Qmax® 550 a Caixa (par) – Polietileno 80 56 Ø 74 - 11,8 00032826 675,38

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Tapa final ciega Qmax® 700 - Cierre - Polietileno
Topo final cego Qmax® 700 - Fecho – Polietileno 73 1,2 86,5 - 4,9 00032835 357,25

- Tapón para cortes intermedios Qmax® 700 - Cierre - Polietileno
Tampão para cortes intermédios Qmax® 700 - Fecho – Polietileno 54 6 77 - 3,1 00032887 306,54

- Conector Qmax® 700 a Qmax® 900 (M a H) - Polietileno
Peça de ligação Qmax® 700 a Qmax® 900 (M a H) – Polietileno 86 9,5 106,5 - 3,7 00032883 349,93

- Conector Qmax® 700 a Arqueta (pareja) - Polietileno
Peça de ligação Qmax® 700 a Caixa (par) – Polietileno 80 66 89,5 - 15,8 00032836 743,74



Conexión Qmax® 900 Hembra
Ligação Qmax® 900 Fêmea Conexión Qmax® 900 Macho

Ligação Qmax® 900 Macho

Qmax®900 Accesorios · Acessórios

Qmax®550, 700 y 900 Arquetas de Inspección · Caixa de Inspecção

87

ACO Qmax®

Accesorios · Acessórios

Arqueta de Inspección
Caixa de Inspecção

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Tapa final ciega Qmax® 900 - Cierre - Polietileno
Topo final cego Qmax® 900 - Fecho – Polietileno 86 1,5 106,5 - 9,8 00032845 429,38

- Tapón para cortes intermedios Qmax® 900 - Cierre - Polietileno
Tampão para cortes intermédios Qmax® 900 - Fecho – Polietileno 67 6 97 - 4,9 00032888 345,70

- Conector Qmax® 900 a Arqueta (pareja) - Polietileno
Peça de ligação Qmax® 900 a Caixa (par) – Polietileno 80 80,5 110,5 - 25,1 00032846 931,39

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho Ext.
Larg. Ext.

cm
Altura

 total cm
Ancho

ranura cm
ranhura cm

Peso
Kg

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

D400 Arqueta de Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada D400 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada D400 e aro de fundição dúctil 87 87 150 2,1 148 00044314 1.724,28

D400 Arqueta de Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ciega D400 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha cega D400 e aro de fundição dúctil 87 87 150 2,1 147 00044315 1.703,15

F900 Arqueta de Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ranurada F900 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha ranhurada F900 e aro de fundição dúctil 87 87 150 2,1 181 00044316 1.883,90

F900 Arqueta de Inspección y conexión Entrada / salida - Reja ciega F900 y marco de fundición dúctil
Caixa de Inspecção e ligação Entrada / saída - Grelha cega F900 e aro de fundição dúctil 87 87 150 2,1 175 00044317 1.839,03


