
Gama

SELF
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ACO Self
100
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ACO Self 100 Clases de carga A15 y B125
 Premarca vertical DN100
 Homologación CE
 Sección transversal en V
 Sistema antirrobo
 Fijación por pestaña

 Classes de carga A15 e B125 
Pré-marca vertical DN100

 Homologação CE
 Secção transversal em V
 Sistema anti-roubo
 Fixação por clip

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

11,8

9,8

5,
5

9,
5

11,8

9,8

11,8

9,8

14
,5

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 H5,5 A15 Pasarela PP Microgrip · Passarela PP Microgrip 100 11,8 5,7 179 - 0,9 468,3 38,0 00304435 19,84

Self100 H5,5 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva. 100 11,8 5,7 179 5,96 0,9 468,3 38,0 00330000 20,86

Self100 H5,5 A15 Pasarela A. Inox. · Passarela A. Inox. 100 11,8 5,7 179 5,96 0,9 468,3 38,0 00304437 72,92

Self100 H5,5 A15 Perf. Cuadrada A. Inox. · Perf. Quadrada A. Inox. 100 11,8 5,7 179 5,58 0,9 230,5 38,0 00330006 76,45

Self100 H5,5 A15 Antitacón A. Inox. · Anti-salto alto A. Inox. 100 11,8 5,7 179 8,86 0,9 960,0 38,0 00330003 182,02

Self100 H5,5 B125 Pasarela Fundición · Passarela Fundição 100 11,8 5,7 179 9,40 0,9 449,0 38,0 00330004 40,24

Self100 H5,5 B125 Entramada A. Galva. · Entramada A. Galva. 100 11,8 5,7 179 8,26 0,9 744,0 38,0 00330005 54,01

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 H9,7 A15 Pasarela PP Microgrip · Passarela PP Microgrip 100 11,8 9,7 99 - 2,2 468,3 70,0 00303893 20,35

Self100 H9,7 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva. 100 11,8 9,7 99 7,50 2,2 468,3 70,0 00303420 21,37

Self100 H9,7 A15 Pasarela A. Inox. · Passarela A. Inox. 100 11,8 9,7 99 7,86 2,2 468,3 70,0 00304445 73,43

Self100 H9,7 A15 Perf. Cuadrada A. Inox. · Perf. Quadrada A. Inox. 100 11,8 9,7 99 7,50 2,2 230,5 70,0 00330024 76,96

Self100 H9,7 A15 Antitacón A. Inox. · Anti-salto alto A. Inox. 100 11,8 9,7 99 10,00 2,2 960,0 70,0 00038710 182,53

Self100 H9,7 B125 Pasarela Fundición · Passarela Fundição 100 11,8 9,7 99 9,50 2,2 449,0 70,0 00302838 40,75

Self100 H9,7 B125 Entramada A. Galva. · Entramada A. Galva. 100 11,8 9,7 99 10,16 2,2 744,0 70,0 00330022 54,52 

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 H14,5 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva. 100 11,8 14,7 60 12,31 5,2 468,3 105,0 00330040 32,54

Self100 H14,5 A15 Pasarela A. Inox. · Passarela A. Inox. 100 11,8 14,7 60 12,31 5,2 468,3 105,0 00330041 89,66

Self100 H14,5 A15 Perf. Cuadrada A. Inox. · Perf. Quadrada A. Inox. 100 11,8 14,7 60 12,70 5,2 230,5 105,0 00330039 88,13

Self100 H14,5 A15 Antitacón A. Inox. · Anti-salto alto A. Inox. 100 11,8 14,7 60 14,50 5,2 960,0 105,0 00330043 193,70

Self100 H14,5 B125 Pasarela Fundición · Passarela Fundição 100 11,8 14,7 60 15,75 5,2 449,0 105,0 00330044 51,93

Self100 H14,5 B125 Entramada A. Galva. · Entramada A. Galva. 100 11,8 14,7 60 14,61 5,2 744,0 105,0 00330045 65,69
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Canal · Canal

ACO Self
100

Reja Composite · Grelha Compósita

Polipropileno Negra con Microgrip
Polipropileno Preto Com Microgrip

Rejas compatibles con canal HexaLine · Grelhas compatíveis com o canal Hexaline

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 H5,5 B125 Canal SIN Reja · Canal SEM Grelha 100 11,8 5,5 153 4,6 0,9 - 38,0 00332055 13,77

Self100 H9,7 B125 Canal SIN Reja · Canal SEM Grelha 100 11,8 9,5 99 6,5 2,2 - 70,0 00302811 14,28

Self100 H14,5 B125 Canal SIN Reja · Canal SEM Grelha 100 11,8 14,5 45 10,95 5,2 - 105,0 00332100 25,45

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 A15 Polipropileno Negro Con Microgrip
Polipropileno Preto Com Microgrip 100 11,8 2,2 - - - 254,4 - 00319250 6,07



11

ACO Self
100

Accesorios · Acessórios
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

A15 Sumidero Self100 Sin cestillo, Reja PP Microgrip
Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha PP Microgrip 50 11,8 30 - - - 468,3 - 00304460 54,64

A15 Sumidero Self100 Sin cestillo, Reja Pasarela A. Galva.
Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha Passarela A. Galva. 50 11,8 30 - - - 468,3 - 00304461 55,00

A15 Sumidero Self100 Sin cestillo, Reja Pasarela A. Inox.
Sumidouro Self100 Sem cesto, Grelha Passarela A. Inox. 50 11,8 30 - - - 468,3 - 00304462 103,84

B125 Sumidero Self100 H9,5 Sin cestillo, Reja Entramada A. Galva.
Sumidouro Self100 H9,5 Sem cesto, Grelha Entramada A. Galva. 50 11,8 30 - - - 468,3 - 00304464 97,10

B125 Sumidero Self100 H9,5 Sin cestillo, Reja Pasarela Fundición
Sumidouro Self100 H9,5 Sem cesto, Grelha Passarela Fundição 50 11,8 30 - - - 449 - 00304465 62,14

B125 Sumidero Self100 H9,5 Sin cestillo, Sem Reja
Sumidouro Self100 H9,5 Sem cesto, Sem Grelha 50 11,8 30 - - - - - 00304459 49,91

- Cestillo · Cesto - - - - - - - - 00001682 7,02

- Tapa Universal · Tampa Universal - - - - - - - - 00304470 12,06

- Antirrobo Reja A. Galva · Anti-roubo Grelha A. Galva 0,2 - - - - - - - 00330049 4,44

- Antirrobo Reja Fundición · Anti-roubo Grelha de Fundição 0,2 - - - - - - - 00330050 16,27

Pasarela A. Galva · Passarela A. Galva Pasarela Fundición · Passarela Fundição

Pasarela A. Inox. · Passarela A. Inox. Antitacón A. Inox. · Anti-salto alto A. Inox.

Entramada A. Galva. · Entramada A. Galva.

Perforada Cuadrada · Perfurada Quadrada

Rejas · Grelhas

Rejas compatibles con canal HexaLine · Grelhas compatíveis com o canal Hexaline

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva. 100 11,8 1,7 - 1,36 - 468,3 - 00038516 7,09

Self100 A15 Pasarela Acero Inox · Passarela Aço Inox 100 11,8 2,1 - 1,36 - 468,3 - 00010343 59,15

Self100 A15 Perforada Cuadrada Inox · Perfurada Quadrada Inox 100 11,8 1,0 - 0,98 - 230,5 - Z0330063 62,68

Self100 A15 Antitacón Inox · Anti-salto alto Inox 100 11,8 2,2 - 2 - 960,0 - 00010323 142,19

Self100 B125 Pasarela Fundición · Passarela Fundição 50 11,8 2,1 - 2,35 - 449,0 - 00038512 13,24

Self100 B125 Entramada A. Galva. · Entramada A. Galva. 100 11,8 2,5 - 3,66 - 744,0 - 00303016 40,24



Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 B125 BrickSlot “L” Inox. H4 · BrickSlot “L” Inox. H4 100 12 4,0 - 3,4 - 100 - 00415826 90,54

Self100 B125 BrickSlot “L” A. Galva H4 · BrickSlot “L” A. Galva H4 100 12 4,0 - 3,4 - 100 - 00415822 57,62

Self100 B125 BrickSlot “L” Inox. H4 · BrickSlot “L” Inox. H4 85 12 4,0 - 2,8 - 100 - 00415828 84,37

Self100 B125 BrickSlot “L” A. Galva H4 · BrickSlot “L” A. Galva H4 85 12 4,0 - 2,8 - 100 - 00415824 53,91

Self100 B125 BrickSlot “L” Inox. H4 · BrickSlot “L” Inox. H4 15 12 4,0 - 1 - 100 - 00415829 69,55

Self100 B125 BrickSlot “L” A. Galva H4 · BrickSlot “L” A. Galva H4 15 12 4,0 - 1 - 100 - 00415825 59,67

Self100 B125 BrickSlot “L” Inox. H6,5 · BrickSlot “L” Inox. H6,5 100 12 6,5 - 3,9 - 100 - 00415834 111,12

Self100 B125 BrickSlot “L” Galva. H6,5 · BrickSlot “L” A. Galva. H6,5 100 12 6,5 - 3,9 - 100 - 00415830 64,61

Self100 B125 BrickSlot “L” Inox. H6,5 · BrickSlot “L” Inox. H6,5 85 12 6,5 - 3,4 - 100 - 00415836 94,65

Self100 B125 BrickSlot “L” Galva. H6,5 · BrickSlot “L” A. Galva. H6,5 85 12 6,5 - 3,4 - 100 - 00415832 57,62

Self100 B125 BrickSlot “L” Inox. H6,5 · BrickSlot “L” Inox. H6,5 15 12 6,5 - 1,3 - 100 - 00415837 86,42

Self100 B125 BrickSlot “L” Galva. H6,5 · BrickSlot “L” A. Galva. H6,5 15 12 6,5 - 1,3 - 100 - 00415833 76,13 

BrickSlot 7,5cm T

BrickSlot 6,5cm L
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ACO Self
100

Reja BrickSlot en T · Grelha BrickSlot em T

Reja BrickSlot en L · Grelha BrickSlot em L

Rejas compatibles con canal HexaLine · Grelhas compatíveis com o canal Hexaline

Rejas compatibles con canal HexaLine · Grelhas compatíveis com o canal Hexaline

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self100 B125 BrickSlot “T” Inox. H4 · BrickSlot “T” Inox. H4 100 11,8 4,0 - 3 - 100 - 00150070 66,65

Self100 B125 BrickSlot "T" A. Galva H4 · BrickSlot “T” A. Galva H4 100 11,8 4,0 - 3 - 100 - 00400325 35,65

Self100 B125 BrickSlot “T” Inox. Reg. H4 · BrickSlot “T” Inox. Insp. H4 100 11,8 4,0 - 3,8 - 100 - 00150072 89,98

Self100 B125 Conjunto BrickSlot Reg. "T" A. Galva. H4
Conjunto BrickSlot Insp. “T” A. Galva. H4 100 11,8 4,0 - 3,8 - 100 - 00400329 56,05

Self100 C250 BrickSlot "T" A. Inox H7,5 · BrickSlot “T” A. Inox H7,5 100 11,8 7,5 - 4 - 150 - 00400705 81,35

Self100 C250 BrickSlot "T" A. Galva. H7,5 · BrickSlot “T” A. Galva. H7,5 100 11,8 7,5 - 4 - 150 - 00400300 27,01

Self100 C250 BrickSlot "T" Inox. H7,5 · BrickSlot “T” A. Inox. H7,5 50 11,8 7,5 - 2 - 150 - 00400706 97,87

Self100 C250 BrickSlot "T" A. Galva. H7,5 · BrickSlot “T” A. Galva. H7,5 50 11,8 7,5 - 2 - 150 - 00400301 19,37

Self100 C250 Conjunto BrickSlot Reg. "T" A. Inox. H7,5
Conjunto BrickSlot Insp. “T” A. Inox. H7,5 50 15 7,5 - 4 - 150 - 00400709 90,78

Self100 C250 Conjunto BrickSlot Reg. "T" A. Galva. H7,5
Conjunto BrickSlot Insp. “T” A. Galva. H7,5 50 15 7,5 - 4 - 150 - 00400304 60,70

H
4

H
4

H
7,

5
H

6,
5
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ACO Self
100

Sistema BrickSlot 
Ejemplo en L · Exemplo em L

1  Canal de metro · Canal de metro
2  Canal de registro · Canal de inspecção
3  Sumidero · Sumidouro
4  Tapa inicio/final · Tampão início/final
5  Tapa con junta labiolaberíntica inicio/final · Tampão início/final com anel de vedação integrado
6  Reja Brickslot en L · Grelha Brickslot em L
7  Marco de Conjunto de registro · Aro envolvente da peça de inspecção
8  Reja rellenable Conjunto de registro · Grelha rebaixada da peça de inspecção

Sistema BrickSlot, disponible para: MultiDrain100, 150, 200 y Self100
Sistema BrickSlot, disponível para: MultiDrain100, 150, 200 e Self100

1

2

34

4
5

6

6

8

7

7
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ACO Self
100

ACO Self 200  Clases de carga 
 A15, B125 y C250
 Premarca vertical DN150
 Homologación CE
 Fijación por clavija o
 sistema SpringLock

 Classes de carga
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN150
 Homologação CE
 Fixação por cavilha ou
 sistema SpringLock

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Canal · Canal

Self 200 H8

Self 200 H15

H
8

H
15

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self200 A15 Pasarela Acero Galvanizado Fijación Springlock
Passarela Aço Galvanizado Fixação Springlock 100 20 8 65 16,1 2,3 544 88 C0150020 44,27

Self200 B125 Entramada 30x15 A. Galva. Springlock
Entramada 30x15 A. Galva. Springlock 100 20 8 65 18,7 2,3 300 88 C0150025 75,89

Self200 B125 Entramada 30x30 A. Galva. Springlock
Entramada 30x30 A. Galva. Springlock 100 20 8 65 17,1 2,3 1207 88 C0150024 62,17

Self200 B125 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 8 65 21,8 2,3/0,65 808 88/62 C0150022 66,66

Self200 C250 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 8 65 - 2,3/0,65 808 88/62 C0150023 76,91

Self200 A15 Pasarela Acero Galvanizado Fijación Springlock
Passarela Aço Galvanizado Fixação Springlock 100 20 15 35 18,10 10,4 544,3 188 C0150001 46,87

Self200 B125 Entramada 30x15 A. Galva. Springlock
Entramada 30x15 A. Galva. Springlock 100 20 15 35 20,70 10,4 300,0 188 C0150006 78,49

Self200 B125 Entramada 30x30 A. Galva. Springlock
Entramada 30x30 A. Galva. Springlock 100 20 15 35 19,10 10,4 1207,2 188 C0150005 64,77

Self200 B125 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 15 35 23,80 10,4/5,4 808,0 188/133 C0150003 69,26

Self200 C250 Pasarela Fundición Clavija · Passarela Fundição Cavilha 100 20 15 35 24,00 10,4/5,4 808,0 188/133 C0150004 79,51

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self200 C250 Canal H8 SIN reja · Canal H8 SEM grelha 100 20 8 70 12,84 2,3 - 88 00003598 30,04

Self200 C250 Canal H15 SIN reja · Canal H15 SEM grelha 100 20 15 40 14,80 10,4 - 188 00150000 32,64
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ACO Self
200

Reja · Reja

Accesorios · Acessórios

Pasarela Fundición C250
Passarela Fundição C250

Pasarela Fundición B125
Passarela Fundição B125

Pasarela A. Galva. A15
Passarela A. Galva. A15

Entramada 30x30 A. Galva. B125
Entramada 30x30 A. Galva. B125

Entramada 30x15 A. Galva. B125
Entramada 30x15 A. Galva. B125

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Tapa Universal · Tampa Universal

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self200 A15 Pasarela Acero Galvanizado Fijación Springlock
Passarela Aço Galvanizado Fixação Springlock 100 20 2,2 - 3,54 - 544,3 - 00150010 14,23

Self200 B125 Entramada 30x15 A. Galva. Springlock
Entramada 30x15 A. Galva. Springlock 100 20 2,5 - 4,64 - 300,0 - 00303610 45,85

Self200 B125 Entramada 30x30 A. Galva. Springlock
Entramada 30x30 A. Galva. Springlock 100 20 2,7 - 4,34 - 1207,2 - 00150011 32,13

Self200 B125 Entramada 30x30 A. Galva. Clavija *
Entramada 30x30 A. Galva Cavilha* 100 20 2,7 - - - 1207,2 - 00150078 36,72

Self200 B125 Pasarela Fundición · Passarela Fundição* 50 20 2,0 - 4,40 - 808,0 - 00003611 18,31

Self200 C250 Pasarela Fundición · Passarela Fundição* 50 20 2,0 - 4,40 - 808,0 - 00332210 23,44

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

A15 Sumidero Self 200 con reja Pasarela AG
Sumidouro Self 200 com grelha Passarela AG 50 20 40 - 27 - 544 - 00304130 85,15

B125 Sumidero Self 200 con reja Entramada 30x15 AG
Sumidouro Self 200 com grelha Entramada 30x15 AG 50 20 40 - 27 - 300 - 00304093 116,72 

B125 Sumidero Self 200 Sin cestillo. Sin Reja
Sumidouro Self 200 Sem cesto. Sem grelha 50 20 40 - - - - - 00304092 63,33

- Cestillo · Cesto - - - - - - - - 00001498 7,54

- Tapa Universal polietileno · Tampa Universal polietileno - - - - - - - - 00304470 12,06

- Clavija para Reja Entramada Galva. · Cavilha para Grelha Entramada Galva. - - - - - - - - 00003651 1,98

- Clavija para Reja Fundición · Cavilha para Grelha Fundição - - - - - - - - 00003652 1,28

- Clavija para Reja Entramada Inox. · Cavilha para Grelha Entramada Inox. - - - - - - - - 00003655 4,34
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ACO Self
200

ACO Self 300
 Clases de carga B125 y C250

 Premarca vertical DN150
 Homologación CE
 Fijación por clavija

 Classes de carga
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN150
 Homologação CE
 Fixação por cavilha 

Canal · Canal

Reja · Grelha

Accesorios · Acessórios

Pasarela Fundición C250
Passarela Fundição C250

Pasarela Fundición B125
Passarela Fundição B125

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self300 C250 Canal SIN Reja · Canal SEM Grelha 100 30,0 20,0 24 28,34 25 - 435,0 00004231 56,05

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Self300 B125 Pasarela Fundición · Passarela Fundição* 50 30,0 2,0 - 8,32 - 808,0 - 00B04235 43,81

Self300 C250 Pasarela Fundición · Passarela Fundição* 50 30,0 2,0 - 10,83 - 808,0 - 00004235 63,19

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Clavija de Fijación · Cavilha de Fixação 26 3,0 0,40 - 0,30 - - - 00004242 2,30

- Tapa · Tampa - - - - - - - - 00004240 8,77

- Tapa con manguito · Tampa com união tubagem - - - - - - - - 00004241 27,74
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ACO Self
100

ACO Self
100

ACO Gala G100
 Clases de carga 

 A15, B125 y C250
 Premarca vertical DN100
 Homologación CE
 Fijación por clavija

 Classes de carga
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN100
 Homologação CE
 Fixação por cavilha

Canal · Canal

Canal Gala G100 · Canal Gala G100

Sumidero Gala G100 · Sumidouro Gala G100

Reja · Grelha

Accesorios · Acessórios

Pasarela A. Galva.
Passarela A. Galva.

Pasarela Fundición
Passarela Fundição

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Gala C250 Canal G100 - 0.0 H15 100 13,0 15,0 40 13,3 5,1 - 115,0 00006000 32,59

Gala C250 Canal G100 - 5.0 H17,5 100 13,0 17,5 40 14,45 6,6 - 140,0 00006050 33,41

Gala C250 Canal G100 - 10.0 H20 100 13,0 20,0 32 15,4 8,5 - 165,0 00006100 34,17

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Gala A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.* 100 13,0 2,0 1,8 - 280,8 - 00001640 12,19

Gala A15 Pasarela A. Galva. 50cm · Passarela A. Galva. 50cm* 50 13,0 2,0 0,82 - 280,8 - 00006304 6,95

Gala C250 Pasarela Fundición · Passarela Fundição* 50 13,0 1,5 3 - 416,2 - 00006314 17,62

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

C250 Sumidero C/Cestillo Sin Reja · Sumidouro C/Cesto Sem Grelha 50 13,0 58,5 10 24,2 - - - 00006335 127,49

- Clavija Aº Zº P/Rj Entramada · Cavilha Aº Zº P/Gr Entramada 11,2 3,0 0,4 - 0,2 - - - 00006308 3,57

- Clavija Aº Zº P/Rj Pasarela · Cavilha Aº Zº P/Gr Passarela 11,2 3,0 0,4 - 0,15 - - - 00006309 3,01
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ACO N100 Sport
 Clases de carga 

 A15, B125 y C250
 Premarca vertical DN100
 Homologación CE
 Fijación por clavija

 Classes de carga
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN100
 Homologação CE
 Fixação por cavilha 

Canal · Canal

Reja · Grelha

Accesorios · Acessórios

Pasarela A. Galva.
Passarela A. Galva.

Pasarela Composite
Passarela Compósita

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

N100 C250 Canal 03 Sport H14,9 100 15,3 14,9 35 16,26 3,2 - 91,3 00001659 32,59

N100 C250 Canal 010 Sport H19,1 100 15,3 19,1 28 18,88 6,5 - 132,7 00001661 33,61

N100 C250 Canal 020 Sport H25,1 100 15,3 25,1 28 23,28 10,3 - 192,4 00001662 38,71

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

N100 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.* 100 12,3 2,1 1,98 - 252,0 - 00031500 13,21

N100 C250 Pasarela Composite · Passarela Compósita* 50 12,3 2,1 0,93 - 284,0 - 00015704 16,78

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

A15 Sumidero con clavijas y reja pasarela A. Galva con cestillo
Sumidouro com cavilhas e grelha passarela A. Galva com cesto 50 12,3 58,3/58,3 - 31 - - - 00001714 122,35

- Clavija AºZº Para Reja Composite · Cavilha AºZº Para Grelha Compósita - - - - 0,1 - - - 00000068 3,57

- Clavija AºZº Para Reja A. Galva · Cavilha AºZº Para Grelha A. Galva - - - - - - - - 00150090 1,79
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 Clases de carga 
 A15, B125 y C250
 Premarca vertical DN150
 Homologación CE
 Fijación por doble clavija   

y SpringLock

 Classes de carga
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN150
 Homologação CE
 Fixação por dupla cavilha   

e SpringLock

ACO N150

Canal · Canal

Reja · Grelha

Accesorios · Acessórios

Pasarela A. Galva
Passarela A. Galva

Pasarela Fundición
Passarela Fundição

Entramada A. Galva.
Entramada A. Galva.

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

N150 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.* 100 20 2,2 - 3,30 - 544,3 - 00003580 14,23

N150 B125 Entramada 30x30 A. Galva.
Entramada 30x30 A. Galva.* 100 20 2,7 - 4,30 - 1207,2 - 00150078 36,72

N150 B125 Pasarela Fundición · Passarela Fundição* 50 20 2,0 - 4,40 - 808,0 - 00003611 18,31

N150 C250 Pasarela Fundición · Passarela Fundição* 50 20 2,0 4,40 - 808,0 - 00332210 23,44

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Clavija AºZº Para Reja A. Galva e Inox.
Cavilha AºZº Para Grelha A. Galva e Inox. - - - - - - - - 00150091 1,94

- Clavija AºZº Para Reja Entramada
Cavilha AºZº Para Grelha Entramada - - - - - - - - 00150092 2,35

- Clavija AºZº Para Reja Fundición
Cavilha AºZº Para Grelha Fundição - - - - - - - - 00150093 2,04

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

N150 C250 Canal N150-1 SIN reja H22
Canal N150-1 SEM grelha H22 100 20,5 22,0 20 28,88 15,2 - 262,0 00000711 51,97

N150 C250 Canal N150-2 SIN reja H27
Canal N150-2 SEM grelha H27 100 20,5 27,0 20 33,73 21,8 - 340,0 00000712 54,01

N150 C250 Canal N150-3 SIN reja H32
Canal N150-3 SEM grelha H32 100 20,5 32,0 20 37,3 29,6 - 414,0 00000713 60,13
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ACO N200
 Clases de carga 

 A15, B125 y C250
 Premarca vertical DN150
 Homologación CE
 Fijación por clavija

 Classes de carga 
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical DN150
 Homologação CE
 Fixação por cavilha

Canal · Canal

Reja · Grelha

Accesorios · Acessórios

Entramada A. Galva.
Entramada A. Galva.

Pasarela A. Galva
Passarela A. Galva

*Pedir clavijas por separado (2 x metro) · *Pedir cavilhas em separado (2 p/metro)

N200 H26

N200 H31 N200 H36

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

N200 C250 Canal H26 SIN reja · Canal H26 SEM grelha 100 26,0 26,0 12 36,95 26,5 - 420,0 00304834 55,03

N200 C250 Canal H31 SIN reja · Canal H31 SEM grelha 100 26,0 31,0 12 41,52 36,8 - 518,0 00304835 62,17

N200 C250 Canal H36 SIN reja · Canal H36 SEM grelha 100 26,0 36,0 12 47,04 48,0 - 620,0 00304836 71,35

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

N200 A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva.* 100 25,5 1,5 - 5,2 - 414,2 - 00002908 25,45

N200 B125 Entramada 30X30 A. Galva. · Entramada 30X30 A. Galva.* 100 26,0 3,0 - 6,83 - 1674,0 - 00002905 58,09

N200 C250 Entramada 30X30 A. Galva. · Entramada 30X30 A. Galva.* 100 26,0 3,3 - 8,7 - 1558,2 - 00002907 100,93

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Clavija AºZº Para Reja Entramada
Cavilha AºZº Para Grelha Entramada - - - - - - - - 00150094 5,94

- Clavija AºZº Para Reja Pasarela · Cavilha AºZº Para Grelha Passarela - - - - - - - - 00150095 3,92
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ACO Self
100

ACO SlimLine
 Clases de carga A15 y B125

 Premarca vertical DN100
 Homologación CE
 Fijación MonoBlock

 Classes de carga
 A15 e B125
 Pré-marca vertical DN100
 Homologação CE
 Fixação MonoBlock

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Accesorios · Acessórios

Canal SlimLine 50cm
Canal SlimLine 50cm

Canal SlimLine 100cm
Canal SlimLine 100cm

Canal SlimLine 50cm 
Registrable DN100 y DN150
Canal SlimLine 50cm
Inspeção DN100 e DN150

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

B125 Canal Reg. · Canal Insp 50 14,6 14,6 - 12,00 4,2 150,0 95,0 00007194 89,71

B125 Canal Reg sin tapa. · Canal Insp sem tampa 50 14,6 14,6 - - 4,2 150,0 95,0 00007192 56,24

- Tapa Inicio/Fin · Tampão Início/Fim 4 14,6 14,6 - 0,90 - - - 00007111 7,09

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

SlimLine B125 Canal 100cm 100 14,6 14,6 56 18,70 4,2 150,0 95,0 00007110 33,15

SlimLine B125 Canal 50cm 50 14,6 14,6 112 9,60 4,2 150,0 95,0 00007187 27,49
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ACO LW100 K

 Clase de carga A15
 Homologación CE
 
 Classe de carga A15

 Homologação CE

Al instalar un césped artificial es recomendable prever un sistema de 
drenaje eficaz. El canal LW 100 K está equipado con un sistema de 
fijación de la alfombra de césped artificial elástico, con el que se evita 
que ésta se levante y que se formen charcos a los lados.
Las rejillas integradas en acero galvanizado, pueden desmontarse 
fácilmente  para su limpieza sin que se levante el césped.

Ao instalar um relvado artificial é recomendável a previsão de um sis-
tema de drenagem eficaz. O canal LW 100 K está equipado com um 
sistema de fixação do tapete de relva artificial elástica, com o qual 
se evita que esta se levante e que se formem charcos nas laterais.
As grelhas integradas em aço galvanizado, podem ser facilmente 
desmontáveis para a sua limpeza sem ser necessário levantar o 
tapete de relva.

Sistema de canales LW 100 K para césped artificial
Sistema de canais LW 100 K para relva artificial

Sistema de bordillos LW 100 K para césped artificial elástico
Sistema de perfis LW 100 K para relva artificial elástico

Descripción · Descrição Largo mm
Comp. mm

Ancho mm
Largura mm

Alto mm
Altura mm Peso Kg Cod. Art. PVP €

Canal LW 100 K recto
Canal LW 100 K direito 1000 160 200 225 00003450 159,16

Sumidero LW 100 K
Sumidouro LW 100 K 1000 160 480 340 00003452 324,46

Rejilla pasarela clase A15 
acero galva. com QuickLock
Grelha passadeira classe A15 
aço galva. com QuickLock

1000 123 - 20 00031530 17,31

Descripción · Descrição Largo mm
Comp. mm

Ancho mm
Largura mm

Alto mm
Altura mm Peso Kg Cod. Art. PVP €

Bordillos LW 100 K 
Perfis LW 100 K direito 1000 46 225 150 00001182 53,05

Sistema de canal para césped artificial elástico
Sistema de canal para relva artificial elástica

Otras características
  Ranuras de acero galvanizado.
  Ranura integrada redondeada del lado del césped 
artificial elástico.

  Sistema de fijación premontado y extraíble para 
fijar el césped artificial elástico.

  Fijaciones Quicklock® para la rejilla que permiten 
un montaje y desmontaje rápido

  Ancho 10,0 cm.
  Sumidero con cesta para sólidos.
  Rejilla A15 con QuickLock®

Outras características
  Ranhuras de aço galvanizado.
  Ranhura integrada arredondada do lado da relva 
artificial elástica.

  Sistema de fixação pré-montado e removível 
para fixar a relva artificial elástico.

  Fixações Quicklock® para a grelha que permitem 
uma rápida montagem e desmontagem

  Largura 10,0 cm.
  Sumidouro com depósito para sólidos.
  Grelha A15 com QuickLock®

Más información en página 25 · Mais informação na página 25
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ACO Self
LW125

ACO LW125
 Clases de carga B125

 Homologación CE
 Según reglamento 
 IAAF y DIN18035

 Classes de carga B125
 Homologação CE
 De acordo com o regulamento 

IAAF e DIN18035

Canal cubierto según DIN 18035-T3 con tapa de plástico
Canal coberto de acordo com a DIN 18035-T3 com tampa de plástico

Otras características
  Hormigón polímero resistente a las heladas 
  Altos valores de resistencia para la clase A/B EN 1433, peso 
reducido, fácil de transportar y de instalar 

  La textura levemente rugosa de la superficie interior inhibe la 
suciedad y facilita la limpieza 

  Canal liso, velocidades de flujo altas y caudales elevados 
  Resistente a la congelación y descongelación 
  Sistema de fijación machihembrado para una instalación exacta y 
bien ajustada 

  Cámaras de alojamiento de un sistema de retención para las tapas 
contra una retirada no autorizada 

  Separadores de madera para facilitar la instalación

Outras características

  Betão polímero resistente às geadas 
  Elevados valores de resistência para a classe A/B EN 1433, peso 
reduzido, fácil de transportar e de instalar 

  A textura ligeiramente rugosa da superfície interior evita a sujidade 
e facilita a limpeza 

  Canal liso, elevadas velocidades de fluxo e caudais elevados 
  Resistente ao congelamento e ao descongelamento 
  Sistema de fixação macho-fêmea para uma instalação precisa e 
bem ajustada 

  Câmaras de alojamento de um sistema de retenção para as tampas 
contra a remoção não autorizada 

  Separadores de madeira para facilitar a instalação

Canal sin reborde · Canal sem rebordo

Canal con reborde · Canal com rebordo

Canal sin reborde
Canal sem rebordo

La versión con reborde tiene un saliente de 
apoyo en el lado del césped de 4 cm de alto
A versão com rebordo apresenta uma saliência 
de apoio no lado da relva de 4 cm de altura

Recto · Reto Curvado · Curvo Radio Especial · Raio Especial

Radio mm · Raio mm - 36,5 24 48
Ancho interior mm
Largura interior mm 125 125 125 125

Largo mm · Comprimento mm 1000 1000 1000 1000

Ancho mm · Largura mm 175 175 175 175

Alto mm · Altura mm 240 240 240 240

Peso kg 19,0 19,0 19,0 19,0

Cod. Art. 00000585 00000586 00000595 00000596

PVP € 47,79 47,79 50,42 50,42

Recto · Reto Curvado · Curvo Radio Especial · Raio Especial

Radio mm · Raio mm - 36,5 24 48
Ancho interior mm
Largura interior mm 125 125 125 125

Largo mm · Comprimento mm 1000 1000 1000 1000

Ancho mm · Largura mm 160 160 160 160

Alto mm · Altura mm 200 200 200 200

Peso kg 18,0 18,0 18,0 18,0

Cod. Art. 00000581 00000582 00000591 00000592

PVP € 43,54 43,54 47,35 47,35
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Otras características
  Hormigón polímero resistente a las heladas 
  Preformado de abertura a ambos lados para tubería de desagüe DN 
150 con junta labial. Uno de los lados está cerrado con una tapa de 
manguito extraíble. Entrega completa con cestillo 

  Si se utiliza al final del canal, el lado abierto se cierra con un 
elemento frontal 

  Como en los canales, para cubrirla se utiliza una tapa de plástico

Outras características
  Betão polímero resistente às geadas 
  Abertura pré-formada em ambos os lados para tubagem de 
descarga DN 150 com junta labial. Um dos lados encontra-se 
fechado com uma tampa de manga extraível. Fornecimento 
completo com cesto 

  Se for utilizado no final do canal, o lado aberto é fechado por um 
elemento frontal 

  Como nos canais, para a cobrir utiliza-se uma tampa de plástico

Canal sin reborde
Canal sem rebordo

Canal con reborde
Canal com rebordo

Arquetas para canales LW125
Caixas de visita para canais LW125

Con reborde · Com rebordo Sin reborde · Sem rebordo

Largo mm · Comprimento mm 500 500

Ancho mm · Largura mm 175 160

Alto mm · Altura mm 510 470

Peso kg 19,0 18,5

Cod. Art. 00000603 00000601

PVP € 92,08 91,64

Tapa de plástico para canales LW 125 · Tampa de plástico para canais LW 125 
Tapa para canales cubiertos según DIN 18035-T3 · Tampa para canais cobertos de acordo com a DIN 18035-T3

Otras características
  GF-UP (plástico reforzado con fibra de vidrio con 
resina de poliéster insaturado) 

  Este material presenta una resistencia 
extraordinaria a la intemperie y a la luz UV. 

  Para dotar a la superficie de un color uniforme 
y para protegerla de la intemperie, las tapas se 
pintan con un barniz al agua ecológico. 

  El grosor de pared de 5 mm y el peso 
confieren a las tapas una gran resistencia y un 
posicionamiento seguro. Se instalan con frontales 
solapados sin elementos de fijación.

  Los tacos de fijación incorporados evitan el 
desplazamiento en sentido horizontal. 

  Los bordes están redondeados con un radio de 20 
mm según DIN 18035. 

  Estructura superficial blanca y lisa de alto efecto 
autolimpiante durante la lluvia. 

  Resistencia garantizada al paso de los equipos y 
vehículos de mantenimiento y limpieza. Capacidad 
de carga A 15 conforme a DIN 18035 ensayada 
según EN 1433 

  En caso necesario se puede suministrar un sistema 
de retención contra una retirada no autorizada

Outras características
  GF-UP (plástico reforçado com fibra de vidro com 
resina de poliéster insaturado) 

  Este material apresenta uma excelente resistência 
à intempérie e à luz UV. 

  Para dotar a superfície de uma cor uniforme e para a 
proteger da intempérie, as tampas são pintadas com 
um verniz ecológico à base de água. 

  O peso e a espessura da parede de 5 mm 
conferem às tampas uma grande resistência e um 
posicionamento seguro. São instalados com frentes 
sobrepostas sem elementos de fixação.

  Os pernos de fixação incorporados impedem o 
deslocamento em sentido horizontal. 

  Os rebordos são arredondados com um raio de 20 
mm de acordo com a norma DIN 18035. 

  Estrutura superficial branca e lisa de elevado efeito 
de autolimpeza quando chove. 

  Resistência garantida à passagem dos equipamentos 
e veículos de manutenção e limpeza. Capacidade de 
carga A 15 conforme a norma DIN 18035 testada 
de acordo com a EN 1433 

  Se necessário, pode ser fornecido um sistema de 
retenção contra a remoção não autorizada

Tapa de plástico
Tampa de plástico

Los frontales solapados 
permiten instalar las 
tapas también en curvas 
especiales de hasta 
22m. 
As frentes sobrepostas 
permitem, igualmente, a 
instalação de tampas em 
curvas especiais de, até, 
22 m.

Accesorios · Acessórios

Las tapas de plástico también se pueden utilizar en canales de hormigón polímero de instalaciones existentes. 
As tampas de plástico também podem ser usadas em canais de betão polímero em instalações existentes.

DN100 DN150 Frente A. Galva.

Largo mm · Comprimento mm 100 200 -

Ancho mm · Largura mm 110 160 160

Alto mm · Altura mm - - 200

Peso kg 0,2 0,4 0,4

Cod. Art. 00002614 00002615 00015714

PVP € 3,64 7,89 32,00

Recto · Reto Curvado · Curvo

Radio mm · Raio mm - 36,5

Largo mm · Comprimento mm 1000 1000

Ancho mm · Largura mm 160 160

Alto mm · Altura mm 50 50

Peso kg 2,8 2,8

Cod. Art. 00000360 00000361

PVP € 55,98 55,98

Tubuladuras y elementos frontales
Tubuladuras e elementos frontais
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ACO LW125 Ranurado
Ranhurado

 Clases de carga C250
 Homologación CE
 Fijación MonoBlock
 Según reglamento 
 IAAF y DIN18035

 Classes de carga C250
 Homologação CE
 Fixação MonoBlock
 De acordo com o regulamento 

IAAF e DIN18035

Para el recubrimiento completo con un pavimento 
sintético de 13 mm in situ, pero también se puede 
utilizar en la colocación de pavimento en rollo.

Para o revestimento completo com um pavi-
mento sintético de 13 mm in situ, podendo, 
também, ser utilizado na colocação de reves-
timento em rolo.

Canal ranurado totalmente recubrible sin tope
Canal ranhurado totalmente revestível sem tampão

Canal ranurado recubrible
Canal de drenagem revestível

El lado de la pista dispone de una ranura de 
retención y de un tope continuo para cubrir con 
un pavimento sintético de 13 mm in situ. El lado 
del césped tiene un borde más ancho para la 
colocación de las placas de señalización de la 
pista.
O lado da pista apresenta uma ranhura de 
retenção e uma tampa superior contínua para 
cobrir com um pavimento sintético de 13 mm 
in situ. O lado da relva apresenta um rebordo 
mais largo para a colocação das placas de 
sinalização da pista.

Canal revestible por un lado con tope, ranura de retención y borde de segado
Canal revestível de um lado com tampão, ranhura de retenção e rebordo cortado

Canal ranurado revestible por un lado
Canal ranhurado revestível por um lado

Los canales ranurados del sistema de drenaje ACO SPORT® con un 
ancho interior de 125 están diseñados con arreglo al reglamento de la 
IAAF y a la norma DIN 18035, parte 3. Los elementos del sistema se 
corresponden con los canales de perfil hueco que exigen las Reglas de 
Competición Internacional. También cumplen las exigencias impuestas 
por la normativa de la FIFA/ y de la UEFA sobre el drenaje y la delimitación 
de los campos.

Os canais ranhurados do sistema de drenagem ACO SPORT®, com 
uma largura interior de 125 estão projetados de acordo com as 
regras da IAAF e a norma DIN 18035, parte 3. Os elementos do 
sistema correspondem-se com os canais de perfil oco exigidos pelas 
Regras de Competição Internacionais. Cumprem, igualmente, as exi-
gências impostas pelas regras da FIFA/ e da UEFA sobre a drenagem 
e a delimitação dos campos.

Recto
Reto

Curvado
Curvo

Radio mm
Raio mm - 36,5

Ancho interior mm
Largura interior mm 125 125

Largo mm
Comprimento mm 1000 1000

Ancho mm
Largura mm 160 160

Alto mm · Altura mm 200 200

Peso kg 31,0 31,0

Cod. Art. 00015519 00015525

PVP € 78,48 78,48

Recto · Reto Curvado · Curvo Radio Especial · Raio Especial

Radio mm · Raio mm - 36,5 24 48
Ancho interior mm
Largura interior mm 125 125 125 125

Largo mm · Comprimento mm 1000 1000 1000 1000

Ancho mm · Largura mm 160 160 160 160

Alto mm · Altura mm 187 187 187 187

Peso kg 26,5 26,5 27,5 27,5

Cod. Art. 00000587 00000588 00000597 00000598

PVP € 68,84 68,84 69,72 69,72

Canal de perfil hueco según DIN 18035-T3
Canal de perfil oco de acordo com a DIN 18035-T3
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Canal ranurado revestible por los dos lados con tope y ranura de retención
Canal ranhurado revestível por ambos os lados com tampão e ranhura de retenção

Canal ranurado revestible por los dos lados
Canal ranhurado revestível pelos dois lados

Ambos lados disponen de una ranura de retención 
y de un tope continuo para cubrir con un 
pavimento sintético de 13 mm in situ.
Ambos os lados apresentam uma ranhura de 
retenção e um tampão contínuo para cobrir com 
um pavimento sintético de 13 mm in situ.

Recto
Reto

Curvado
Curvo

Radio mm
Raio mm - 36,5

Ancho interior mm
Largura interior mm 125 125

Largo mm
Comprimento mm 1000 1000

Ancho mm
Largura mm 160 160

Alto mm · Altura mm 200 200

Peso kg 28,7 28,7

Cod. Art. 00015547 00015550

PVP € 74,54 74,54

Otras características
  Hormigón polímero resistente a las heladas 
  Ranuras normalizadas para la entrada de agua desde la parte superior 
  Superficie interior lisa para facilitar la velocidad de paso y grandes 
caudales 

  Alto efecto autolimpiante 
  Base amplia para un asiento seguro en el lecho de hormigón 
  Peso reducido, fácil de transportar y de instalar 
  Ranura reforzada para evitar la compresión 
  Sistema de machihembrado que facilita la orientación durante el montaje 
  Transitable por usuarios en silla de ruedas 
  Capacidad de carga para canales de perfil hueco C 250 según los 
requisitos de DIN 18035, probado según EN 1433

Outras características
  Betão polímero resistente às geadas 
  Ranhuras normalizadas para a entrada de água a partir da parte superior 
  Superfície interior lisa para facilitar a velocidade de passagem e 
grandes caudais 

  Elevado efeito de autolimpeza 
  Base ampla para um assentamento seguro no leito de betão 
  Peso reduzido, fácil de transportar e de instalar 
  Ranhura reforçada para evitar a compressão 
  Sistema de encaixe macho-fêmea que facilita a orientação durante a 
montagem 

  Transitável para utilizadores de cadeira de rodas 
  Capacidade de carga para canais de perfil oco C 250, conforme 
exigido pela norma DIN 18035, testado de acordo com a EN 1433

Arquetas y elemento registrable para el canal ranurado LW 125 
Como arquetas de desagüe o registrables
Caixas de visita e elemento para inspeção para o canal ranhurado LW 125 
Como caixas de visita de descarga ou para inspeção

Otras características
  Hormigón polímero resistente a las 
heladas 

  Preformado de abertura a ambos lados 
para tubería de desagüe DN 150 con 
junta labial. Uno de los lados está 
cerrado con una tapa de manguito 
extraíble. Entrega completa con cestillo 

  Entrega con marco de acero inoxidable. 
Borde superior a la altura del pavimento 
definitivo para facilitar el marcado del 
hueco para colocar la tapa después de 
aplicar el pavimento

Outras características
  Betão polímero resistente às geadas 
  Abertura pré-formada em ambos os 
lados para tubagem de descarga DN 
150 com junta labial. Um dos lados 
encontra-se fechado com uma manga 
extraível. Fornecido completo com 
cesto 

  Fornecido com aro de aço inoxidável. 
Rebordo superior à altura do pavimento 
definitivo para facilitar a marcação do 
oco para colocação da tampa após a 
aplicação do pavimento

Arqueta
Caixa de Visita

Elemento Registrable
Elemento de Inspeção

Ancho interior mm
Largura interior mm 125 125

Largo mm
Comprimento mm 500 500

Ancho mm
Largura mm 165 165

Alto mm · Altura mm 483 198

Peso kg 16,7 11,2

Cod. Art. 00000604 00015574

PVP € 196,43 101,28

Arquetas para canales ranurados LW 125
Caixas de visita para canais ranhurados LW 125

Elemento registrable
Elemento de inspeção
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Tapa ranurada para arquetas y elementos revisables
Tampa ranhurada para caixas de visita e elementos para verificação
Cod. Art. Característica· Característica PVP €

00015549 Revestible por los dos lados con tope · Revestível em ambos os lados com tampão 39,02

00015523 Revestible por un lado con borde de segado · Revestível de um lado com rebordo de corte 43,85

00015720 Recubrible sin tope · Cobrível sem tampão 35,08

Accesorios para canal ranurado
Acessórios para canal ranhurado

Tubuladuras y elementos frontales
Tubuladuras e elementos frontais

DN100 DN150 Frente A. Galva.

Largo mm · Comprimento mm 100 200 -

Ancho mm · Largura mm 110 160 160

Alto mm · Altura mm - - 200

Peso kg 0,2 0,4 0,4

Cod. Art. 00002614 00002615 00015714

PVP € 3,64 7,89 32,00

Elementos de sujeción con rieles de apriete
Elementos de fixação com trilhos de aperto

Los elementos de sujeción ACO SPORT® 
sirven para fijar ciertos pavimentos de 
césped artificial con capa textil sin relleno. 
Se utilizan como límite entre la superficie 
de césped artificial y el pavimento 
adyacente. Están fabricados en hormigón 
polímero e incorporan orificios para los 
tacos y los tornillos de fijación de acero 
inoxidable. La fijación del césped artificial 
se realiza mediante un riel de aluminio que 
se atornilla a la base de hormigón polímero.

Otras características
  Material de base: hormigón polímero 
resistente a las heladas 

  Material de fijación anticorrosión de 
aluminio y acero inoxidable 

  Resistencia elevada, peso reducido, 
fácil de transportar y de instalar 

  El pie y las cámaras garantizan un 
asiento estable en el lecho de hormigón

Os elementos de fixação ACO SPORT® ser-
vem para fixar determinados pavimentos 
de relva artificial com camada textil sem 
enchimento. São utilizados como limite 
entre a superfície da relva artificial e o piso 
adjacente. São fabricados em betão polí-
mero e incluem orifícios para as cavilhas e 
os parafusos de fixação em aço inoxidável. 
A fixação da relva artificial é realizada 
através de um trilho de alumínio, que está 
aparafusado à base de betão polímero.

Outras características
  Base: betão polímero resistente às 
geadas 

  Material de fixação anticorrosão em 
alumínio e aço inoxidável 

  Resistência elevada, peso reduzido, 
fácil de transportar e de instalar 

  O apoio e as câmaras garantem um 
assentamento estável no leito de betão

Elemento de fijación
Elemento de fixação

Bordillo con riel angular
de aluminio y accesorios 

de fijación V2A 
Berma com trilho angular 
de alumínio e acessórios

de fixação V2A

Largo mm
Comprimento mm 1000

Ancho mm
Largura mm 50

Alto mm · Altura mm 180

Peso kg 12

Cod. Art. 00001182

PVP € 53,05
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Recto
Reto

Curvado
Curvo

Radio mm
Raio mm - 36,5

Largo mm
Comprimento mm 1000 1000

Ancho mm
Largura mm 160 160

Alto mm · Altura mm 50 50

Peso kg 2,7 2,7

Cod. Art. 00000363 00000362

PVP € 68,87 68,87

Tapa de plástico ciega para canal ranurado LW 125  
Tapa para canales de perfil hueco según DIN 18035-T3
Tampa de plástico cega para canal ranhurado LW 125  
Tampa para canais de perfil oco de acordo com a DIN 18035-T3

Las Reglas de Competición Internacional estipulan que las carreras a 
partir de los 200 m deben realizarse en anillos provistos de un bordillo 
interior. Dicho bordillo, de 5 cm de altura, debe constar de elementos 
fáciles de manejar y de retirar temporalmente cuando se celebren 
pruebas técnicas. 
Las tapas de plástico ciegas móviles ACO SPORT® se conectan 
fácilmente en la ranura de los canales por medio de pernos. Gracias al 
posicionamiento predefinido de los pernos, al colocar la tapa en el canal 
ranurado, se crea automáticamente el bordillo interior de la pista. 
Existen varias opciones de apertura para el acceso desde la pista en 
anillo hacia los sectores. Las aberturas normalizadas ubicadas a ambos 
lados de la tapa garantizan una entrada de agua ininterrumpida desde la 
pista y la zona deportiva (sector) al interior del canal ranurado.

As Regras de Competição Internacional estipulam que as corridas a 
partir dos 200 m devem ser realizadas em anéis com rebordo interior. 
Esse rebordo, de 5 cm de altura, deve ser constituído por elementos 
fáceis de manusear e de retirar, temporariamente, quando se celebram 
provas técnicas. 
As tampas de plástico móveis ACO SPORT® ligam-se, facilmente, na 
ranhura dos canais através de pernos. Graças ao posicionamento pré-
definido dos pernos, ao colocar a tampa sobre no canal ranhurado é 
criado, automaticamente, o rebordo interior da pista. Existem várias 
opções de abertura para o acesso a partir da pista em anel para os 
setores. As aberturas padrão situadas em ambos os lados da tampa 
garantem uma entrada de água ininterrupta a partir da pista e da zona 
desportiva (setor) para o interior do canal ranhurado.

Las tapas de plástico ACO Sport® móviles se pueden 
utilizar en instalaciones existentes o de nueva 
construcción.
As tampas de plástico ACO Sport® móveis podem 
ser utilizadas em instalações existentes ou de cons-
trução nova.

Tapa de plástico ciega
Tampa de plástico cega

Los frontales solapados 
permiten instalar las tapas 
también en curvas especiales de 
hasta 22 m. 
As frentes sobrepostas 
permitem, igualmente, a 
instalação de tampas em curvas 
especiais de, até, 22 m.

Otras características
  GF-UP (plástico reforzado con fibra de vidrio con resina de poliéster 
insaturado) 

  Este material dispone de una resistencia extraordinaria a la 
intemperie y a la luz UV. 

  Para dotar a la superficie de un color uniforme y para protegerla de 
la intemperie, las tapas se pintan con un barniz al agua ecológico. 

  El grosor de pared de 5 mm y el peso confieren a las tapas una 
gran resistencia y un posicionamiento seguro. Se instalan con 
frontales solapados sin elementos de fijación. 

  Los pernos de guía incorporados permiten realizar un montaje 
rápido y preciso 

  Los bordes están redondeados con un radio de 20 mm según DIN 
18035 

  Estructura superficial blanca y lisa de alto efecto autolimpiante 
durante la lluvia. 

  Resistencia garantizada al paso de los equipos y vehículos de 
mantenimiento limpieza. Capacidad de carga A 15 conforme a DIN 
18035 ensayada según EN 1433 

  En caso necesario se puede suministrar un sistema de retención 
contra una retirada no autorizada

Outras características
  GF-UP (plástico reforçado com fibra de vidro com resina de poliéster 
insaturado) 

  Este material apresenta uma excelente resistência à intempérie e à 
luz UV. 

  Para dotar a superfície de uma cor uniforme e para a proteger da 
intempérie, as tampas são pintadas com um verniz ecológico à 
base de água. 

  O peso e a espessura da parede de 5 mm conferem às tampas 
uma grande resistência e um posicionamento seguro. São 
instaladas com frentes sobrepostas sem elementos de fixação. 

  Os pernos de guia incluídos permitem uma montagem rápida e 
precisa 

  Os rebordos são arredondadas com um raio de 20 mm de acordo 
com a norma DIN 18035. 

  Estrutura superficial branca e lisa de elevado efeito de autolimpeza 
quando chove. 

  Resistência garantida à passagem dos equipamentos e veículos 
de manutenção e limpeza. Capacidade de carga A 15 conforme a 
norma DIN 18035 testada de acordo com a EN 1433 

  Se necessário, pode ser fornecido um sistema de retenção contra a 
remoção não autorizada
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Bordillos Elastic
Perfis Elastic

Las superficies deportivas y de juego y las zonas 
adyacentes de los estadios de todo tipo deben 
dotarse de un sistema de delimitación seguro que 
evite las lesiones. Los bordillos ACO SPORT® 
Elastic constituyen un sistema de delimitación de 
alta calidad y de larga vida útil. 
En los estadios suelen utilizarse como bordillo 
exterior de la pista de carreras o de la zona de 
impulso, para separar los sectores del campo y 
para delimitar los fosos de caída. 
Los bordillos ACO SPORT® Elastic se utilizan en 
las áreas adyacentes para delimitar las zonas de 
entrenamiento de lanzamiento de peso y de salto 
de longitud, y también en pistas de exterior, otras 
instalaciones deportivas y guarderías infantiles. 
Para marcar un límite en la pista de carreras o los 
segmentos, por ejemplo, se pueden utilizar los 
bordillos de ACO SPORT® Elastic con perfil de 
goma blanco de 5 cm. 
Los bordillos ACO SPORT® Elastic están 
fabricados en hormigón polímero y van provistos 
de un perfil de goma (EPDM) en blanco o en negro. 
El perfil de goma está inyectado directamente 
sobre el elemento de hormigón polímero. Las 
cámaras de aire que incorpora proporcionan una 
elasticidad elevada y una gran seguridad. El 
apoyo y las cámaras unilaterales garantizan un 
asiento estable en el lecho de hormigón.

As superfícies desportivas e de jogo e as áreas 
adjacentes dos estádios de todos os tipos devem 
ser dotados de um sistema de delimitação segu-
ro que evite as lesões. Os lancis ACO SPORT® 
constituem um sistema de delimitação de alta 
qualidade e de longa vida útil. 
Nos estádios, costumam ser utilizados como 
lanci exterior da pista de corrida ou da zona de 
chamada para separar os setores do campo e 
para delimitar as áreas de queda. 
Os rebordos ACO SPORT® Elastic são utilizados 
nas áreas adjacentes para delimitar áreas de 
treino de lançamento de peso e de salto em 
comprimento e, também, em pistas de exterior, 
outras instalações desportivas e creches. 
Para marcar um limite na pista de corrida ou nos 
segmentos, por exemplo, podem ser utilizados 
os rebordos ACO SPORT® Elastic com perfil de 
borracha branca de 5 cm. 
Os lancis ACO SPORT® Elastic são fabricados 
em betão polímero e são fornecidos com um per-
fil de borracha (EPDM) em branco ou em preto. 
O perfil de borracha é injetado, diretamente, no 
elemento de betão polímero. As suas câmaras-
de-ar proporcionam uma elasticidade elevada e 
uma grande segurança. O apoio e as câmaras 
unilaterais garantem um assento estável no leito 
de betão.

Bordillos Elastic con perfil blando 
de goma en negro y en blanco
Perfis Elastic com perfil macio de 
borracha em preto e branco.

Otras características
  Hormigón polímero resistente a las 
heladas 

  Perfil de goma de EPDM elástico y 
resistente a la intemperie durante 
mucho tiempo 

  Cámaras de aire para garantizar la 
máxima seguridad 

  Perfil fijo inyectado en el elemento de 
base 

  Perfil de unos 30 mm de alto con todos 
los lados redondeados 

  Ángulos de 90 grados con medida 
interior de los lados de 25 x 25 cm

Outras características
  Betão polímero resistente às geadas 
  Perfil de borracha EPDM elástico e 
resistente à intempérie durante muito 
tempo 

  Câmaras-de-ar para garantir a máxima 
segurança 

  Perfil fixo injetado no elemento de base 
  Perfil de cerca de 30 mm de altura, 
com todos os lados arredondados 

  Ângulos de 90 graus com medida 
interior dos lados de 25 x 25 cm

Alto mm · Altura mm 200 250 300 400
Largo mm
Comprimento mm 1000 500 1000 500

Ancho mm · Largura mm 50 60 100 50 100 60 60 60 60

Peso kg 12,5 16,5 24,0 14,6 26,8 18,3 9,2 23,7 10,5

Cod. Art. Negro · Preto 00001690 00001034 00001773 00001035 00001774 00001036 00001573 00001037 00001574

PVP € 54,37 64,02 100,85 58,75 108,30 67,52 47,79 78,92 53,49

Cod. Art. Blanco · Branco 00001689 00000961 - 00000962 - 00000963 00001571 00000964 00001572

PVP € 65,33 71,45 - 70,59 - 82,87 55,69 93,83 60,95

Bordillo Elastic · Perfis Elastic

Alto mm · Altura mm 250 300 400
Largo mm
Comprimento mm 250/250

Ancho mm · Largura mm 50 60 60

Peso kg 8,9 12,5 13,2

Cod. Art. Negro · Preto 00001041 00001380 00001042

PVP € 57,21 91,54 57,21

Cod. Art. Blanco · Branco 00000968 00001381 00000969

PVP € 65,21 89,41 91,20

Bordillo Elastic en ángulo · Perfis Elastic em ângulo
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Canal-arenero
Canal-caixa de areia

Se recomienda instalar canales-areneros ACO 
SPORT® en fosos de caída del salto de longitud 
cuando las zonas deportivas adyacentes son 
de pavimentos de alta calidad. La arena que 
inevitablemente se proyecta fuera del foso en 
las pruebas de salto de longitud se recoge en 
los canales-areneros, alejada del pavimento 
adyacente. El pavimento se protege así del 
desgaste y de la abrasión, la permeabilidad al 
agua sigue quedando garantizada y se evita la 
formación de charcos. Todo ello redunda en 
una drástica disminución de los gastos de 
mantenimiento. 
En función de la anchura total necesaria, los 
canales-areneros se pueden instalar en una 
línea simple o doble alrededor del foso de salto 
de longitud, pero no en la zona de impulso. La 
instalación se realiza en combinación con los 
bordillos ACO SPORT® Elastic de 6 cm de ancho 
para delimitar el foso. De ese modo la medida 
exterior del foso de salto de longitud aumenta 
12 cm. Para compensar la discrepancia 
resultante y para crear esquinas con un ajuste 
exacto incluimos en nuestra gama de productos 
elementos constructivos con una longitud de 
56 cm.

Recomendamos a instalação de canais-caixas 
de areia ACO SPORT® em áreas de queda 
do salto em comprimento quando as áreas 
desportivas adjacentes são de pavimento de 
alta qualidade. A areia que, inevitavelmente, se 
projeta fora da área de queda nas provas de 
salto em comprimento é recolhida nos canais-
caixas de areia, longe do pavimento adjacente. 
O pavimento está, assim, protegido contra 
o desgaste e a abrasão, continuando a ser 
garantida a permeabilidade da água, evitando-
se a formação de poças de água. Tudo isto 
leva a uma redução drástica nos custos de 
manutenção. 
Dependendo da largura total necessária, os 
canais-caixas de areia podem ser instalados 
numa linha única ou dupla em torno da área de 
queda do salto em comprimento, mas não na 
zona de chamada. A instalação é realizada em 
combinação com as lancis ACO SPORT® Elastic 
de 6 cm de largura para delimitar a área de 
queda. Assim, a medida exterior da área de 
queda do salto em comprimento aumenta 12 
cm. Para compensar essa diferença e criar 
cantos com ajuste preciso incluímos, na nossa 
gama de produtos, elementos construtivos 
com um comprimento de 56 cm.

Canal-arenero como canal exterior
Canal-caixa de areia como canal exterior

Otras características
  Parte inferior de hormigón polímero resistente a las heladas 
  Pieza superior de rejilla deployé galvanizada resistente a las pisadas 
cubierta con alfombrilla de goma fija adecuada para prevenir lesiones 

  Canto metálico que permite una unión limpia con el pavimento sintético 
  Puntos de rotura controlada para racores de empalme DN 100 en el 
suelo para la salida del exceso de agua 

  Canal interior para aumentar la anchura con una línea doble en caso 
necesario 

  Elementos de compensación de 56 cm. 
  Superficie interior lisa para facilitar la limpieza

Outras características
  Parte inferior do betão polímero resistente às geadas 
  Peça superior de grelha implantada com galvanização resistente ao 
pisoteio coberta com tapete de borracha fixa adequada para evitar 
lesões 

  Canto metálico que permite uma união limpa com o piso sintético 
  Pontos de rutura controlada para peças de ligação DN 100 no solo para 
eliminação do excesso de água 

  Canal interior para aumentar a largura com uma linha dupla, se 
necessário 

  Elementos de compensação de 56 centímetros. 
  Superfície interior lisa para facilitar a limpeza

Canal Interior Canal Exterior Frente

Largo mm · Comprimento mm 1000 560 1000 560 -

Ancho mm · Largura mm 500 500 500 500 -

Alto mm · Altura mm 140 140 140 140 140

Peso kg 42,5 24,5 40,2 23,1 0,7

Cod. Art. 00001474 00001476 00001475 00001477 00015571

PVP € 227,12 167,49 259,13 196,87 31,13
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Plano de instalación de canales-areneros con bordillos 
ACO SPORT Elastic en una línea en fosos de caída de 9x3m
Plano de instalação de canais-caixa de areia com perfis 
ACO SPORT Elastic numa linha em áreas de queda de 9x3m

Plano de instalación de canales-areneros con bordillos ACO SPORT Elastic 
en una línea en fosos de caída de 9x3m con 2 zonas de impulso
Plano de instalação de canais-caixa de areia com perfis ACO SPORT Elastic 
numa linha em áreas de queda de 9x3m com 2 zonas de chamada

  Según la normativa de la IAAF y las Reglas de Competición 
Internacional, la anchura del foso de caída debe ser de 2,75 
– 3,00 m con una zona de impulso. La anchura se refiere a la 
zona de caída sin bordillo. La longitud debe ser como mínimo 
de 10 m desde la tabla de batida.

  De acordo com as regras da IAAF e as Regras de Competição 
Internacional, a largura da área de queda deve ser de 2,75 
- 3,00 m com uma zona de chamada. A largura refere-se à 
área de queda sem berma. O comprimento deve ser de, pelo 
menos, 10 m a partir da zona de chamada

Pos. Descripción
Descrição Cod. Art. Cantidad

Quantidade

1 Bordillo 100x40x6 cm, goma blanca
Berma 100x40x6 cm, borracha branca 00000964 20

2 Bordillo 50x40x6 cm, goma blanca
Berma 50x40x6 cm, borracha branca 00001572 4

3 Ángulo 25/25x40x6 cm, goma blanca
Ângulo 25/25x40x6 cm, borracha branca 00000969 4

4 Canal-arenero exterior 100x50 cm
Canal-caixa de areia exterior 100x50 cm 00001475 19

5 Canal-arenero exterior 56x50 cm
Canal-caixa de areia exterior 56x50 cm 00001477 6

Front. · Frente Frontal para canal-arenero
Frente para o canal-caixa de areia 00015571 4

Front. · Frente

Front.
Frente

Front.
Frente

Front. · Frente

Pos. Descripción
Descrição Cod. Art. Cantidad

Quantidade

1 Bordillo 100x40x6 cm, goma blanca
Berma 100x40x6 cm, borracha branca 00000964 26

2 Bordillo 50x40x6 cm, goma blanca
Berma 50x40x6 cm, borracha branca 00001572 4

3 Ángulo 25/25x40x6 cm, goma blanca
Ângulo 25/25x40x6 cm, borracha branca 00000969 4

4 Canal-arenero exterior 100x50 cm
Canal-caixa de areia exterior 100x50 cm 00001475 24

5 Canal-arenero exterior 56x50 cm
Canal-caixa de areia exterior 56x50 cm 00001477 6

6 Canal-caixa de areia interior 100x50 cm  
Canal-caixa de areia interior 100x50 cm 00001474 22

7 Canal-arenero interior 56x50 cm 
Canal-caixa de areia interior 56x50 cm 00001476 6

Front. · Frente Frontal para canal-arenero
Frente para o canal-caixa de areia 00015571 6

Front.
Frente

Front.
Frente

Front.
Frente

Front.
Frente
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Estadios: requisitos y equipamiento
Estádios: requisitos e equipamento

Estadio tipo A
Estádio tipo A
Estadios de atletismo para com-
peticiones nacionales e interna-
cionales según las normas de 
la IAAF.
Estádios de atletismo para com-
petições nacionais e internacio-
nais de acordo com as normas 
da IAAF. 

Estadio tipo B
Estádio tipo B
Espacios de competición para 
campeonatos y encuentros 
regionales según las Reglas 
de Competición Internacional 
y la Asociación Alemana de 
Atletismo (DLV)
Espaços de competição para 
campeonatos e encontros 
regionais de acordo com o 
Regulamento de Competição 
Internacional e a Federação.

 Alemã de Atletismo (DLV)
Estadio tipo C
Estádio tipo C
Instalaciones deportivas con 
pista en anillo destinados al 
deporte escolar y al deporte 
de ocio
Instalações desportivas com 
pista em anel destinadas ao 
desporto escolar e ao desporto 
de lazer

Estadio tipo D
Estádio tipo D
Instalaciones deportivas sin 
pista en anillo destinados al 
deporte escolar y al deporte 
de ocio
Instalações desportivas sem 
pista em anel destinadas ao 
desporto escolar e ao desporto 
de lazer

Estadio
Estádio

Número 
de calles
Número 
de pistas

Número de 
calles de 
distancias 

cortas
Número de 
pistas de
distâncias 

curtas

Zonas específicas 
segmento sur

Zonas específicas 
segmento sul 

Zonas específicas 
segmento norte

Zonas específicas 
segmento norte

Zonas específicas 
en ambos segmentos

Zonas específicas 
nos dois segmentos

Zonas específicas 
fuera del anillo

Zonas específicas 
fora do anel

Tipo A 
Campo grande 
68 x105 m 
Tipo A 
Campo grande 
68 x 105 m 

8 - 9 8 - 9
Salto de altura  
Salto em altura

Fosos de agua 
Lanzamiento de peso 
Salto de pértica con zona de 
impulso en los dos lados 
Fossos de água 
Lançamento do peso 
Salto com vara com zona de 
chamada nos dois lados

Lanzamiento de disco 
Lanzamiento de martillo 
Lanzamiento de jabalina 
Arremesso de disco 
Lançamento de martelo 
Lançamento do dardo 

Salto de longitud y triple salto 
con dirección de impulso en 
ambos lados (recta este) 
Salto em comprimento e triplo 
salto com direção de chamada 
em ambos os lados (reta este)  

Tipo B 
Campo grande 
68 x105 m 
Tipo B 
Campo grande 
68 x 105 m 

6 6 - 8
Salto de altura  
Salto em altura

Fosos de agua
Salto de pértiga
Salto de longitud y triple salto 
con 2-3 zonas de batida en una 
dirección 
Fossos de água
Salto com vara
Salto em comprimento e 
triplo salto com 2-3 zonas de 
chamada numa direcção 

Lanzamiento de peso 
Lanzamiento de disco 
Lanzamiento de peso
Lanzamiento de jabalina 
Lançamento do peso 
Arremesso de disco 
Lançamento do peso
Lançamento do dardo 

Salto de longitud y triple salto 
con zona de batida a ambos 
lados (recta este) 
Salto em comprimento e triplo 
salto com zona de chamada 
em ambos os lados (reta este) 

Tipo C 
Campo grande 
68 x105 m 
Tipo C 
Campo grande 
68 x 105 m 

4 4 - 6

Salto de altura 
Lanzamiento de jabalina campo 
pequeño 
Salto em altura 
Lançamento do dardo campo 
pequeno

Lanzamiento de peso 
Salto de pértiga 
Lanzamiento de disco 
Lanzamiento de martillo
Salto de longitud y triple salto con 2-3 zonas de batida 
en una dirección
Lançamento do peso 
Salto com vara 
Lançamento do disco 
Lançamento do martelo
Salto em comprimento e triplo salto com 2-3 zonas de chamada 
numa direção 

Tipo A 
Campo grande 
rectangular con 
campo pequeño en 
el lado frontal 
Tipo D 
Campo grande 
retangular com 
campo pequeno na 
parte frontal 

- 6

Lanzamiento de peso 
Salto de altura 
Salto de longitud y triple salto 
Lanzamiento de bola y de jabalina 
Lançamento do peso 
Salto em altura 
Salto em comprimento e triplo salto 
Lançamento do peso e do dardo 
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Planos de instalación · Planos de instalação

Plano de instalación estadio tipo A · Plano de instalação estádio tipo A
Plano de instalación de canales como ejemplo para estadio tipo A con los requisitos siguientes:
Plano de instalação de canais como exemplo para estádio tipo A com os seguintes requisitos: 

  El terreno de juego y los sectores 
deben estar al mismo nivel que la pista 

  Tipos de pavimentos: Pista y sectores 
con pavimento sintético 

  Campo de juego con césped natural

  O terreno do jogo e os setores devem 
estar ao mesmo nível que a pista 

  Tipos de pavimentos: Pista e setores 
com pavimento sintético 

  Campo de jogo com relva natural

Cantidad
Quantidade Cod. Art. Producto · Produto

170 m 00015519 Canal ranurado recto revestible por un lado · Canal ranhurado reto revestível por um lado 

50 m 00015525 Canal ranurado curvado R 36,5 m, revestible por un lado · Canal ranhurado curvo R 36,5 m, revestível por um lado

180 m 00000588 Canal ranurado curvado R 36,5 m, recubrible · Canal ranhurado curvo R 36,5 m, cobrível

12 uds 00000604 Arquetas canal ranurado · Caixas de visita canal ranhurado

6 uds. 00015523 Tapa ranurada revestible por un lado · Tampa ranhurada revestível por um lado

6 uds. 00015720 Tapa ranurada recubrible · Tampa ranhurada revestível

12 uds. 00002615 Racor de empalme DN 150 · Peças de ligação DN 150

170 m 00000363 Bordillo de pista de carreras móvil recto con tapa de plástico · Berma de pista de corrida móvel reta com tampa de plástico

230 m 00000362 Bordillo de pista de carreras móvil curvado con tapa de plástico · Berma de pista de corrida móvel curva com tampa de plástico

 Color Canal Tapa
 Cor Canal Tampa

  15519 00363
  15525 00362
  00588 00362

Longitudes en m · Comprimentos em m
Ángulos en grados · Ângulos em graus

 = Sentido de las flechas en los canales 
              Sentido das setas nos canais
ES = Arqueta canal ranurado ACO Sport 
        Caixa de visita canal ranhurado ACO Sport

Estadio
Estádio

Número 
de calles
Número 
de pistas

Número de 
calles de 
distancias 

cortas
Número de 
pistas de
distâncias 

curtas

Zonas específicas 
segmento sur

Zonas específicas 
segmento sul 

Zonas específicas 
segmento norte

Zonas específicas 
segmento norte

Zonas específicas 
en ambos segmentos

Zonas específicas 
nos dois segmentos

Zonas específicas 
fuera del anillo

Zonas específicas 
fora do anel

Tipo A 
Campo grande 
68 x105 m 
Tipo A 
Campo grande 
68 x 105 m 

8 - 9 8 - 9
Salto de altura  
Salto em altura

Fosos de agua 
Lanzamiento de peso 
Salto de pértica con zona de 
impulso en los dos lados 
Fossos de água 
Lançamento do peso 
Salto com vara com zona de 
chamada nos dois lados

Lanzamiento de disco 
Lanzamiento de martillo 
Lanzamiento de jabalina 
Arremesso de disco 
Lançamento de martelo 
Lançamento do dardo 

Salto de longitud y triple salto 
con dirección de impulso en 
ambos lados (recta este) 
Salto em comprimento e triplo 
salto com direção de chamada 
em ambos os lados (reta este)  

Tipo B 
Campo grande 
68 x105 m 
Tipo B 
Campo grande 
68 x 105 m 

6 6 - 8
Salto de altura  
Salto em altura

Fosos de agua
Salto de pértiga
Salto de longitud y triple salto 
con 2-3 zonas de batida en una 
dirección 
Fossos de água
Salto com vara
Salto em comprimento e 
triplo salto com 2-3 zonas de 
chamada numa direcção 

Lanzamiento de peso 
Lanzamiento de disco 
Lanzamiento de peso
Lanzamiento de jabalina 
Lançamento do peso 
Arremesso de disco 
Lançamento do peso
Lançamento do dardo 

Salto de longitud y triple salto 
con zona de batida a ambos 
lados (recta este) 
Salto em comprimento e triplo 
salto com zona de chamada 
em ambos os lados (reta este) 

Tipo C 
Campo grande 
68 x105 m 
Tipo C 
Campo grande 
68 x 105 m 

4 4 - 6

Salto de altura 
Lanzamiento de jabalina campo 
pequeño 
Salto em altura 
Lançamento do dardo campo 
pequeno

Lanzamiento de peso 
Salto de pértiga 
Lanzamiento de disco 
Lanzamiento de martillo
Salto de longitud y triple salto con 2-3 zonas de batida 
en una dirección
Lançamento do peso 
Salto com vara 
Lançamento do disco 
Lançamento do martelo
Salto em comprimento e triplo salto com 2-3 zonas de chamada 
numa direção 

Tipo A 
Campo grande 
rectangular con 
campo pequeño en 
el lado frontal 
Tipo D 
Campo grande 
retangular com 
campo pequeno na 
parte frontal 

- 6

Lanzamiento de peso 
Salto de altura 
Salto de longitud y triple salto 
Lanzamiento de bola y de jabalina 
Lançamento do peso 
Salto em altura 
Salto em comprimento e triplo salto 
Lançamento do peso e do dardo 
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Pasarela A. Galva.
Passarela A. Galva.

Pasarela Polipropileno Negra
Passarela Polipropileno Preta

BrickSlot Polipropileno Negra
BrickSlot Polipropileno Preta

Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha

Reja · Grelha

Accesorios · Acessórios

ACO Self HexaLine 2.0
 Clase de carga A15

 Premarca vertical DN100
 Homologación CE
 Fijación por pestaña

 Classe de carga A15
 Pré-marca vertical DN100
 Homologação CE
 Fixação por clip

Rejas Self100 compatibles con cuerpo Hexaline · Grelhas Self100 compatíveis com o canal Hexaline

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Hexaline A15
Canal Self Hexaline 2.0 Negro H78
+ Reja polipropileno Negro con MicroGrip
Canal Self Hexaline 2.0 Preto H78
+ Grelha polipropileno Preta com MicroGrip

100 12,9 8,1 117 1,4 1,55 245,4 46,0 00319310 18,31

Hexaline A15
Canal Self Hexaline 2.0 Gris H78 
+ Reja polipropileno Gris con MicroGrip
Canal Self Hexaline 2.0 Cinza H78 
+ Grelha polipropileno Cinza com MicroGrip

100 12,9 8,1 117 1,4 1,55 245,4 46,0 00319322 23,27

Hexaline A15
Canal Self Hexaline 2.0 H78 Negro 
+ Reja Pasarela Acero Galvanizado 
Canal Self Hexaline 2.0 H78 Preto
+ Grelha Passarela Aço Galvanizado

100 12,9 8,1 117 2 1,55 280,8 46,0 00319313 19,33

Hexaline A15
Canal Self Hexaline H78 Negro 
+ Reja Brickslot Negro
Canal Self Hexaline H78 Preto
+ Grelha Brickslot Preta

100 12,5 13,8 117 1,7 1,55 89,6 46,0 00319555 22,80

Tipo
Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

Hexaline A15 Polipropileno Negro con Microgrip
Polipropileno Preta com MicroGrip 100 11,8 2,2 - - - 254,4 00319250 6,07

Hexaline A15 Pasarela A. Galva. · Passarela A. Galva. 100 11,8 1,7 - 1,36 - 468,3 - 00038516 7,09

Hexaline A15 BrickSlot Negra · BrickSlot Preta 50 11,8 6 - 0,44 - 90 - 00319554 7,45

Clase
Classe
Carga

Descripción
Descrição

Long.
Comp.

cm

Ancho
Largura

cm
Altura
 i/f cm

Und. Palet
Unid. Palete

Peso
Kg

Cap. Hidra.
L/s

Abs. Reja
Abs. Grelha

cm2/m

Área
Área
cm2

Cod. 
Artículo
Artígo

PVP €

- Set Accesorios P/Self Hexaline PP Negro
Conj. Acessórios P/Self Hexaline PP Preto - - - - 0,16 - - - 00319287 12,19

A15 Elemento Esquina Negro · Acessório Ligação Preto 12,6 12,6 12,3 - 0,18 - - - 00019280 17,29

A15 Elemento Esquina Reg P/Cnl Hex Brickslot Negro
Caixa Inspeção P/Cnl Hex Brickslot Preto 12,6 12,6 18,3 - 0,36 - - - 00319560 17,54

A15 Tapa Inicio/Final con manguito canal Hexaline Self y Euroline Negro
Tampa Inicio/Final com descarga canal Hexaline Self e Euroline preto - - - - - - - - 00319289 7,09


