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Geberit Silent-PP.
O sistema para drenagem  
de edifícios de vários andares.
Com o Geberit Silent-PP, o novo sis-
tema de abocardar para drenagem de 
águas residuais prediais, optimizado 
hidráulica e acusticamente, e com uma 
variedade de  diâmetros e acessórios, 
podendo todos os tubos de drenagem 
de águas residuais prediais  ser insta-
lados de forma rápida, simples e  
económica, com redução de ruído. 
Compatível com o sistema drenagem 
de águas residuais silencioso Geberit 
Silent-db20, através de adaptadores, 
permite acrescentar uma maior  
segurança a todo o sistema. Isto é 
“Know-How Installed”.

Som do  
silêncio.
Geberit Silent-PP



Boas performances acústicas
O novo sistema de drenagem de 
águas residuais Geberit Silent-PP 
com ligação de abocardar é cons-
tituído por tubo com 3 camadas  
e acessórios optimizados hidrauli-
camente. É particularmente re-
comendado para tubos de queda 
e instalação no pavimento que 
exijam baixos níveis de ruídos.  
O design interior dos acessórios 
foi concebido de forma a garantir 
uma optimização hidráulica e a 
reduzir o nível de ruído provocado 
pelo fluxo de descarga nas tuba-
gens e prumadas.

Elevada rigidez do O-ring e  
vedantes fiáveis
A elevada rigidez dos acessórios 
Geberit Silent-PP, reforçados com 
nervuras, asseguram uma insta-
lação fácil e segura. O O-ring, em 
EPDM, inserido numa cavidade 
com profundidade adequada e 
testado ao longo de décadas, 
confere ao sistema uma garantia 
de estanquidade adicional e  
permanente.

Resistente a baixas temperaturas
Dadas as características dos 
materiais, o tubo Geberit Silent-PP 
resiste a temperaturas baixas sem 
risco de fractura ou degradação.

Resistências aos raios UV
A incorporação de negro de fumo 
nos tubos e acessórios Geberit 
Silent-PP conferem-lhes resistência 
precoce ao envelhecimento, evi-
tando a degradação e fissuração 
provocadas pela exposição ao sol 
e mantendo intactas as qualidades 
do sistema. Deste modo, os tubos 
e acessórios podem ser armaze-
nados ao ar livre durante breves 
períodos.

Dilatação linear reduzida
O tubo Geberit Silent-PP, com  
3 camadas, tem uma dilatação 
linear reduzida, não requerendo, 
por isso, a utilização de juntas  
de dilatação. Deste modo veri-
fica--se uma redução no tempo 
de instalação e em custos de 
material.

Profundidade de inserção  
controlável
A profundidade de inserção do 
tubo no acessório é visualmente 
controlada no exterior de cada 
acessório, que contém um ba-
tente limitador da inserção. Esta 
característica facilita o trabalho 
do instalador e garante uma maior 
segurança em todas as ligações.

Sistema Geberit Silent-PP
O sistema Geberit Silent-PP 
apresenta tubos e acessórios 
nos diâmetros DN 40, 50, 75, 90 e 
110 mm. Pode ser combinado de 
forma segura e fácil com o sistema 
Geberit Silent-db20, disponível  
até ao diâmetro exterior 160 mm.  

Adaptador de transição  
A gama inclui adaptadores com 
grampos em aço inox, para ligação 
dos tubos Geberit Silent-PP ao 
Geberit Silent-db20. O adaptador 
não removível garante uma ligação 
segura dos dois sistemas Geberit. 
Também nestas circunstâncias  
se mantêm todas as garantias dos 
produtos Geberit.

Maior capacidade de drenagem
A geometria dos acessórios per-
mite uma maior capacidade de 
drenagem, possibilitando, para 
um dado projecto, a utilização de 
acessórios de menor diâmetro, 
com a consequente redução do 
custo total em materiais.

Fácil alinhamento
Todos os acessórios do sistema 
Geberit Silent-PP têm uma mar
cação angular de 30º para o cor-
recto alinhamento. Esta marcação 
facilita o ângulo de inserção 
tubo--acessório pretendido.

Do tubo com 3 camadas ao  
design dos acessórios. 
10 boas razões para utilizar o novo  
sistema de drenagem de águas  
residuais Geberit Silent-PP  
com ligação de abocardar.
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Geberit Silent-PP
Tubos

Tubos

Geberit Silent-PP tubo com 1 ponta de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Tubo com 3 camadas
• Interior do tubo em branco
• Pode ser armazenado no exterior até um período máximo de 2 anos
• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tubos

Tipo de material PP-C / PP-MD / PP-C 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

s
[mm]

L
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.000.14.1 32 2 15 Preta mate 20 1080

390.001.14.1 32 2 25 Preta mate 20 1200

390.002.14.1 32 2 50 Preta mate 20 720

390.004.14.1 32 2 100 Preta mate 10 650

390.005.14.1 32 2 150 Preta mate 10 650

390.006.14.1 32 2 200 Preta mate 10 650

390.007.14.1 32 2 300 Preta mate 10 650

390.100.14.1 40 2 15 Preta mate 20 720

390.101.14.1 40 2 25 Preta mate 20 480

390.102.14.1 40 2 50 Preta mate 20 480

390.104.14.1 40 2 100 Preta mate 10 400

390.105.14.1 40 2 150 Preta mate 10 400

390.106.14.1 40 2 200 Preta mate 10 400

390.107.14.1 40 2 300 Preta mate 10 400

390.200.14.1 50 2 15 Preta mate 20 720

390.201.14.1 50 2 25 Preta mate 20 480

390.202.14.1 50 2 50 Preta mate 20 240

390.204.14.1 50 2 100 Preta mate 10 240

390.205.14.1 50 2 150 Preta mate 10 240

390.206.14.1 50 2 200 Preta mate 10 240

390.207.14.1 50 2 300 Preta mate 10 240

390.300.14.1 75 2,6 15 Preta mate 20 240

390.301.14.1 75 2,6 25 Preta mate 20 180

390.302.14.1 75 2,6 50 Preta mate 20 120

390.304.14.1 75 2,6 100 Preta mate 8 144

390.305.14.1 75 2,6 150 Preta mate 8 144
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390.306.14.1 75 2,6 200 Preta mate 8 144

390.307.14.1 75 2,6 300 Preta mate 8 144

390.400.14.1 90 3,1 15 Preta mate 20 240

390.401.14.1 90 3,1 25 Preta mate 20 160

390.402.14.1 90 3,1 50 Preta mate 20 120

390.404.14.1 90 3,1 100 Preta mate 6 90

390.405.14.1 90 3,1 150 Preta mate 6 90

390.406.14.1 90 3,1 200 Preta mate 6 90

390.407.14.1 90 3,1 300 Preta mate 6 90

390.500.14.1 110 3,6 15 Preta mate 20 160

390.501.14.1 110 3,6 25 Preta mate 20 120

390.502.14.1 110 3,6 50 Preta mate 20 80

390.504.14.1 110 3,6 100 Preta mate 4 64

390.505.14.1 110 3,6 150 Preta mate 4 64

390.506.14.1 110 3,6 200 Preta mate 4 64

390.507.14.1 110 3,6 300 Preta mate 4 64

390.600.14.1 125 4,2 15 Preta mate 10 120

390.601.14.1 125 4,2 25 Preta mate 10 80

390.602.14.1 125 4,2 50 Preta mate 10 40

390.604.14.1 125 4,2 100 Preta mate 4 48

390.605.14.1 125 4,2 150 Preta mate 4 48

390.606.14.1 125 4,2 200 Preta mate 4 48

390.607.14.1 125 4,2 300 Preta mate 4 48

390.700.14.1 160 5,2 15 Preta mate 5 40

390.701.14.1 160 5,2 25 Preta mate 5 40

390.702.14.1 160 5,2 50 Preta mate 5 20

390.704.14.1 160 5,2 100 Preta mate 4 36

390.705.14.1 160 5,2 150 Preta mate 4 36

390.706.14.1 160 5,2 200 Preta mate 4 36

390.707.14.1 160 5,2 300 Preta mate 4 36

Referência dØ
[mm]

s
[mm]

L
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]
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Geberit Silent-PP
Tubos

Geberit Silent-PP tubos com 2 pontas de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Tubo com 3 camadas
• Interior do tubo em branco
• Pode ser armazenado no exterior até um período máximo de 2 anos
• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-C / PP-MD / PP-C 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

s
[mm]

L
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.010.14.1 32 2 50 Preta mate 20 360

390.011.14.1 32 2 100 Preta mate 10 650

390.012.14.1 32 2 150 Preta mate 10 650

390.013.14.1 32 2 200 Preta mate 10 650

390.014.14.1 32 2 300 Preta mate 10 650

390.110.14.1 40 2 50 Preta mate 20 360

390.111.14.1 40 2 100 Preta mate 10 400

390.112.14.1 40 2 150 Preta mate 10 400

390.113.14.1 40 2 200 Preta mate 10 400

390.114.14.1 40 2 300 Preta mate 10 400

390.210.14.1 50 2 50 Preta mate 20 180

390.211.14.1 50 2 100 Preta mate 10 240

390.212.14.1 50 2 150 Preta mate 10 240

390.213.14.1 50 2 200 Preta mate 10 240

390.214.14.1 50 2 300 Preta mate 10 240

390.310.14.1 75 2,6 50 Preta mate 20 120

390.311.14.1 75 2,6 100 Preta mate 8 144

390.312.14.1 75 2,6 150 Preta mate 8 144

390.313.14.1 75 2,6 200 Preta mate 8 144

390.314.14.1 75 2,6 300 Preta mate 8 144

390.410.14.1 90 3,1 50 Preta mate 20 80

390.411.14.1 90 3,1 100 Preta mate 6 90

390.412.14.1 90 3,1 150 Preta mate 6 90

390.413.14.1 90 3,1 200 Preta mate 6 90

390.414.14.1 90 3,1 300 Preta mate 6 90

390.510.14.1 110 3,6 50 Preta mate 16 64

390.511.14.1 110 3,6 100 Preta mate 4 64

390.512.14.1 110 3,6 150 Preta mate 4 64
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Reduções

Geberit Silent-PP redução excêntrica de abocardar

Campo de aplicação

• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

390.513.14.1 110 3,6 200 Preta mate 4 64

390.514.14.1 110 3,6 300 Preta mate 4 64

390.610.14.1 125 4,2 50 Preta mate 9 36

390.611.14.1 125 4,2 100 Preta mate 4 48

390.612.14.1 125 4,2 150 Preta mate 4 48

390.613.14.1 125 4,2 200 Preta mate 4 48

390.614.14.1 125 4,2 300 Preta mate 4 48

Reduções

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

a
[cm]

H
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.279.14.1 50 32 0,9 7 1,9 Preta mate 20 1280

390.271.14.1 50 40 0,5 6,7 1,6 Preta mate 20 800

390.372.14.1 75 50 1,2 8,2 2,6 Preta mate 20 800

390.471.14.1 90 40 2,4 9,9 3,8 Preta mate 20 480

390.472.14.1 90 50 1,9 9,5 3,4 Preta mate 20 480

390.473.14.1 90 75 0,7 8,3 2,2 Preta mate 20 320

390.571.14.1 110 40 3,3 11,7 4,9 Preta mate 20 320

390.572.14.1 110 50 2,8 11,3 4,5 Preta mate 20 320

390.573.14.1 110 75 1,7 10,1 3,3 Preta mate 20 160

390.574.14.1 110 90 1 9,6 2,7 Preta mate 20 160

390.675.14.1 125 110 0,7 10,2 2,9 Preta mate 10 120

390.775.14.1 160 110 2,3 12,6 4,5 Preta mate 5 80

390.776.14.1 160 125 1,7 12 4 Preta mate 5 80

Referência dØ
[mm]

s
[mm]

L
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

Z

d

d1

H

a
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Geberit Silent-PP
Reduções

Geberit Silent-PP redução concêntrica, curta de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

E
[cm]

H
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.179.14.1 40 32 5 6,8 Preta mate 20 2240

390.278.14.1 50 40 5,2 6,8 Preta mate 20 800

E

d

d1

H
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Geberit Silent-PP tubo de descarga de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit tampa de protecção

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

E
[cm]

H
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.080.14.1 32 46 4,5 3,5 Preta mate 20 1600

390.180.14.1 40 46 4,7 3,2 preta mate 20 1600

390.281.14.1 50 58 5,1 3,2 preta mate 20 1200

E

H

d1

d
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Geberit Silent-PP
Curvas e joelhos

Curvas e joelhos

Geberit Silent-PP curva 15° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Curvas e joelhos

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

arc
[°]

X
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.020.14.1 32 15° 5 0,6 1 Preta mate 20 1600

390.120.14.1 40 15° 5,4 0,7 1,1 Preta mate 20 1600

390.220.14.1 50 15° 5,8 0,7 1,1 Preta mate 20 800

390.320.14.1 75 15° 6,5 0,9 1,5 Preta mate 20 480

390.420.14.1 90 15° 7,3 1,2 1,7 Preta mate 20 320

390.520.14.1 110 15° 8,2 1,4 2 Preta mate 20 160

390.620.14.1 125 15° 8,8 1,4 2,3 Preta mate 10 120

390.720.14.1 160 15° 9,7 1,7 2,6 Preta mate 5 60

Z1

Z

d

arc

X
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Geberit Silent-PP curva 30° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

arc
[°]

X
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.021.14.1 32 30° 5,2 0,8 0,9 Preta mate 20 1600

390.121.14.1 40 30° 5,7 0,9 1 Preta mate 20 1600

390.221.14.1 50 30° 6,2 1,1 1 Preta mate 20 800

390.321.14.1 75 30° 7 1,5 1,5 Preta mate 20 480

390.421.14.1 90 30° 7,9 1,8 1,7 Preta mate 20 320

390.521.14.1 110 30° 9 2,1 2,2 Preta mate 20 160

390.621.14.1 125 30° 9,8 2,4 2,5 Preta mate 10 120

390.721.14.1 160 30° 11 3 2,8 Preta mate 5 60

Z1

Z

d

arc

X
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Geberit Silent-PP
Curvas e joelhos

Geberit Silent-PP curva 45° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

arc
[°]

X
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.022.14.1 32 45° 5,5 1 1,1 Preta mate 20 1600

390.122.14.1 40 45° 6 1,2 1,3 Preta mate 20 1600

390.222.14.1 50 45° 6,5 1,5 1,4 Preta mate 20 800

390.322.14.1 75 45° 7,6 2 2,1 Preta mate 20 420

390.422.14.1 90 45° 8,5 2,4 2,5 Preta mate 20 240

390.522.14.1 110 45° 9,7 3 2,9 Preta mate 20 160

390.622.14.1 125 45° 10,7 3,3 3,3 Preta mate 10 120

390.722.14.1 160 45° 12,2 4,2 4 Preta mate 5 60

Z1

Z

d

arc

X
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Geberit Silent-PP curva 67,5° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

arc
[°]

X
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.023.14.1 32 67,5° 5,9 1,5 1,5 Preta mate 20 1600

390.123.14.1 40 67,5° 6,5 1,8 1,8 Preta mate 20 1280

390.223.14.1 50 67,5° 7,2 2,1 2,1 Preta mate 20 800

390.323.14.1 75 67,5° 8,6 3 3 Preta mate 20 320

390.423.14.1 90 67,5° 9,7 3,6 3,5 Preta mate 20 240

390.523.14.1 110 67,5° 11,2 4,4 4,3 Preta mate 20 160

390.623.14.1 125 67,5° 12,3 4,9 4,9 Preta mate 10 80

390.723.14.1 160 67,5° 14,3 6,2 6,1 Preta mate 5 40

Z1

Z

d

arc

X
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Geberit Silent-PP
Curvas e joelhos

Geberit Silent-PP curva 87,5° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

arc
[°]

X
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.024.14.1 32 87,5° 6,4 1,9 2 Preta mate 20 1600

390.124.14.1 40 87,5° 7,1 2,3 2,5 Preta mate 20 1280

390.224.14.1 50 87,5° 7,9 2,8 3 Preta mate 20 800

390.324.14.1 75 87,5° 9,7 4,1 4,2 Preta mate 20 320

390.424.14.1 90 87,5° 11 4,9 4,8 Preta mate 20 240

390.524.14.1 110 87,5° 12,8 6 6 Preta mate 20 160

390.624.14.1 125 87,5° 14,2 6,8 6,7 Preta mate 10 80

390.724.14.1 160 87,5° 16,6 8,5 8,4 Preta mate 5 40

X
Z

Z1

d

arc
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Geberit Silent-PP curva adaptadora 87,5° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

arc
[°]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.225.14.1 40 50 87,5° 3,1 3,5 Preta mate 20 800

H

d

d1

Z

Z1
arc
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Geberit Silent-PP
Forquilhas

Forquilhas

Geberit Silent-PP forquilha  87,5° (swept entry) de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com curvatura interior para melhor desempenho hidráulico
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Forquilhas

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

H
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.454.14.1 90 90 17,7 6,7 7 4,9 preta mate 10 120

390.554.14.1 110 90 18,6 6,8 8,1 5 preta mate 10 80

390.555.14.1 110 110 21,2 8,2 7,7 6,1 preta mate 10 80

d

d1

Z1

Z2

H

Z3
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Geberit Silent-PP forquilha 87,5° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

H
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.046.14.1 32 32 8,2 1,7 2,1 2,1 Preta mate 10 800

390.147.14.1 40 40 9,2 2,2 2,2 2,2 Preta mate 10 800

390.247.14.1 50 40 9,5 2,2 2,8 2,2 Preta mate 10 400

390.248.14.1 50 50 10,5 2,7 2,8 2,8 Preta mate 10 400

390.347.14.1 75 40 10,4 2,3 4,2 2,6 Preta mate 10 240

390.348.14.1 75 50 11,4 2,8 4,2 3,1 Preta mate 10 240

390.349.14.1 75 75 13,9 4 4,3 4,3 Preta mate 10 240

390.448.14.1 90 50 12,1 2,8 4,9 3,2 Preta mate 10 240

390.449.14.1 90 75 14,6 4 5,1 4,5 Preta mate 10 160

390.547.14.1 110 40 12,4 2,7 6 2,9 Preta mate 10 120

390.548.14.1 110 50 12,9 2,8 6 3,2 Preta mate 10 120

390.549.14.1 110 75 15,4 4 6,1 4,5 Preta mate 10 120

390.650.14.1 125 90 17,1 4,6 6,9 5,2 Preta mate 10 80

390.651.14.1 125 110 21,3 6,6 7,8 7,3 Preta mate 10 80

390.652.14.1 125 125 20,6 6,4 6,8 6,8 Preta mate 10 80

390.751.14.1 160 110 19,8 5,5 8,8 6,2 Preta mate 5 40

390.752.14.1 160 125 21,3 6,4 8,7 6,9 Preta mate 5 40

390.753.14.1 160 160 24,8 8,2 8,6 8,6 Preta mate 5 40

d1
Z1

Z2

H

Z3

d
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Geberit Silent-PP
Forquilhas

Geberit Silent-PP forquilha paralela 2 x 45° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

a
[cm]

H
[cm]

H1
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.457.14.1 90 90 11 19,6 21,4 11,3 2,2 15 2,5 preta mate 10 80

390.557.14.1 110 110 13 23,3 25,5 13,8 2,7 18,4 2,9 preta mate 10 80

a

d

d1
Z3

Z

H

Z1

H1
Z2
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Geberit Silent-PP forquilha de canto 87,5° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Geberit Silent-PP forquilha dupla 87,5°, ligações 180°, direita, de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

arc
[°]

H
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.459.14.1 90 90 90 90° 15,7 4,6 5 5 Preta mate 10 80

390.559.14.1 110 110 110 90° 18,6 5,6 6 6,1 Preta mate 10 80

390.662.14.1 125 110 110 90° 21,3 6,6 7,8 7,3 Preta mate 3 24

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

a
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Z4
[cm]

Z5
[cm]

Z6
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.463.14.1 90 75 90 7,7 6,3 5,3 6,7 4,9 3,5 6,9 Preta mate 5 40

390.563.14.1 110 75 110 7,7 6,7 7,6 8,2 6,1 4,4 7,7 Preta mate 5 40

Z2

Z1 H

Z3

d

d2d1

arc

d1

d

d2
Z2

Z1 Z3

Z4

H

Z6Z5

a
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Geberit Silent-PP
Forquilhas

Geberit Silent-PP forquilha dupla 87,5°, ligações 180°, esquerda, de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Geberit Silent-PP forquilha dupla 87.5° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

a
[cm]

H
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Z4
[cm]

Z5
[cm]

Z6
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.464.14.1 90 75 90 7,7 17,6 6,3 5,3 6,7 4,9 3,5 6,9 preta mate 5 40

390.564.14.1 110 75 110 7,7 21,1 6,7 7,6 8,2 6,1 4,4 7,7 preta mate 5 40

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

arc
[°]

H
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.665.14.1 125 110 180° 21,3 6,6 7,8 7,3 Preta mate 3 24

d1

d

d2
Z2

Z1Z3

Z4

H

Z6 Z5

a

d

Z1H

Z3
d1 d1

Z2Z2

arc
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Geberit Silent-PP forquilha dupla 87,5° de abocardar, swept entry

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com curvatura interior para melhor desempenho hidráulico
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Geberit Silent-PP forquilha dupla 45° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

arc
[°]

H
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.466.14.1 90 90 90 180° 17,7 6,7 7 4,9 0 preta mate 10 80

390.566.14.1 110 110 110 180° 21,2 8,2 7,7 6,1 0 preta mate 10 80

390.567.14.1 110 110 75 180° 21,2 8,2 7,7 6,1 8,3 preta mate 10 80

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

arc
[°]

H
[cm]

Z
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.469.14.1 90 50 50 180° 13,9 9,1 9,1 8,4 preta mate 10 120

390.569.14.1 110 50 50 180° 14,8 10,6 10,6 9,5 preta mate 10 80

d

d1

Z

Z2

H

Z3
d2

Z1

arc

d1 d2

d
Z Z1

H
Z2

arc
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Geberit Silent-PP
Forquilhas

Geberit Silent-PP forquilha 45° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

arc
[°]

H
[cm]

Z1
[cm]

Z2
[cm]

Z3
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.030.14.1 32 32 45° 9,4 1 4 Preta mate 10 800

390.130.14.1 40 32 45° 9,7 0,6 4,6 Preta mate 10 800

390.131.14.1 40 40 45° 9,8 1,2 5 5 Preta mate 10 800

390.230.14.1 50 32 45° 10 0,1 5,3 Preta mate 10 400

390.231.14.1 50 40 45° 10,2 0,7 5,8 5,6 Preta mate 10 400

390.232.14.1 50 50 45° 11,4 1,4 6,3 6,3 Preta mate 10 400

390.331.14.1 75 40 45° 12 0,6 7,6 7 Preta mate 10 240

390.332.14.1 75 50 45° 13,4 0,1 8,1 7,6 Preta mate 10 240

390.333.14.1 75 75 45° 15 1,9 9,4 9,4 Preta mate 10 160

390.432.14.1 90 50 45° 13,9 0,6 9,1 8,4 Preta mate 10 160

390.433.14.1 90 75 45° 17,5 1,2 10,4 10,2 Preta mate 10 160

390.434.14.1 90 90 45° 19,6 2,2 11,3 11,3 Preta mate 10 120

390.531.14.1 110 40 45° 13,4 2,2 10,1 8,8 Preta mate 10 120

390.532.14.1 110 50 45° 14,8 1,5 10,6 9,5 Preta mate 10 120

390.533.14.1 110 75 45° 18,3 0,2 11,9 11,2 Preta mate 10 80

390.534.14.1 110 90 45° 20,3 1,3 12,6 12,2 Preta mate 10 80

390.535.14.1 110 110 45° 23,3 2,7 13,8 13,8 Preta mate 10 80

390.634.14.1 125 90 45° 21 0,6 13,6 Preta mate 10 80

390.635.14.1 125 110 45° 23,7 2,1 14,7 Preta mate 10 40

390.636.14.1 125 125 45° 25,9 3,1 15,4 Preta mate 10 40

390.735.14.1 160 110 45° 24,5 0,4 17,2 Preta mate 5 40

390.736.14.1 160 125 45° 26,6 1,4 17,9 Preta mate 5 40

390.737.14.1 160 160 45° 31,5 3,9 19,6 Preta mate 5 20

Z3

Z2

H
Z1

d

d1
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T bocas de limpeza

Geberit Silent-PP boca de limpeza 90° de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Fecho simples e rápido
• Mantém a circularidade interior do tubo, evitando os ruídos do impacto
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit O-rings em EPDM
• Tampa de acesso

Informação de fornecimento

T bocas de limpeza

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

H
[cm]

L
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.227.14.1 50 12,3 4,7 Preta mate 10 400

390.327.14.1 75 15,4 6,1 Preta mate 10 120

390.427.14.1 90 17,7 7,4 Preta mate 10 80

390.527.14.1 110 21 9 Preta mate 10 80

390.627.14.1 125 21,5 9,8 Preta mate 10 80

390.727.14.1 160 22,2 11,6 Preta mate 5 40

d

H

L



56 Sistemas de drenagem 2011

Geberit Silent-PP
Tês

Tês

Geberit Silent-PP Tê  longo (curva dupla)

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit tampa de protecção

Informação de fornecimento

Tês

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

X
[cm]

H
[cm]

H1
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.289.14.1 50 46 46 10,9 16 20 5,1 preta mate 10 120

H1 H1

Z
d1 d2

d

H
X
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Juntas

Geberit Silent-PP junta  com duplo O-ring de abocardar 

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings em EPDM

Informação de fornecimento

Juntas

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

H
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.016.14.1 32 9 0,1 Preta mate 20 2240

390.116.14.1 40 9,6 0,1 Preta mate 10 800

390.216.14.1 50 10,3 0,1 Preta mate 10 800

390.316.14.1 75 11,3 0,2 Preta mate 10 400

390.416.14.1 90 12,4 0,2 Preta mate 10 240

390.516.14.1 110 13,9 0,3 Preta mate 10 240

390.616.14.1 125 15,2 0,4 Preta mate 10 120

390.716.14.1 160 16,5 0,4 Preta mate 5 60

H

d

z
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Geberit Silent-PP
Juntas

Geberit Silent-PP junta de reparação

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Para efectuar reparações
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• 2 O-rings simétricos EPDM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

H
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.017.14.1 32 9 Preta mate 20 2240

390.117.14.1 40 9,6 Preta mate 10 800

390.217.14.1 50 10,3 Preta mate 10 800

390.317.14.1 75 11,3 Preta mate 10 400

390.417.14.1 90 12,4 Preta mate 10 240

390.517.14.1 110 13,9 Preta mate 10 240

390.617.14.1 125 15,2 Preta mate 10 120

390.717.14.1 160 16,5 Preta mate 5 60

H

d
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Geberit Silent-PP junta de dilatação

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Para efectuar reparações
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• O-rings simétricos EDPM

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

H
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.118.14.1 40 16,8 0,1 Preta mate 10 1120

390.218.14.1 50 18,1 0,3 Preta mate 10 640

390.318.14.1 75 19,8 0,6 Preta mate 10 240

390.418.14.1 90 21,7 0,3 Preta mate 10 160

390.518.14.1 110 24,2 0,5 Preta mate 10 120

390.618.14.1 125 26,5 0,6 Preta mate 10 120

390.718.14.1 160 29 0,6 Preta mate 5 40

d
Z

H



60 Sistemas de drenagem 2011

Geberit Silent-PP
Ligações

Ligações

Geberit Silent-PP tubo de descarga para sanita suspensa

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Para ligação de sanitas cerâmicas de assentamento no chão
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit gola de borracha EPDM
• Geberit tampa de protecção

Informação de fornecimento

Ligações

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

E
[cm]

H
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.592.11.1 110 18 10,9 Branca 10 80

E

H

d
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Geberit Silent-PP curva longa, com prolongamento de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit tampa de protecção
• Não incluido: Guarnição

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

H
[cm]

H1
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.286.14.1 50 46 16 20 10,9 preta mate 20 160

390.287.14.1 50 58 16 20 10,9 preta mate 20 160

Z

H

d

d1

H1
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Geberit Silent-PP
Ligações

Geberit Silent-PP curva de esgoto de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit tampa de protecção

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

H
[cm]

H1
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.083.14.1 32 46 7,1 5,1 2,6 Preta mate 20 1280

390.183.14.1 40 46 7,4 5,5 2,6 Preta mate 20 1280

390.283.14.1 50 46 8,2 5,7 3,2 Preta mate 20 800

390.284.14.1 50 58 8,3 5,9 3,2 Preta mate 20 800

H

d1

d

Z

H1
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Geberit Silent-PP curva longa, de abocardar

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit tampa de protecção
• Não incluido: Guarnição

Informação de fornecimento

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

H
[cm]

H1
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.186.14.1 40 46 16 5,5 11,3 preta mate 20 800

Z

H

d

d1

H1
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Geberit Silent-PP
Tampãos

Geberit Silent-PP curva de esgoto para sanita

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas 

nos edificios
• Para ligação de sanitas cerâmicas de assentamento no chão
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais 

enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de 

baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial 

embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas
• Com nervuras para facilitar as operações de abocardar

Detalhes do Produto

Fornecimento

• Geberit gola de borracha EPDM
• Geberit tampa de protecção

Informação de fornecimento

Tampãos

Geberit Silent-PP tampão

Campo de aplicação

• Para drenagem de águas residuais domésticas
• Para aplicação em redes de drenagem de águas residuais embutidas 

nos edificios
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de águas residuais 

enterradas no exterior do edifício à estrutura do edifício
• Não pode ser utilizado em redes sob pressão ou por bombagem
• Não pode ser utilizado para tubos de drenagem de água pluvial de 

baixa pressão e embutidas
• Não pode ser utilizado para redes de drenagem de água pluvial 

embutidas

Características

• Excelentes propriedades acústicas

Detalhes do Produto

Informação de fornecimentoTipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

H
[cm]

H1
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.493.11.1 90 20 12,6 5,8 Branca 10 120

390.593.11.1 110 19,1 11 4,9 Branca 10 80

d

H

H1

Z

Tampãos

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Temperatura de instalação -10 – +40 °C

Referência dØ
[mm]

H
[cm]

Cor E2
[Un.]

E3
[Un.]

E4
[Un.]

390.128.14.1 40 4,1 Preta mate 10 400 1600

390.228.14.1 50 4,7 Preta mate 10 400 1600

390.328.14.1 75 5,4 Preta mate 10 800

390.428.14.1 90 6 Preta mate 10 640

390.528.14.1 110 6,6 Preta mate 10 400

390.628.14.1 125 7,3 Preta mate 10 400

390.728.14.1 160 7,9 Preta mate 5 120

H

d
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Adaptadores

Geberit Silent-PP adaptador de transição para ferro 
fundido

Detalhes do Produto

Informação de fornecimento

Geberit Silent-PP adaptador de transição Geberit 
Silent-db20/Geberit PE

Detalhes do Produto

Fornecimento

• 2 O-rings EPDM
• Anilha com garras

Informação de fornecimento

Adaptadores

Tipo de material EPDM 

Referência dØ
[mm]

AB
[mm]

H
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.295.14.1 40 - 56 58 6,3 Preta mate 50 1500

390.395.14.1 56 - 75 78 7,7 Preta mate 50 1500

390.495.14.1 75 - 90 83 7,7 Preta mate 20 720

390.595.14.1 110 110 9,5 Preta mate 20 720

390.695.14.1 125 130 10,3 Preta mate 10 360

Tipo de material PP-MD 

Dilatação térmica 0,08 mm/(m·K)

Referência dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

H
[cm]

Z
[cm]

Cor E2
[Un.]

E4
[Un.]

390.296.14.1 50 56 8,7 0,3 Preta mate 10 800

390.396.14.1 75 75 9,2 0,3 Preta mate 10 240

390.496.14.1 90 90 9,7 0,3 Preta mate 10 240

390.596.14.1 110 110 10,4 0,3 Preta mate 10 120

390.696.14.1 125 135 12 0,3 Preta mate 10 160

390.796.14.1 160 160 13,6 0,4 Preta mate 5 80

H

dAB

H

d1 Z

d


