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Caldeira Mista.
E[m[PV Préaguecimento.

@ £ Bomba de Alta Eficiéncia
& Préaquecimento

Acessorios para ecoTEC pro

-ADS- Sistemna de diagndstico com display
A o —_—
o . = | Kit acessorios hidraulicos. Valvulas de corte de aquecimento
e o ofi com pontos de drenagem, valvula de entrada de agua fria c
o PRI Py onforto de AQS
ligagao de agua quente e pontas de cobre para soldar W segundo EN 13203
Suporte guia para kit de instalagao/ligagao
Poténcias diferentes
dualPOWER .
para aquecimento e AQS

Bastidor traseiro. Permite passar tubos por

tras da caldeira. 65mm de profundidade V/aso de expansao de 10 litros

Sifao. Para gotejar da valvula de seguranca e

Facilidades de instalagcao
drenagem de condensados - Universal s

e i ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100mm. Para
caldeira individual. Pode apoiar-se sobre o lado de 175mm
ou sobre 0 de 100mm. Altura max. 4m

com anti-retorno

Homologa ¢ao para Propano (G31)
Valida sempre que a transformagao

Kit de transformagao de caldeiras mistas em seja realizada pelo SAT oficial

s6 aquecimento

Sistema anti-calcario

- Valvula de enchimento do aquecimento
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N Preparadas para funcionar como

apoio direto de instala ¢ao solar
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Etiqueta Et. Energ.
Energética | AQS / Perfil | Campo de modulacdo | Caudal (L/min)
Modelo Aquecimento|de consumo | de poténcia Gtil (kW) AT25/30°C |Tipo de gas

ecoTEC pro 236 D Natural (H)
VUW 236/5-3 A m, ) Propano (P)

519
ecoTEC pro 286 :» 6-24 Natural (H)
16,1/13,4 |————
VUW 286/5-3 A mml xx'- Propano (P) a

13,2/11,0

Poténcia Aquecimento (80/60 °C) Min. para G20 . Poténcia AQS
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