
  auroSTEP pro

Energia solar

Porquê Vaillant?
Porque recebe mais tecnologia e fiabilidade

Porque o futuro é

Sistema compacto em termossifão

- Certificado SolarKeymark
- Sistema de alto rendimento
- Em circuito fechado. Aquecimento indireto
- Fácil instalação em superficíe plana e inclinada
- Proteção contra corrosão
- Resistência elétrica de apoio 2/3 kW
- Económico
- Muito eficiente
- Fácil de instalar

Certificado
Solar Keymark



 
Unidades

Modelo de coletor  
VTK 118 T

Tipo de coletor Coletor plano com 4 ligações. Posição vertical
Cobertura Vidro solar de segurança, 4 mm
Tipo absorvedor  Estrutura em grelha, tratamento seletivo (azul)
Moldura Alumínio  
Área bruta m2 2,24 
Área de abertura m2 2,06
Dimensões mm 2145 x 1045 x 80
Coef. transmissão do vidro % 95
Coef. absorção do absorvedor % 5
Peso kg 36
Rendimento h0 (segundo EN 12975) % 75,5
Coef. de rendimento K1 W/m2K 3,65
Coef. de rendimento K2 W/m2K 0,013

Sistema compacto em termossifão

O novo auroSTEP pro é o sistema ideal para produzir água 
quente sanitária de forma económica, segura e com a menor 
necessidade de manutenção.
O auroSTEP pro é um sistema em termossifão compacto,  
de 1 ou 2 coletores e 1 acumulador de 200 ou 300 litros.  
O coletor solar aquece o acumulador da água de consumo, 
sem necessidade de bomba circuladora nem de uma central de 
regulação, utilizando simplesmente o efeito da estratificação 
que se cria pela diferença de temperatura entre o ponto  
quente (saída do coletor) e o ponto frio (entrada do coletor). 
Este aproveitamento da circulação da água permite que o 
sistema funcione sem consumo elétrico que se traduz num 
sistema solar térmico económico, muito eficiente e simples de
instalar.
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auroSTEP pro VTS 2-300 LitrosauroSTEP pro VTS 1-200 Litros


